Obudowa wylotu z kamienia na podbudowie zwirowe]
stab. cementem z zalaniem spoin betonem

Warstwa ochronna piasku 10cm <<\_
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Umocnienie dna materacami gabionowymi gr.30cm 3x4m Warstwa filtracyjna zwiru o granulacji 0,3-3,0cm - gr50cm
Warstwa ochronna piasku 10cm grunt rodzimy lub nasypowy
Geowtdknina |
Warstwa ochronna piasku 10cm um% =E w m
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82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
Schemat wylotu W1

ZADANIE: Branza: SANITARNA Data: 01.2020r.
BUDOWA MIEJSKIEJ e
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ MLz, fhgam Papaj Skala

Teren Nowego Centrum Tczewa w rejonie ul. Tczewskich Saperéw
w ci instalacyjno-inzynieryjnej 1:50
POM/IS/3649/01 .

LOKALIZACJA:
TCZEW, UL. TCZEWSKICH SAPEROW Rys.
209/4, 422126, 42225, 42210, 422/21, 422/22, 422/20 19
OBREB 10 TCZEW-M

. Asystent
_ZS\_mm._..n.vm. mgrinz. K. Sliwiniska Nr zlecenia
Gmina Miejska Tczew 9121

83-110 Tczew pl. Pitsudskiego 1




