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ZESTAW Al/120

system malarski alkidowy na podioza stalowe
dla warunkow wewnetrznych i zewnetrznych, srodowisko korozyjne C2 wg PN-EN ISO 12944-5:2007.
System A2.02, trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego Srednia - do 15 lat

Zaw. substancji| Ilos¢ Grubos¢ Zuzycie
Nazwa handlowa / nazwa wyrobu nielotnych obj.| warstw powloki teoretyczne
[Ye] [pm] [ Vm’]
ALKIGRUNT 56 1 60 0,107

gruntoemalia alkidowa szybkoschnaca
na podtoza stalowe

ALKIGRUNT 56 1 60 0,107
gruntoemalia alkidowa szybkoschnaca
na podtoza stalowe

RAZEM 2 min. 120

krotka charakterystyka :
System malarski ztozony z jednosktadnikowej farby alkidowej ALKIGRUNT stanowigcej warstwe
gruntujaca i nawierzchniowa (tzw. gruntoemalia), o bardzo dobrych walorach antykorozyjnych.
System tworzacy powloki elastyczne o wysokiej wytrzymalosci mechanicznej i bardzo dobrze
przyczepne do podlozy stalowych. System malarski charakteryzuje si¢ szybkim schnieciem i dobra
odpornoscia na warunki atmosferyczne.

przeznaczenie :
Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementéw stalowych w przemysle cigzkim,

budownictwie przemystlowym, do malowania maszyn i urzadzen rolniczych, kiedy potozony jest nacisk
na szybki czas schnigcia.

temperatura stosowania :

e Dla farby ALKIGRUNT :
podloza - min. +5°C oraz temperatura podloza co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy;
otoczenia - min. +5°C

przygotowanie podloza :

e STAL - oczyszczona do stopnia czystosci co najmniej Sa 2 '/, wg PN-EN ISO 8501-1:2008
powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.
Dopuszcza sig stopien oczyszczenia St 2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008

uwagi technologiczne :

e Najkrotszy odstep czasu ( w 20°C ) od natozenia powloki do oddania pokrycia do eksploatacji -3 dni ,
tzw. gotowos¢ transportowa powtoka uzyskuje po ok. 4 h.

e Specyfikowana grubos¢ powtoki mozna uzyskac przy 1-krotnym malowaniu

e Dla klasy korozyjnej srodowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 nalezy przyja¢ sumaryczng grubos¢
powloki malarskiej nie mniej niz 160 um (System A3.02)

e Szczegolowe informacje o warunkach stosowania wyrobdw podane sgq w kartach katalogowych farb.
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