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1.0 DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANTOW PROJEKTU

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 14ZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

)

Tel. 58-324-89-77 . :
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. akt 100/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1 i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1, § 3 ust. 1,
§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ PIANKOWSKI

inzynier
urodzony dnia 25.11.1974 r., w Starogardzie Gdafiskim
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0104/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OkregoweKomisji Kwiliﬁkacyjnej

dr ipz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuj3:

1.Pan Grzegorz Piankowski "
83-110 Tezew, ul. Kazimierza Jagielloficzyka 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIERDW BUDDWRICTWA
BO 840 Gdasdsk, ub. Swigtojunska 43/44
thy Tal. 58-324-858=-F7 5 H
Fax 58-301-44-08 Gdaﬂsk, 27 grle'l'.llﬂ. 2013 1.

syg. akt 99/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz, U, z 2013 r, poz. 532/,
art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1§ 2, art. 14 usi. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 ., poz. 1409/, §6pkt1i2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15,§ 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 378, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dzl z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, Ze
zostaty spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADRIAN DAWID BIELECKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.05.1983 r. w Malborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0311/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z vwzglgdnicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanmych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Adrian Dawid Bielecki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukevjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obielktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych
w budownictwie /Dz. 1. = 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekitem budowlanym w zakresie:
a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obicktu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do  sporzadzania  projeku
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji suzy odwolanic do Krejowe] Komisji Kwaelifikacyjnej Polskiej Izby Inimynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
InEynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY
(kreg, i Komisii Kwalifikacyinej

dr jnz. Leszek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY

Okregowe] Komisji ifikacyjnej
mgr ind. Ehigniew Drewnowski

Otrzymujy:

1.Pan Adrian Dawid Biclecki

£3-112 Rokitki, ul. Kasstanowa 36/2

2. Okrggowa Rada Izby

3.Gloremy Inspektor Madzor Budowlanego
d.an
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-7KH-ACI-584 *

Pan Adrian Dawid Bielecki o numerze ewidencyjnym POM/B0/0009/14

adras zamieszkania m. Rokitki ul. Kasztanowa 36/2, 83-112 Lubiszewo k Tczewsa m. Rokitki
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi.)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-GTS-IWS-PXS *

Pan Grzegorz Piankowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0300/10

adres zamieszkania ul. Kazimierza Jagielloniczyka 4, 83-110 Tezew

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzpledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)



3. OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA
Konstrukcje obiektu zaprojektowano wedtug metody standéw granicznych nosnosci i
uzytkowania, w oparciu o nastepujace Eurokody:

-PN-EN 1991-1-1: Obcigzenie uzytkowe

-PN-EN 1991-1-3: Obcigzenie sniegiem

-PN-EN 1991-1-4: Obcigzenie wiatrem

-PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

-PN-EN 1993-1-8 Czes¢ 1-8 Projektowanie weztéw

-PN-EN 1990 2004 NA_2010P podstawy projektowania konstrukcji

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) r. z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 10.11.2000r.)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
art.34ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623, z pézn. Zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120
Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

,Projektowanie konstrukcji zelbetowych wg Eurokodu 2 i PN-B-03264:1999” -
Andrzej tapko. Arkady.

Obiekt — hala sportowa.
Klasa konsekwencji zniszczenia CC2 :

e Przecietne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne knsekwencje ekonomiczne, spofeczne i
srodowiskowe
e Budynki mieszkalne, biurowe, uzytecznosci publicznej
Poziom nadzoru w trakcie projektowania DSL 2 odniesiony do klasy niezawodosci RC2 :



e Charakterystyka nadzoru DSL2 — nadzér normalny, w ktérym sprawdzanie projektu

dokonywane jest w ramach jednostki projektowej zgodnie z jej procedurami

Inspekcja w trakcie wykonywania IL2 odniesiona do klasy niezawodnosci RC2 :

e Charakterysytka inspekcji IL2 — inspekcja normalna, wykonywana zgodnie z wewnetrznymi

procedurami jednostki wykonawczej

e Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji gtéwnej R30

3.2 UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Konstrukcje obiektu tworzg dwa segmenty:

Segment 1 — hala gtéwna sali gimnastycznej

Segment 2 — zaplecze socjalne przylegajgce do hali gtdwne;j

Kategoria geotechniczna - 1

1. Uktad gtéwny segmentu 1 - sali gimnastycznej:

a.

e.

Jednospadowa, jednonawowa rama portalowa, o stupach przegubowo
potaczonych z fundamentami. Rozstaw ram: 6,6 m, Kat nachylenia 8%.
Wysokos¢ konstrukcji +10,67m wraz z poszyciem dachu. Wysokosc w
okapie +8,7 m.

Stupy gtéwne o liniowo zmiennym przekroju catej dtugosci stupa wysokosé
przekroju stupa 350 — 950 mm. Stupy dwuteowe z blachownic spawanych.
Zastosowano przekroje klasy 3 ze wzgledu na konieczne zabezpieczenie
pozarowe konstrukcji gtdwnej do R60

Rygiel gtéwny z blachownic spawanych o zmiennej wysokosci w strefie
narozy ramy. Wysoko$¢ przekroju 950 do 700 mm.

Stezenia poprzeczne pionowe i potaciowe w ksztatcie ,X” z pretéw
okragtych / rur okragtych w dwdch polach skrajnych $cian podtuznych i
$cian szczytowych.

Stezenia pofaciowe podtuzne po dtugosci hali z rur kwadratowych.

1.1 Sciany szczytowe :

a.

Slupy stalowe dwwuteowe z profili walcowanych IPE 270 i IPE 300. Stupy sg
oparte przegubowo na stopach fundamentowych i potgczone za pomocg
kotew zatapianych w fundamentach na etapie betonowania. Stupy te

podparte sg bocznie przez tezniki Scienne

1.2 Blacha trapezowa:



1.3

3.3

Pokrycie oraz ocieplenie wedtug architektury, warstwy oparte na blasze
trapezowej. Spadki nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym. Dokfadne
rozmieszczenie warstw dachu podano na przekrojach architektonicznych.

Blache trapezowg TR 160 t=1,0 mm, nalezy uktadaé¢ na pozytyw w ukfadzie
dwuprzestowym przestawnym, z tym ze w pierwszym przes$le zastosowaé dla co
drugiego arkusza schemat belki wolnopodpartej tak aby w rezultacie po dtugosci hali
uzyskaé efekt przesuniecia arkuszy, a tym samym réwnomierne roztfozenie obcigzenia
na ramy gtéwne.

Blache nalezy mocowa¢ w kazdej fatdzie kotkami HILTI ENP-2. Blacha powinna by¢
zszywana wzdtuz krawedzi arkuszy (rownolegle do tworzacej), blachowkretami o
Srednicy 4,8mm i w rozstawie nie wiekszym niz 25 cm (4 sztuki na 1mb).

Posadowienie
Posadowienie hali bezposrednie na stopach zelbetowych. Podwaliny Zelbetowe
oparte i powigzane ze stopami. Wysokos$¢ podwalin +0,3 m od poziomu posadzki.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw -1,0 m od poziomu terenu.

2. Uktad gtéwny segmentu 2 - zaplecze socjalne

a. Jednokondygnacyjny budynek w technologii tradycyjnej. Sciany murowane
z bloczkéw silka z usztywnieniem trzpieniami zelbetowymi. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych. Strop prefabrykowany z kanatowych ptyt
sprezonych w uktadzie jednoprzestowym. Ptyty oparte na scianach murowanych.

b. Posadowienie

Posadowienie czeéci socjalnej bezposrednie na tawach zelbetowych. Sciany
funadamentowe z bloczkéw betonowych do poziomu +0,3 m od poziomu posadzki.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw -1,0 m od poziomu terenu.

WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKC]JI

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji
montazu sporzadzony na podstawie przepisow bezpieczeAstwa pracy w
budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych. Montaz winien by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa
montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami
montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:

10



e Umiejscowi¢ i oznaczy¢ osie stupdw na fundamentach a takze sprawdzi¢ poziom
wierzchu stép. Dopuszczalne odchytki poziomu fundamentéw :+1,0 cm

e Montaz winien by¢ poprzedzony odbiorem (operat geodezyjny) srub
kotwigcych (ich osiowos¢, nawigzanie do osi modutowych, rzedna goéry kotew
fundamentowych)

e Sprawdzi¢ ilo$¢ dostarczonych elementéw i facznikédw, usungé¢ ewentualne
uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w kolejnos$ci dogodnej do montazu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie prostoliniowosci elementow.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:
e Pofozenia elementdéw wzgledem poziomu i pionu,
e Pofozenia elementéw dla zachowania ptaszczyzny lica Scian,

e wszystkich napinanych stezen : potaciowych i sciennych.

Po wyregulowaniu catej konstrukcji nalezy przyspawac podktadki regulacyjne srub
fundamentowych do blach podstawy i wykona¢ pod stupami podlewki z zaprawy
cementowej 1: 1 oraz przystgpi¢ do montazu pokrycia z blachy fatdowe;j.

Montaz obudowy Scian przeprowadzi¢ po zakorczeniu montazu blach fatdowych
na dachu. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidtowe wykonanie potgczen
blachy fatdowej z ryglami oraz arkuszy blach miedzy sobg. Wymagana doktadnosc
montazu konstrukcji PN-B-06200.

Styki montazowe na S$ruby sprezajgce dokreca¢ kluczem dynamometrycznym do

uzyskania momentu wymaganego klasg srub okreslonego w tabeli:

Sruby klasy 10.9 Sruby klasy 8.8
Srednica moment dokrgcenia” moment dokrecenia”
gwintu sifa M, (Nm) sila M, (Nm)
Sruby |sprezania sprezania
S, (kN) lekkie” pasta S, (kN) lekkie” pasta
oliwienie MoS, oliwienie MoS,
MI2 60 130 110 47 100 85
Mle 110 320 260 88 250 210
M20 172 620 510 137 500 410
M24 247 1070 900 198 880 720
M27 321 1560 1300 257 1250 1050
M30 393 2120 1750 314 1700 1400
" Przy sprezaniu sifa 0,5 S, moment dokrecenia wynosi 0,5 M,.
¥ Réwniez przy smarze grafitowym.
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Podane wartosci momentow dokrecenia $rub dotycza $rub nieocynkowanych,
fabrycznie nowych z gwintem zwyktym walcowanym. Moment dokrecenia $rub
ocynkowanych nalezy przyjmowaé wg wytycznych producenta.
Dla potaczen sprezanych na s$ruby klasy 8.8 stosowac podktadki hartowane pod
nakretka a dla 10.9 i 12.9 pod tbem i pod nakretka. Dokrecanie $rub sprezanych
wykonaé jedng z metod:

kontrolowanego momentu dokrecenia

kontrolowanego obrotu nakretki

kombinowang

bezposrednich wskaznikow napiecia
Potgczenia niesprezane na sruby zwykte powinny byé dociggniete do uzyskania
dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2mm dla elementéw

rygli sciennych.

Sruby Nakretki Podkladki
Rodzaj
polaczenia Klasa Norma Klasa Norma ;‘; Norma
Nicsprezane™ | 4.6 | PN-EN ISO 016(11) 4
48 | PN-EN ISO 4018(10)" 5 PN-ENISO 7091(U}y
5.6 PN-ENISO4034 (1) 100 | PN-T9/M-820093}"
5.8 5 PN-79/M-8201183)"
8.8 | PN-EN IS0 4014(L)) ]
PN-EN [SO 4017(U)" [ 10" |PN-EN SO 4032(U) 200" | PN-EN SO 7089(U)
10.9 10 PN-LN ISO 7090(1LT)
12 | PN-EN ISO 4034(1)
8.8 8 300 | PN-EN ISO 7090{L])
Sprezane 10.9 | PN-83/M-82343% 10 | PN-83/M-82171% 315
PN-83/M-82(0399
370
Y Z gwintem na catej dtugosci.
' Dla érub d > 16 mmkl. 4
' Podkladki klinowe.
B Twardoéé zalecana.
' Do ezasu ustanowicnia PN-EN.
' Zalecane do érub z powloka metaliczng.

Podktadki lub nakretki sprezynujgce nie powinny by¢ stosowane w pofgczeniach
sprezanych. Podktadki hartowane powinny byé stosowane w potgczeniach
sprezanych:

_do $rub klasy 10,9 — pod tbem i pod nakretka Sruby,

_do $rub klasy 8,8 — co najmniej pod tbhem lub pod nakretkg od strony dokrecania.
Podktadki do $rub osadzanych w otworach powiekszonych nalezy stosowa¢ wedtug

wymiarow okreslonych w projekcie pod tbem i nakretka.
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Podktadki klinowe nalezy stosowac, gdy powierzchnia czesci faczonych jest odchylona
wiecej niz 3° od ptaszczyzny prostopadtej do osi Sruby.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie przylegaé do
powierzchni tgczonych czesci.

Nakretki nalezy zaktadac tak, aby byto widoczne oznakowanie klasy.

Podktadki hartowane i doktadne nalezy zaktada¢ strong sfazowang od strony tha i
nakretki. Sruby i nakretki nie powinny byé spawane, jezeli nie przewidziano tego w
projekcie. Przy stosowaniu srub ocynkowanych nalezy sprawdzié, czy nakretki mozna

skrecaé swobodnie.

3.4 WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU
Klasa konstrukcji 2 konstrukcja gtéwna oraz 3 elementy obudowy (rygle scienne), wg
PN-B-06200; tablica 19. Wykonawca konstrukcji musi spetnia¢ wymagania zaktadu
grupy 2 wg PN-87/M-69009.
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonaé o maksymalnych grubosciach wg
PN-90/B-03200, nieopisane spoiny czotowe o grubosciach tgczonych elementow.
Spoiny wykonywac¢ na catych dostepnych dtugosciach stykow.
Poziom jakosci wg niezgodnosci spawalniczych okreslonych w PN-EN 25817 1997
wg tab. B.3 PN-B-06200.Zakres badan ztgczy spawanych wg tab. B.1 i B.2 PN-B-

06200. Zabezpieczenie ppoz. zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

3.5 POWLOKI MALARSKIE

Zestaw epoksydowy do malowania konstrukcji stalowych wewnetrznych przy

oczyszczeniu powierzchni przynajmniej do Sa2 1/2 wg. ISO:

Nazwa produktu GPS (um) ZSS WT (I/m2)
(%)

Warstwa gruntujgca Sigmacover CM Primer
kolor wg wskazan inwestora 50 63 0,0794

Warstwa nawierzchniowa

Signacover CM Coatings 70 65 0,0769
kolor wg wskazan inwestora
RAZEM 120

Opis: Tabela przedstawia teoretyczne zuzycie farby na 1m2 powierzchni powyzszym
zestawem farb antykorozyjnych firmy Sigma.

GPS- Grubos¢ powtoki suchej

ZSS- Zawartosc sktadnikéw statych

WT- Wydajnos¢ teoretyczna
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4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

4.1. DANE PODSTAWOWE DLA MATERIALOW

Stal zbrojeniowa:

. zbrojenie gtéwne — A-1ll N RB500

° zbrojenie rozdzielcze — A-1ll N RB500

o zbrojenie rozdzielcze >@6mm — A-1ll N RB500

Beton konstrukcyjny — kl. C20/25
Beton podktadowy — kl. C8/10 w grubosci 10cm.
Klasa $Srodowiska — XC1

4.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie badan wtasnosci gruntu. Kategoria geotechniczna
obiektu I.

4.3. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, chronigc grunty przed przemarzaniem,
wodami opadowymi i wodami z sgczen. Wszelkie rozmoczone i naruszone partie gruntu nalezy
wybrac.
Wode opadowg oraz z ewentualnych sgczen badz przewarstwien nalezy odprowadzic¢
odpowiednim drenazem poza wykop. Do wykonania nasypu nalezy uzyé pospofki
charakteryzujacej sie dobrym uziarnieniem ze wzgledu na zageszczalnosé.
Dla gruntéw nasypowych sypkich wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,93.
Dla gruntéw naturalnych sypkich wymagany stopien zageszczenia 1,=0,55.
Dla gruntéw spoistych naturalnych stopien plastycznosci IL=0,2 - 0,3.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

e zaniecha¢ robdt, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do

przemieszczenia gruntu

e starad sie odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

e wstrzymac prace w przypadku spadku temperatury ponizej — 10°C.
Kategoria geotechniczna obiektu — 1
Uwaga ! Nalezy usuna¢ warstwe nasypow niekontrolowanych do poziomu warstwy nosne;j tj.
warstwy |. Pomiedzy gruntem rodzimym a nasypem wykonac przektadke z geowtdkniny. Nasyp
z piaskéw grubych zagescic do 15=0,93.

4.4. Fundamenty:

Stopy i tawy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25; stal A-IlIN RB500 .
Z taw nalezy wyprowadzi¢ prety startowe stupéw zelbetowych monolitycznych zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.

4.5. Konstrukcja:
Sciany nosne zewnetrzne:

Sciany nosne fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych gr. 24 cm klasy C12/15 na
zaprawie cementowej M10. Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne czeéci nadziemnej
wykona¢ z bloczkéw silka E24 na zaprawie klejowe;.
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Sciany no$ne wewnetrzne:

Sciany nosne wewnetrzne czeéci nadziemnej wykonaé z bloczkéw silka E24 na zaprawie
klejowe;.

4.6. Belki monolityczne zelbetowe

Belki monolityczne zbroic stalg A-IlIN zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Do ich
wykonania przewidziano beton klasy C20/25. Otulina pretow zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi 3,0cm.

4.7. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe w budynku zaprojektowano jako monolityczne. Nadproza
monolityczne zbroié stalg A-IlIN zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Do ich
wykonania przewidziano beton klasy C20/25. Otulina pretéw zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi 3,0cm.

4.8. Wience

Wierice zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie pretami 4@12mm ze
stali A-1lIN. Strzemiona @6mm, w rozstawie co 25cm. Wiernce obwodowe nalezy ucigglaé
odpowiednim zbrojeniem, rwnym srednicy taczonym pretéw. Zaktady zbrojenia dla

wiencéw minimum po 79cm (okoto 2xlyg).

4.9. Plyty stropowe

W obiekcie zaprojektowano ptyty stropowe kanatowe, sprezone, prefabrykowane . Ptyty o
grubosci 20 cm Oparcie ptyt stanowig murowane Sciany nosne. Gorna pfaszczyzna ptyt
jest gorng ptaszczyzng stropdw. Grubos¢ ptyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Wylewki monolityczne o grubosci 20 cm z betonu C20/25 zbrojone pretami stalowymi stal
A-11IN RB500.

pd.max — dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe (stan graniczny nosnosci) — 12,5 kN/m2
pk.max — dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne (stan graniczny rozwarcia rys) — 12,6
kN/m2

pk.term — dopuszczalne, dtugotrwate obcigzenie charakterystyczne (stan graniczny ugiecia lub

dekompresji) — 7,18 KN/m2
Odpornosé pozarowa ptyt R60

5. PRZERWY TECHNOLOGICZNE

Dopuszcza sie wykonanie poziomej przerwy technologicznej przy wykonywaniu stupow
zelbetowych w poziomie potowy ich wysokosci.

6. WYMAGANIA DLA BETONU | ZELBETU

Wszelkie prace betoniarskie i dostarczone na budowe i wyrabiane mieszanki betonowe
zostang wykonane zgodnie z normg: PN-EN206-1:2003

Do wykonania elementéw betonowych i zelbetowych nalezy uzy¢ atestowanego betonu
marki C20/25 zgodnie z zatozeniami projektu. Wszystkie elementy konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych winny odpowiadaé zatozonej wytrzymatosci i powinny by¢
poddane badaniom na jej sprawdzenie bgdz dostawca mieszanki betonowej przedstawi
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odpowiednie deklaracje zgodnosci z wynikami badan wytrzymatosciowych. Beton
wykonywany na budowie powinien osiggna¢ parametry zgodne z projektowanymi.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie warunki wigzania betonu jak i za jakos¢
dostarczonego badz wyrobionego betonu. Wszystkie elementy powinny zostaé odebrane
zgodnie z ogdlnymi warunkami odbioru robdt zelbetowych oraz informacji
zamieszczonymi w hiniejszym opracowaniu.

6.1. Warunki betonowania

Betonowanie wykonywa¢ w warunkach normalnej temperatury tj. wyzszej niz 10°C,
ponizej tej temperatury nalezy zapewnié¢ odpowiednie warunki badZ dostosowad sktad
mieszanki betonowej do warunkéw zewnetrznych. Do betonowania nalezy zastosowac
mieszanke o konsystencji gestoplastycznej (fundamenty) i plastycznej (pozostate
elementy zelbetowe).

Betonowanie stdp nalezy rozpoczaé po zmontowaniu wszystkich elementéw sktadowych.
Przed zabetonowaniem nalezy doktadnie sprawdzi¢ poziom i ustawienie kotew.

Podczas betonowania mieszanke betonowa nalezy zagesci¢ przez wibrowanie.
Wibrowanie wykonywaé przez czas ok. 1-2 min jednak nie dtuzej i nie krécej niz do
momentu gdy mieszanka betonowa przestanie osiadaé¢, powierzchnia w szalunkach
wyrdwna sie, a na powierzchni mieszanki wystgpi zaczyn cementowy w kolorze
ciemnoszarym.

Podczas wykonywania wszystkich robdt zelbetowych nalezy przestrzega¢ wymagan
dotyczacych przerw w betonowaniu, pielegnacji betonu oraz pozostatych warunkdw
podanych w normie PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.

6.2. Wymagania dla cementu

Cement uzywany do betondw zwyktych powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
197-1:2012.

6.3. Wymagania dla wody zarobowej
Woda zarobowa powinna odpowiadaé wymaganiom wedtug PN-EN 1008:2004.

6.4. Wymagania dla kruszywa

Kruszywo powinno odpowiadad stosownym normom budowlanym PN-EN
12620+A1:2010.

6.5. Wymagania dla stali

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych i betonowych nalezy wykonaé ze stali znaku
A-Ill BSt500S lub 34GS (zbrojenie gtéwne oraz A-l St3S (prety rozdzielcze). Wymagania
normowe okreSlone przez PN-ISO 6935-2:1998 i PN-ISO 6935-2/Ak:1998. Zbrojenie
powinno byc¢ czyste, wolne od oleju, tuszczacej rdzy i innych zanieczyszczen np. bfoto.
Przed utozeniem betonu stal powinna by¢ starannie oczyszczona i zgtoszona do odebrania
przez nadzér budowy.

6.6. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na nadmierne
nastonecznienie lub przemarzniecie za pomocg odpowiednich mat, folii itp.
Zabezpieczenia dotyczg réwniez uderzernt mechanicznych, nadmiernych wibracji i obfitych
opadéw atmosferycznych.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=558879&page=1
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