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ZESTAW  Al/120  
system malarski  

  wg PN-EN ISO 12944-5:2007.  
System A2.02 ia antykorozyjnego - do 15 lat 
 
 

Nazwa handlowa / nazwa wyrobu 
Zaw. substancji 
nielotnych obj. 

[%] 

 
warstw 

 
 

m] 
teoretyczne  

[ l/m2] 

ALKIGRUNT 
gruntoemalia  

 stalowe  

56 1 60 0,107 

ALKIGRUNT 
 

 

56 1 60 0,107 

 RAZEM  2 min. 120     

 
alkidowej ALKIGRUNT 

 (tzw. gruntoemalia), o bardzo dobrych walorach antykorozyjnych.  
System  bardzo dobrze 
przyczepne  stalowych. System malarski  m i  
od  na warunki atmosferyczne.  
 

przeznaczenie : 
 

budowni
 

temperatura stosowania :   

 Dla farby ALKIGRUNT : 
- min. +5o 0

otoczenia - min. +5oC 

 

 STAL  -  Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501 1:2008 
 

 St 2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 

uwagi technologiczne :  

 o -3 dni , 
uzyskuje po ok. 4 h. 

 -krotnym malowaniu 
 -EN ISO 12944-5:2007 

 
  

 

 
 
 
 


