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	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2

	Załącznik nr 5


Część nr 1:

Laptop - 56 sztuk

	Minimalne wymagania i parametry:

	Procesor
	min.2 rdzenie, 2.00 GHz, 3 MB cache

	Pamięć RAM
	min.8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	Dysk twardy
	min. 240 GB SSD SATA III

	
	min. 1000 GB SATA 5400 obr. (może być zewnętrzny, w obudowie)

	Wbudowane napędy optyczne
	min. Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	Typ ekranu
	LED

	Przekątna ekranu
	min. 15,6"

	Rozdzielczość ekranu
	min. 1366 x 768 (HD)

	Karta graficzna
	Zegar rdzenia – 300 – 950 MHz 
Zegar pamięci – min. 900.0 MHz 
Magistrala - min. 64/128 bit 
Typ pamięci - min. DDR3L SDRAM 
DirectX – min. wersja 12 
Technologia – 14 nm

	Wielkość pamięci karty graficznej
	Pamięć współdzielona

	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

	
	Wbudowany mikrofon

	
	Wbudowane głośniki stereo

	Kamera internetowa
	min. 1.0 Mpix

	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

	
	Moduł Bluetooth

	
	min. LAN 10/100 Mbps

	Rodzaje wejść / wyjść
	Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	
	Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

	
	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 1 szt.

	
	USB 2.0 - 2 szt.

	
	RJ-45 (LAN) - 1 szt.

	
	HDMI - 1 szt.

	
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Bateria
	min. 4-komorowa, 2660 mAh, Li-Ion

	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 10 PL 64-bit, nowy, zainstalowany i aktywowany system operacyjny lub system równoważny posiadający:
· obsługę formatu xps 
· wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem 

· wbudowaną zaporę firewall 

· możliwość obsługi wielu monitorów 

· wbudowany system obsługi faksów 

· system automatycznej aktualizacji systemu 
i zabezpieczeń 

· obsługę architektury 64-bitowej 

· wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii 

wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. 

	Dołączone oprogramowanie
	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

	
	Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

	
	Wydzielona klawiatura numeryczna

	Dołączone akcesoria
	Bateria (podstawowa)

	
	Zasilacz

	Gwarancja
	min. 24 miesiące (gwarancja producenta)


Rzutnik - 16 sztuk

	Minimalne wymagania i parametry:

	Technologia wyświetlania
	DLP

	Rozdzielczość natywna
	Min.1024x768 (XGA) 

	Format obrazu
	4:3, 16:9

	Jasność
	3000 Lumenów 

	Kontrast
	10000:1

	Wielkość rzutowanego obrazu
	30”-300”

	Złącza wejścia / wyjścia
	HDMI/MHL - 1 szt.

	
	DC in (wejście zasilania) - 1 szt.

	
	USB 2.0 - 1 szt.
Composite Video (RCA) - 1szt.
VGA in (D-sub) - 1szt.
S-Video - 1szt.

	
	Wejście audio - 1 szt.

	Głośniki
	Tak

	Głośność pracy (w trybie standardowym)
	Max 32 dB

	Gwarancja
	min. 24 miesiące 


Urządzenie wielofunkcyjne - 7 sztuk

	Minimalne wymagania i parametry:

	Typ
	Laserowa, kolorowa

	Obsługiwany typ nośnika
	Koperty

	
	Papier fotograficzny

	
	Papier zwykły

	Obsługiwany format nośnika
	DL

	
	B6

	
	B5

	
	A6

	
	A5

	
	A4

	Podajnik papieru
	min. 50 arkuszy

	Odbiornik papieru
	min.150 arkuszy

	Szybkość druku w kolorze
	min. 27 str./min

	Szybkość druku w mono
	min. 27 str./min

	Maksymalna rozdzielczość druku
	600 x 600 dpi

	Szybkość kopiowania
	min. 27 str./min

	Rozdzielczość skanowania
	1200 x 1200 dpi

	Maksymalny format skanu
	A4

	Obsługiwana gramatura papieru
	200 g/m²

	Funkcja faksu
	Tak

	Druk dwustronny (dupleks)
	Automatyczny

	Interfejsy
	LAN (Ethernet)

	
	USB

	Wyświetlacz
	Wbudowany

	Dołączone akcesoria
	Tonery startowe

	
	Kabel USB

	
	Kabel zasilający

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące 


Tablet
 - 70 sztuk

	Minimalne wymagania i parametry:

	Procesor
	min. 4 rdzenie, 1.2GHz, 2MB cache

	Układ graficzny
	wsparcie OpenGL ES 2.0

	Pamięć RAM
	min. 1 GB DDR3

	Pamięć wbudowana
	min. 8 GB

	Typ ekranu
	min. Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS

	Przekątna ekranu
	min. 10.1"

	Rozdzielczość ekranu
	min. 1280 x 800

	Łączność
	Wbudowany moduł AGPS

	
	Moduł Bluetooth

	
	Wi-Fi 802.11 b/g/n

	
	Wbudowany modem 3G

	Złącza
	Gniazdo kart microSIM - 1 szt.

	
	Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	
	Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

	
	Micro USB - 1 szt.

	Bateria
	min. Litowo-jonowa 6700 mAh

	Zainstalowany system operacyjny
	System operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety (tablety PC) i netbooki

	Aparat
	min. 2.0 Mpix - tył

	
	min. 0.3 Mpix - przód

	Kolor
	Czarny (lub inny, ale ciemny)

	Dodatkowe informacje
	Akcelerometr

	
	Wbudowany mikrofon

	
	Wbudowane głośniki stereo

	Dołączone akcesoria
	Kabel micro USB -> USB

	
	Zasilacz

	Gwarancja
	min. 24 miesiące 


Radioodtwarzacz
13 sztuk

	Minimalne wymagania i parametry:

	System:
	Boombox

	Liczba kanałów audio:
	2.0

	Moc głośników (sumaryczna)(Wat):
	min. 2 W

	Tuner FM:
	Tak

	Pasma:
	FM (UKF)

	Odtwarzacz CD:
	Tak

	Odczytywane formaty płyt CD:
	CD-R

	
	CD-RW

	Odtwarzanie z USB:
	Tak

	Odtwarzane formaty audio:
	MP3

	
	WMA

	Funkcje specjalne:
	- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

	
	- Przeszukiwanie następnego/poprzedniego albumu

	
	- Wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki

	
	- Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane

	Złącza:
	3,5 mm minijack

	
	1 x USB 2.0

	Kolor:
	Czarny

	Pozostałe parametry:
	- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów

	
	- Sprzęt nagłaśniający: stereo

	
	- Liczba wbudowanych głośników: 2

	
	- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

	
	- Liczba wyświetlanych cyfr: min 3

	
	- Rodzaj zasilania: Wejście AC, baterie


Drukarka 3D 3 w 1 - 1 sztuka

	Minimalne wymagania i parametry:

	Drukarka 3D:
	 

	
	

	
	

	Technologia Wydruku
	FFF (Fused Filament Fabrication)

	
	

	
	

	Tryb Drukowania
	Excellent 0.050 mm (50 microns)

	
	 

	
	Fine 0.1 mm (100 microns)

	
	 

	
	Standard 0.2 mm (200 microns)

	
	 

	
	Speed 0.3 mm (300 microns)

	
	 

	
	Ultra Fast 0.4 mm (400 microns)

	Rodzaj Materiału
	ABS/PLA

	
	

	
	

	Język
	Wielojęzykowa

	
	

	Łączność
	USB 2.0 / Wifi

	
	

	Oprogramowanie
	dołączone

	
	

	Typy plików
	.stl, XYZ format (.3w)

	
	

	System Operacyjny
	min. Windows 7 bądź nowszy 

	
	min. Mac OSX 1.08 bądź nowszy

	Skaner 3D:
	 

	
	

	
	

	
	

	Wymiar Skanowania
	Min. 15 x15 cm 

	
	

	Dokładność Skanowanego Obiektu
	0.25 mm (250 mikronów) 

	
	

	Udźwig stołu obrotowego
	Min.  3kg 

	
	

	Laser Grawerujący
	 

	Wymiar Grawerowania
	Min. 15 x 15 cm

	
	

	
	

	
	

	Typy Plików
	.jpg / .png / .bmp / .gif

	
	


Gwarancja drukarki 3D na terenie całej Polski typu door to door

Tablica interaktywna - 25 sztuki

	Minimalne wymagania i parametry:

	Przekątna
	min. 86"

	Kompatybilność
	Windows

	Powierzchnia
	Ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna

	Technologia IR
	Tak, 10 punktowa multitouch

	Dokładność pozycjonowania
	≤0,2 mm

	Komunikacja
	USB

	Język MENU
	Wielojęzyczne MENU w tym j.polski

	Oprogramowanie
	Tak

	Przyciski funkcyjne
	Tak

	Interaktywna półka
	Tak

	Uchwyty do montażu ściennego
	Tak

	Wskaźnik teleskopowy
	Tak

	Markery
	Tak, minimum 4 markery do interaktywnego pisania


Produkt objęty dwu-letnią gwarancją z pomocą techniczną i serwisem w kraju
Wizualizer - 4 sztuki

	Minimalne wymagania i parametry:

	 Sensor
	 1/4 Inch Digital Image Senso

	 Piksele
	 min. 1.3 Mega Pixels

	 Linie TV
	 min. 750

	 Rozdzielczość
	 XGA,720P,SXGA

	 Zoom
	 10×Optical Zoom,10×Digital Zoom

	 FPS
	 (30fps @640*480)(20fps @1024*768)

	 Skupienie 
	 Automatyczne

	 wideo
	

	 Balans bieli
	 Automatyczny

	 Efekty obrazu
	 Zatrzymanie / Obraz lustrzany, dodatni / ujemny

	 Port USB
	 USB 2.0

	 Wejścia
	 VGA x2  VIDEO*1

	 Wyjścia
	 VGA x2  AUDIO*1  VIDEO*1  RS232

	 Sterowanie
	 Panel dotykowy, pilot

	 Zasilanie
	 DC 12V

	 Temperatura pracy
	 -15℃-40℃

	 Funkcje
	 Regulacja jasności, regulacja kolorów, przechwytywanie obrazu / zamrażania / dzielenie, automatyczny balans bieli, dodatni / ujemny konwersja, wbudowana pamięć, wyjście USB

	 Dodatkowe  funkcje
	czytnik kart, wejście mikrofonu i dźwięku, wyjście HDMI 1080p

Oprogramowanie wielojęzyczne, w tym w JĘZYKU POLSKIM.

Min. 12 miesięcy

	Gwarancja
	


Flipchart - 15 sztuk

	Minimalne wymagania i parametry:

	Parametry
	· powierzchnia suchościeralna
· regulowany rozstaw haków umożliwia używanie różnych formatów papieru

· unoszony uchwyt na arkusze papieru

· metalowa półka na akcesoria na całej szerokości flipcharta

· regulowana wysokość od 105 do 184 cm

· stabilny dzięki 3 szeroko rozstawianym nogom

· powierzchnia magnetyczna

· gwarancja na powierzchnię min. 1 rok

· Regulowany rozstaw haków umożliwia używanie różnych formatów papieru

· Metalowa półka na akcesoria na całej szerokości flipchartu

· Szerokość tablicy (cm): min. 70

· Wysokość tablicy (cm): min. 100

· Rama: Aluminium

· Rodzaj podstawy: Trójnożny stojak

· Kolor: Biały (tablica)
· Regulowana wysokość: Tak

· Regulowany rozstaw haków: Tak

· Półka na akcesoria: Tak


	Wieża stereo - 1 sztuka



	Minimalne wymagania i parametry:

	Minimalne wymagania techniczne
	· Odtwarzacz płyt  CD

· Sposób umieszczania płyty szuflada sterowana elektrycznie

· Odtwarzanie płyt   CD-Audio, CD-R/RW

· Obsługiwane formaty audio  MP3, WMA

· Radio   analogowe z pamięcią , FM (UKF), liczba stacji 20

· antena FM,

· instrukcja obsługi w języku polskim,

· pilot,

· moc znamionowa RMS  2 x 35 W,

· typ kolumn   2-drożny bass reflex

	Słuchawki multimedialne - 15 sztuk



	Minimalne wymagania i parametry:

	Minimalne wymagania techniczne
	· Typ słuchawek nauszne,
· Rodzaj słuchawek - przewodowe ,
· regulacja głośności ,
· podłączenia  USB lub jack 3,5 mm,
· długość przewodu - min. 3 m,
· przeznaczenie:  PC, PlayStation 4, PlayStation 3
· Informacje dodatkowe: Słuchawki gamingowe wyposażone w cyfrowy mikrofon, 50 milimetrowe, neodymowe przetworniki operują, przy oporności 32 Ohm i czułości 112 dB, mikrofon na przewodzie o paśmie przenoszenia 100Hz-15kHz, czułość mikrofonu -40dBV±3dBV.

	

	Tablica biała magnetyczna - 2 sztuki



	Minimalne wymagania i parametry:

	Minimalne wymagania techniczne
	· tablica biała suchościeralna, magnetyczna                          o powierzchni lakierowanej.
· tablica magnetyczna pozwala, poza pisaniem po powierzchni markerami suchościeralnymi na mocowanie plansz, informacji przy pomocy magnesów,
· rama wykonana z profilu aluminiowego, wykończona narożnikami z tworzywa,
· możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie jak i w poziomie,
· min. rozmiar 100 x150 cm,
· tył tablicy wzmocniony dodatkowo blachą ocynkowaną, 
· tablica wyposażona w wygodna półkę na markery o długości min. 30cm,
· tablice można powiesić na ścianie lub postawić na stojaku mobilnym,
· gwarancja: 2 lata na tablicę, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

	Telewizor - 1 sztuka


	

	Minimalne wymagania i parametry:

	Minimalne wymagania techniczne
	· przekątna ekranu  min. 55 cali, 

· min. rozdzielczość wyświetlacza Full HD 1920 x 1080 (LED ,,płaski’’)
· technologia 3D   aktywna (migawkowa)
· parametry systemu operacyjnego: Android, Internet, Wi-Fi, USB 

· multimedia, Bluetooth, HDMI x4, USB x3

· Wyposażenie: baterie do pilota, kabel zasilający, pilot standardowy, podstawa,

· Gwarancja min. 24 m-ce

	
	


Laminator - 1 sztuka  oraz  folia A4 (100 sztuk) 
	Minimalne wymagania i parametry:

	Minimalne wymagania techniczne
	· Laminuje formaty do A4 (również mniejsze),
· Laminuje na gorąco i na zimno,
· Maksymalna grubość folii do laminowania: 125 mic.,
· Funkcja usuwania zacięć,
· Dwie rolki grzejne,

· Podajnik do dokumentów znajduje się z tyłu urządzenia (należy na nim umieścić dokument gotowy do laminowania),

· Prędkość laminowania: min. 300 mm/min.,
· Temperatura laminowania na gorąco: ok 115 stopni C,

· Czas nagrzewania: max. 3-4 minuty (w momencie pełnego nagrzania lampka informuje o gotowości do pracy.

· Max. wymiary: 350 mm x 200 mm x 60 mm,

· Gwarancja: 24 miesiące


Cześć nr 2: Cyfrowa pracownia językowa

Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt oraz wyposażenie cyfrowej pracowni językowej było ze sobą kompatybilne.

	L.p. 
	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu i wyposażenia
	Ilość

	1. Jednostka centralna
	Metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 10 cm x 30 cm;
Centralka nie posiada klawiatury  – obsługa tylko z komputera PC (tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu

Min. 4 niezależne wejścia sygnału audio, 2 wyjścia audio – wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off

Moduł USB do podłączenia komputera

Wbudowany wzmacniacz stereo min 40W Sterowanie mikroprocesorowe.
	1

	2. Oprogramowanie sterujące PC
	Program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej,
z komputera; interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk

i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności, programowalne przyciski zapamiętujące układ sali program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni
	1

	3. Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem
	Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, izolowane akustycznie słuchawki: pasmo przenoszenia 40-14,400 Hz, impedancja 2 x 400 Ohms, czułość >98 db, maksymalna moc wyjściowa 100 mW,  mikrofon o charakterystyce dynamicznej 200 Ohm, eliminujący szum otoczenia: na giętkim pałąku ułatwiającym nastawienie bez ryzyka uszkodzenia, pasmo przenoszenia 40-15,000 Hz, miękka elastyczna obudowa oraz duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu
	16+1

	4. Głośnik montowany w blendzie biurka lektora
	2-u drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, średnica: max. 6.3 Cal
	2

	5. Monitor dotykowy wbudowany do blatu biurka lektora
	Wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED, wielkość plamki: 0.248 mm, jasność: 250 cd/m², kontrast: 1000:1, kąty widzenia obrazu: 178° H / 178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: 1920 x 1080 @ 60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, panel dotykowy – PCT, rozdzielczość dotyku 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza
350 milionów dotknięć na 1 punkt, dokładność < 2mm, temperatura pracy  -

20°C do +60°C, wilgotność 10%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku:

goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >95%, kontroler USB. Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego.
	1

	6. Biurko lektora
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.  min. 18mm, blat
grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV min. (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny
	1

	7. Stolik uczniowski 2-u osobowy
	Ergonomiczne meble zapewniające uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej
skierowanej o kąt min. 150 od osi sali w kierunku tablicy interaktywnej. 

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-82 cm
	8/2

	8. Podłączenie
stanowisk uczniowskich z jednostką centralną
	Szeregowe pojedyncze przyłącze (gwiazda) stanowisk uczniowskich z
jednostką centralną (każde stanowisko uczniowskie jest połączone z jednostką centralną bezpośrednio)
	16

	9. Sterowanie funkcjami pracowni
	Zamawiający zabezpiecza do każdej pracowni komputer dla nauczyciela, poprzez który odbywać się będzie sterowanie funkcjami pracowni.
	1

	10. Funkcjonalność oprogramowania
	· Tworzenie grup dyskusyjnych
Losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób.

· Tworzenie grup dyskusyjnych
(roboczych)

Tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób siedzących obok siebie (układanie kolejne).

· Tworzenie dowolnych grup dyskusyjnych
Możliwość stworzenia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dowolnych grup dyskusyjnych.

· Sposób tworzenia i edytowania grup
Sposób tworzenia i edytowania grup ma polegać na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop).

· Regulacja głośności poszczególnych wejść audio
Programowa

· Przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym

W programie.

· Cyfrowa regulacja siły głosu

Cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich

(uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących).

· Stanowiska uczniów
Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów (imię, nazwisko, płeć).

· Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejść audio

Ustawienia predefiniowane.
· Dystrybucja dźwięku

Możliwość podłączenia min. 7 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z

każdego wejścia do oddzielnej grupy (7 grup odsłuchuje jednocześnie inny

program - źródło audio).
· Dzielenie uczniów

Możliwość dzielenia uczniów (układania w grupy, pary) na dowolnie konfigurowane pary, trójki, czwórki stworzone przez nauczyciela oraz możliwość generowania losowo przy zachowaniu dowolnego rozmieszczenia stanowisk, np. (w jednej grupie pracują stanowiska 1,7,10,17 2,3,9,16 3,4,5,15 (rozmieszczenie stanowisk nie może stanowić przeszkody).

· Układ sali
Zapamiętywanie układu sali (przynajmniej 3 programowalne przyciski, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z nadaniem nazw przycisków programowalnych.
	1

	11. Wymagania dodatkowe
	Gwarancja na pracownię i słuchawki 24 miesiące, pracownia i słuchawki posiadają oznaczenie CE, wliczone w cenę oferty aktualizacje oprogramowania na pracownię, instrukcja w języku polskim, dostarczenie urządzeń, instalację w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni
	

	12. Lampka LED
na stanowisko ucznia i nauczyciela z okablowaniem
	Lampka LED typu gęsia szyja
Jasność min. 60 ansi lumen

Moc min. 2 W
	16+1


	L.p. 
	Wymagane minimalne parametry techniczne wyposażenia
	Ilość

	Krzesła uczniowskie
	16

	1. Wzrost użytkownika
	159-188 cm
	

	2. Wysokość siedziska
	46 cm
	

	3. Głębokość siedziska
	40 cm
	

	4. Szerokość siedziska
	42 cm
	

	5. Wysokość oparcia
	48 cm
	

	6. Siedzisko i oparcie
	Wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy. Kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami.
	

	7. Stelaż (nogi krzesła)
	Nogi krzesła wykonane z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22 mm polakierowanego farbą proszkową. Krzesło winno posiadać zatyczki chroniące przed zarysowaniem.
	

	8. Dodatkowo
	Krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego.
W tylnej części siedziska krzesło winno posiadać miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. Krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa.
	

	9. Normy i standardy
	Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007
Krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych.
	


	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne wyposażenia
	Ilość

	Krzesło nauczyciela
	1

	1. Wzrost użytkownika
	159-207 cm
	

	2. Zakres regulacji wysokości siedziska
	43-58 cm
	

	3. Głębokość siedziska
	40 cm
	

	4. Szerokość siedziska
	42 cm
	

	5. Wysokość oparcia
	48 cm
	

	6. Stelaż
	Obrotowy standardowy
	

	7. Podłokietniki 
	Stałe w kolorze czarnym
	

	8. Siedzisko i oparcie
	Wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy. Kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami.
	

	9. Podstawa krzesła
	Podstawa krzesła w kolorze czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (min. 30%). Kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym. Kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu.
	

	10. Dodatkowo
	Krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego
W tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. Krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa.
	

	11. Normy i standardy
	Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007
Krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych
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