Obiekty inzynierskie - konstrukcja

Czes¢ rysunkowa

Nazwa i adres Budowa kladki pieszo rowerowej nad Kanalem Mlynskim na obszarze

zadania osiedla Zatorze w Tczewie, w ciggu planowanej miejskiej Sciezki
rowerowej

Obiekt Kladka nad Kanalem Mlynskim na obszarze osiedla Zatorze

Nr projektu | PM-118/PBW

Data opracowania Marzec 2017 r. Nregz
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Uklad odmesienia pionowy: Kronsziadf 86
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Legenda:

Drzewa lisciaste i

y E Skarpy projektowane i

34 Granice dziatek

L\a\o\ palisada z pali drewnianych ¢ 120 mm g

L=2,00 m na diugosci brzegu ok. 25,0 m

Warstwice
osie (jezdni, podpbr, rzeki) mn3

nawierzchnia z bet. kostki bruk. 8 cm

nawierzchnia z bet. kostki bruk. 6 cm

Wojewodztwo: pomorskie

W zakresie apracowania mapa aktualna na dzien: 1708 2016r.
Mapa powstala na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,
pliku kcd programu Turbo Map v9.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych
w PODGIK - aperatow fechn. | wektoryzacji istniejacej
mapy zasadniczej w skali 1500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nee wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejsze; maple
urzaazen podziemnych, ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji

Ne dochodzono stanu prawnego granic

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

danych zgromadzonych w PODGIK - operatow techn.

oraz digitalizacji rastra mapy ewidencji gruntow i budynkow

Dane na granice | uzytki uzyskano z pliku kcd.

Dane ewidencyjne dotyczace granic dziatek nie spetniajg wymagan
doktadnosciowych okreslonych w obowigzujacych standardach technicznych,
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie

Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiag wieczystych

pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
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Trawniki

Umocnienie brzegu zelbetowymi deskami  kd760

nawierzchnia na obiekcie — bit. epok.

umocnienie skarpy z materacy
gabionowych gr. min. 200 mm B

Powiat: tczewski

Jednostka ewidencyna: Tczew-M 221401 1

Obreb: 0007
Duatha: 6/7

VOX Filip Zaruski
Rotitki ul Tczewska 63
83-112 Lubiszewo

Mur i

Sciana oporowa istniejqca

Ogrodzenia trwate, bramy
Przewody wodociqgowe
Przewdd cieptowinczy
Przewody elektroenergetyczne
Przewody gazowe

Przewody kanalizacyjne
Kratki sciekowe

Sciezki i chodniki umocnione istniejqce

Budynki, schody, fundamenty

Krewedz jezdni / sciezki
Kraweznik / opornik

Zakres aktualizacji / opracowania

Brak pomiaru aktualizacyjnego na dz. 27
no brak mozliwosci wejscia na posesjg.

PR(V)EM

mice2@o2pl

Powierzchnia $ciezek
Powierzchnia sciezek

d) powierzchnia sciezek i chodnikéw umocnionych: F4=103,00 m2

chodnikéw umocnionych na dziafce geodezyjnej Nr 6/2: F5=87,50 m2
chodnikéw umocnionych na dzialce geodezyjnej Nr 4: F6=39,50 m2

KEADKA PIESZO-ROWEROWA NAD KANALEM MEYNSKIM

Dokt s NA OBSZARZE OSIEDLA ZATORZEW TCZEWIE,

Lqczna powierzchnia skarp umacnianych trawg: 150,00 m2 Lqczna powierzchnia skarp umacnianych gabionami: 122,00 m2 W CIAGU PLANOWANE.J MIEJSKIEJ Wn_me_ ROWEROWEJ Nr egz
Powierzchnia zajmowanego terenu przez obiekt: 74,00 m2 a) powierzchnia gabionéw na dziatce Nr 5: F5=111,00 m2 - -
Powierzchnia nowej Sciezki i chodnika umocnionego: 230,00 m2 b) powierzchnia gabiondw na dziatce Nr 4: F6=11,00 m2 Obiekt: Ktadka KL-03 Skala: 1:500
Powierzchnia zajmowanego obszaru na dziatce geodezyjnej Nr 5: Tytut rysunku: Plan Sytuacy jny

a) powierzchnia podpory Nr 1: F1=0,00 m2 Projektant: Sprawdzajacy: Nr rys: 2

b) powierzchnia podpory Nr 2: F2=5,20 m2 Imie i nazwisko | mgr inz. Eligiusz MICHALAK mgr inz. Andrzej ZYDER

¢) powierzchnin konstrukcji przesta: F3=52,20 m2 Nr uprawnieh | POM/0054/POOK/03 UAN/N/TZI0/Th6/88 1 UAN/U/TBR2/33/97 | T 3Tk

Specjalnos¢ konstrukcy jno-budowlana konstrukcy jno-budowlana Nr proj: PM-118/PBW
Data Marzec 2017 r.
Podpis Plik: 002 Sytuacja - A3.dwg

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda PROVEM
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| Ogrodki dziatkowe | Os. Zatorze |
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, r 10 mm gr 10 mm ,
| |
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= Nadbeton ustroju nosnego B-40 | 210 =
Strunobetonowe belki fypu "Kujan” | 480 D
E
P R el EHIM@ mail.com
) Kt ADKA PIESZO-ROWEROWA NAD KANAKEM Mt YNSKIM —
Smekty NA OBSZARZE OSIEDLA ZATORZE W TCZEWIE.
W CIAGU PLANOWANE J MIEJSKIEJ SCIEZKI ROWEROWEJ Nr egz.
Obiekt: Ktadka KL-03 Skala: 1:25
Tytut rysunku: Przekroj poprzeczny A-A - przestowy
Projektant: Sprawdzajacy: Nr rys: 5 F
Imie i nazwisko | mgr inz. Eligiusz MICHALAK mgr inz. Andrzej ZYDER N N
Nr uprawnien | POM/0054/POOK/03 UAN/N/1210/746/88 § UAN/U/T342/33/92 rem
Specjalnosc konstrukcy jno-budowlana konstrukcy jno-budowlana Nr proj: PM-118/PBW
Data Marzec 2017 r.
Podpis Plik:001-010 - KL-03 Ogolny Rqv.01
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balustrada wg

Przekroj poprzeczny
podporowy B-B

balustrada wg

Rys. Nr 10 0 4420 L Rys. Nr 10
L20 3500 L20
200+ 220 1750 1750 220-+200+
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— i o ol
Num:mm:.._m z pali drewnianych @ 120 mm & palisada z pali drewnianych @ 120 mm
L=2,00 dtugosci b k. 25,0 S . o L=2.00 dtugosci b k. 25,0
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_ 1 1 / 1 1 1 1 _
_ _ _ _ _ | 2
_ o 1 1 1 1 1 1 _ r-
$ _ _ _ _ _ _
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1 Zestawienie stali/Steel statment |
Srednica Dlugost | Liczba [Dlugose catkowita / Total length
Lp.| St Diameter Length | Volume| 96 012 920 q
Steel [mm] [mm] | [szt] | [m] [m] [m] g
1. [ BSt-500 12 355 5 1,78
2. | BSt-500 12 890 5 4,45
3. | BSt-500 12 740 4 2,96 | . g
4. [ BSt-500 20 1570 1 1,57 =
5. [ BSt-500 12 600 2 1,20 =N 7
6. [ BSt-500 6 690 5 3,45
Dlugos¢ ogdlna wg srednic / Tolal length | [m] 3,45 10,39 1,57
Moso 1 m prela / Mass of o running metre| [kg/m]| 0,222 0,888 2,47
Mosa pretow wg srednic / Moss of the bars| [kq 0,77 9,23 3,88
Masa catkowita / Total mass kg 13,88
BETON/CONCRETE B35 - V= 0,148 m*- dia gr. 40 mm
BETON/CONCRETE B35 - V= 0,0297 m*- dlo qr. 80 mm
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SZCZEGOL OPARCIA PLYTY PRZEJSCIOWES / DETAIL
SKALA  1:20

QOB OL®EOO

Dylatacja

Or APFPROACH SLABE BEARING

-
|
|
|
|
‘ C
|
|
|

Plyta przejsciowa — beton klasy B30
approach slab - concrete B30
Podbudowa nawierzchni - sztywna
Foundation of o pavement - stiff
Podbudowa nawierzchni - podatna
Foundation of a pavement - flexible
Nawierzchnia jezdni

Pavement

Zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej betonem B-15
zbrojonym stalowq siotkg 86 mm - o grubosci min. 5 cm

@O 066G OE

Road bank
(consolidated)

asyp drogowy
(zageszczony)

Bolec kotwigcy (srednica, ilos¢ i rozmieszczenie wg. rysunku plyty przejsciowe;)
Anchoring rod (diameter, quantity and arrangement acc. to approach slab drawing)

Beton B-10
Concrete B-10

Tulejo okrqgla obejmujgca bolec kotwigcy 851/4mm L=400mm
Sleeve enclosing anchoring rod

Zageszczony grunt nasypu — wskaznik zageszczenia 1,0
Wspélczynnik filtracji gruntu > 3,5x1073 ™/

Consolidated ground of a bank - consolidation ratio 1,0
Filtration factor > 3,5x10°3 M/

Plyta korkowa lub styropianowa

Protection of surface isulation na approach slab - lean Cork or foamed polyst board
concrete B-15 mesh of reinforcement 86 mm - min. 5 cm orke or ooqa palystyrene boor _Ux m—<_
Warstwa wyréwnawcza z betonu klasy B-15 mice2@o2p!
Izolacja wodoszczelna Levelling layer, concrete B-15 -
. . Przekladka 'z dwéch warstw papy na wtdkninie— ) KL ADKA PIESZO-ROWEROWA NAD KANAEEM ME YNSKIM

Water insulation —-bez klejenia do elementdw konstrukcji i migdzy sob Nazwa i adres

Zabezpieczenie antykorozyjne plyty przejsciowej m%oaﬁou - 2 layers of buildin novm_ﬁ on cm:swé: Mocao - obiektu: NA OBSZARZE OSIEDLA N>._.D_WNm << TCZEWIE,

Anticorrosive protection of a approach slab ~ withaout any @v_\cm:@ K W CIAGU PLANOWANE J MIEJSKIEJ SCIEZKI ROWEROWE J Nr egz.

M I trwale plast iokt-

asa zalewowa trwale plastyczna Obiekt: Ktadka KL-03 Skala. 125
Tytut rysunku: Szczegot oparcia ptyty przejsciowej
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MI 6520
UWAGI:
1. Belka zaprojektowana do wykonania na torze naciggowym @Q%@%WNW wm.ﬁoz . wmac
2. Naciqg lin mozna zwolni¢ po osiqgnigciu ] 0
. Volume: Qbjetos¢ betonu  V=1.81m
przez beton belek wytrzymatosci 31.5MPa. MJNWWN mnﬁ>i! K
3. Liny wystajqce z belek obcigt w odleglosci Stal sprezajgca 815.5mm, odmiana | Voss: Mosa belki— Q=4.89t
0.10m od czota belki. Wymagana sita w jedne] linie przed betonowaniem belki — 148.0 kN
4. Belki wykona¢ bez blach nadlozyskowych Tensioning cables — 2155 mm, type |
required force in one cable befor casting the beam — 148 .0kN
REMARK: tal Zbroien
stal zbrojeniowa L
1. Beam s designed to be formed at the tensioning track steel (reinforcement) m;ﬁwmx U \ wW;ﬁQOOW E
2. Tension of ropes can be released when the siresses in concrete
of the beams exceed the strenght of J1.5MFa. N@_w EM
J. Ropes that stand out of the beams cut 0.1m . KL ADKA PIESZO-ROWEROWA NAD KANAELEM ME YNSKIM —
Nazwa 1 adres NA OBSZARZE OSIEDLA ZATORZE W TCZEWIE,
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4. To execute without over—bearing plates beams Obiekt: Ktadka KL-03 Skala: 110 / 125
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