OPIS TECHNICZNY
DO KONCEPCJI MODERNIZACJI
BUDYNKOW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE
PRZY UL.DABROWSKIEGO 6 | UL. KOSCIUSZKI 2

1.

INFORMACJE OGOLNE

l.1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja modernizacji budynkéw Biblioteki Miejskiej w

Tczewie znajdujgcych sie przy ul. Dgbrowskiego 6 i ul. Kosciuszki 2 w Tczewie.

| 112,

| Podstawa opracowania |

Umowa nr 512/08/2016 z dnia 31.08.2016 r. pomiedzy B.U.P.I. Inwestpol w Gdarisku a Gming
Miejska Tczew z siedzibg w Tczewie PI. Pitsudskiego 1

(Nr wewnetrzny Umowy Inwestpolu 390/2016);

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa — Uchwata Nr XXVI11/263/2005
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia27 stycznia 2005 .

Uproszczony wypis z rejestru gruntow (w 1 egz.) dla dziatek objetych opracowaniem i dziatek bez-
posrednio z nimi sgsiadujgcych;

Inwentaryzacja budynkow i ocena ich stanu technicznego Biblioteki przy ul. Dabrowskiego 6

i ul. Ko$ciuszki 2 w Tczewie — opracowanie wiasne z X 2016 .

Otrzymane od Inwestora dokumentacje archiwalne, w tym akta policyjne z 1909 r. oraz projekty
przebudow z lat 70-tych i 80-tych ubiegtego wieku.

Audyt Energetyczny budynku Filii Bibliotecznej Oddziatu dla Dzieci i Mtodziezy i Wypozyczalni dla
Dorostych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 1 — opracowany przez
LAGER” Konrad Kostarczyk w 10.2015 r. — materiat dostarczony przez Inwestora

Audyt Energetyczny budynku Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Dgbrowskiego 6 — opracowany
przez ,AGER” Konrad Kostarczyk z 12.2016 r.

Obowigzujace normy i przepisy.

| 113

| Zakres opracowania |

Zgodnie z Umowa Il etap opracowania pt.: ,Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie” obejmuije:

koncepcje modernizacji Biblioteki, okreslenie wymaganych warunkéw wykonania inwestycji oraz szacun-
kowy kosztorys inwestorski z podziatem na elementy objete dofinansowaniem.
W zakres opracowania koncepcji modernizacji Biblioteki wchodza;

plan sytuacyjny na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500
szkic planu wtasnosci dziatek (na podstawie mapy do celéw projektowych i wypisow z rejestru
gruntow)
rzuty poziome kondygnacji i charakterystyczne przekroje w skali 1:50 przebudowywanych budyn-
kow ,A","B” i ,C” oraz nowo wznoszonego budynku ,D”
rzuty j.w. z projektowanym wyposazeniem wnetrz
wizualizacja projektowanej windy pomiedzy budynkami ,A” i "B” oraz nowej elewacji budynku ,D”
opis techniczny zawierajacy

zatozenia projektowe modernizacji obiektow

opis wymaganych procedur przed zleceniem opracowania Projektu Budowlanego
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wyszczegdlnienie niezbednych prac budowlano - instalacyjnych
zestawienie projektowanych pomieszczen
opis i zestawienie wyposazenia meblowego

.14, |Inwestor

Gmina Miejska Tczew z siedzibg w Tczewie PI. Pitsudskiego 1

1.1.5.  [Lokalizacja |

Pierwszy budynek potozony przy ul. Dabrowskiego 6 w Tczewie [dz.nr ewid. 99/2, obreb 8, Tczew]
Drugi budynek potozony przy ul. Kociuszki 2 w Tczewie [dz. nr ewid. 139/2, 140, 142/1, 143, obreb 8,
Tczew]

.1.6. | Obszar oddziatywania inwestycji |

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki, na ktérych potozone sg budynki i ich elementy Biblioteki
Miejskiej tj.: dz. Nr ewid. 99/2, 139/3, 140, 142/1, 143, obreb 8, jednostka ewid. Tczew

oraz dziatki bezposrednio sgsiadujace z w/iw dziatkami tj.: dz. Nr ewid. 8, 9/1, 9/2, 11/2, 99/1, 98, 139/1,
139/3, 142/2, 144, 736 obreb 8, jednostka ewid. Tczew

Uproszczony wypis z rejestru gruntow zostat przekazany Inwestorowi w 1 egz.

Na rysunku nr 2 przedstawiono graficznie zarysy dziatek i ich formy wtasnoéci.

l.2.  |PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKTACH

1.2.1. Budynek przy ul. Dgbrowskiego 6

Budynek przy ul. Dabrowskiego 6 sktada sie z dwdch bryt potaczonych tacznikiem (na rysunkach budynki
oznaczono literg ,A” i ,B”, a tacznik pomigdzy nimi literg ,L”).

Pierwotna funkcja budynku ,A” - sad, budynku ,B” — wiezienie.

Obecnie budynki petnig funkcje biblioteki miejskiej i zalicza sie je do obiektéw uzyteczno$ci publicznej.
Budynki z 1880 r. przebudowywane w 1909 r. wraz z otoczeniem postulowane sg do wpisu do rejestru za-
bytkow. Zgodnie z zapisem MPZP dla miasta Tczew par.8 ust.3, p-kt 1-2 dziatania na w/w zabytkach wy-
magajq pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Budynki istniejace, murowane z cegty, na fundamentach kamiennych, o stropach ceramicznych i drewnia-
nych, o nieobudowanych klatkach schodowych, biegi i spoczniki na kolebkach i stropach krzyzowych ce-
ramicznych z oktadzing drewniang. Wiezby dachowe drewniane, dachy 4-ro spadkowe o kacie nachylenia
36°, kryte dachowka ceramiczng karpiowka podwaojnie w koronke. Elewacje ceglane. Mury wewnetrzne
tynkowane. Stolarka okienna drewniana, w wiekszo$ci wymieniona na wspétczesng zespolong z zachowa-
niem historycznego ksztattu i podziatu okien.

Szczegotowy opis materiatow i stanu technicznego zawiera Teczka OT.

.2.2. | Budynek przy ul. Ko$ciuszki 2 |

Budynek przy ul. Kosciuszki 2 sktada sie z dwdch bryt (na rysunkach budynki oznaczono literg ,C" i ,D”).
Pierwotna funkcja budynkéw ,C” i ,D” — nieznana.

Budynki przy ul. Ko$ciuszki 2 bez warto$ci historycznych, przy czym budynek ,D” potozony w bezposred-
nim sasiedztwie zabytkowego uktadu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr 81 decyzjqg WKZ w Gdansku z dnia 16.07.1959 .
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Obecnie budynki petnig funkcje biblioteki miejskiej i zalicza sie je do obiektow uzyteczno$ci publiczne;.
Szczegotowy opis materiatow i stanu technicznego zawiera Teczka OT.

1.3. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE
1.3.1. Uwarunkowania projektowe wynikajace z MPZP

Biblioteka Miejska w Tczewie zajmuje dwa zespoty budynkdw przy ul. Dabrowskiego 6 i Kociuszki 2 w
Tczewie. Dla tych terenéw obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa
— uchwata Nr XXVI11/263/205 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r.

Zgodnie z powyzszym budynki Biblioteki Miejskiej w Tczewie lezg w strefie $rddmiejskiej, w jednostce
urbanistycznej oznaczonej US1, budynki przy ul. Dgbrowskiego 6 na terenie oznaczonym U (tereny ustu-
gowe) a budynki przy ul. Kosciuszki 2 na terenie oznaczonym OU (tereny ustug osrodkotworczych). Oba te
tereny lezg w |l strefie ochrony konserwatorskiej i 10. strefie ochrony archeologiczne;.

Dla terenu OU z budynkami przy ul. Ko$ciuszki 2 obowigzuje intensywno$¢ zabudowy 0,8+1,5.

| 13.2.  |Uwarunkowania projektowe wynikajace ze stanu istniejacego

Stan techniczny budynkow opisano w Orzeczeniu Technicznym — patrz: Tom PK-I, teczka OT.

W budynkach ,A”, ,B”i,C" nalezy dokona¢ wzmocnien elementow konstrukcji budynkéw (spekan Scian,
wzmocnien i wymiany belek stropowych i drewnianych konstrukcji dachow.

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny budynku ,D” przy ul. Ko$ciuszki 2 podjeto decyzje, w porozumieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw, o rozbiérce budynku i wzniesieniu nowego po granicach budynku roz-
bieranego.

| 1.3.3.  |Uwarunkowania projektowe wynikajace z warunkéw ochrony przeciwpozarowej |

Warunki ochrony p.poz. dla budynkéw ,A” i ,B” przy ul. Dabrowskiego 6
Budynki ,A” i ,B” potozone na jednej dziatce, w jedne;j strefie pozarowej zaliczone do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I.
Wysoko$¢ budynkow: ,A — 12,75 m (3 kondygnacje nadziemne), ,B” — 12,54 m (3 kondygnacje nadziemne).
Budynki zaliczone do $redniowysokich ,SW”.
Powierzchnia wewngtrzna budynkow ,A™+L"+"B” = 1.354,43 m2 przy dopuszczalnej 5.000 m?
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynkéw ,B”, dla ktérej wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j
elementow budynku wynosi odpowiednio:

- gtéwna konstrukcja nosna R 120

- konstrukcja dachu R 30

- Strop REI 60

- §ciana zewnetrzna El 60

- §ciana wewnetrzna EI 30

- przekrycie dachu RE 30
Kottownie gazowg nalezy wydzieli¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio:

- dla Scian wewnetrznych EI 60

- dla stropéw REI 60

- dla drzwi EI 30
Wymagania dla elementéw oddzielenia pozarowego:

- dla $cian REI 120

- dla stropéw REI 60

- dla otwordéw szklanych nieprzekraczajacych 10% powierzchni Sciany El 60.
W pomieszczeniach dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych max 40 m.
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Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku (dojécie ewakuacyjne) nie moze przekracza¢ 10 m przy jednym dojéciu i 40 m (w
tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy 2 dojsciach.

W budynku sredniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowa ZL |, nalezy stosowac klatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu.

Uwaga:

Powyzsze wymagania sg warunkami podstawowymi. Po wykonaniu Ekspertyzy wynikng warunki dodatkowe
(srodki zamienne, w migjsce niespetionych warunkdw) zaakceptowane przez Parfistwowq Straz Pozarng.

Warunki ochrony p.poz. dla budynkéw ,C” i ,D” przy ul. Ko$ciuszki 2
Budynki ,C” i ,D” potozone na jednej dziatce (po scaleniu dziatek), w jednej strefie pozarowe;j zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Wysoko$¢ budynkéw: ,C” - 4,26 m; ,D" - 7,67 m. Budynki zaliczone do niskich ,N”
Powierzchnia wewngtrzna budynkow ,C" + ,D"= 496,38 m2 — przy dopuszczalnej 8.000 m2
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynkéw ,C”, dla ktorej wymagana klasa odpornoSci ogniowej
elementow budynku wynosi odpowiednio:

- gtbwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R 15

- Strop REI 60

- §ciana zewnetrzna EI 30

- §ciana wewnetrzna El 15

- przekrycie dachu RE 15
Kottownie gazowg nalezy wydzieli¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio:

- dla scian wewnetrznych El 60

- dla stropéw REI 60

- dla drzwi EI 30
Wymagania dla elementéw oddzielenia pozarowego:

- dla $cian REI 120

- dla stropéw REI 60

- dla otwordw szklanych nieprzekraczajacych 10% powierzchni Sciany El 60.

4. |WYMAGANE PROCEDURY PRZEDPROJEKTOWE

Procedury dla budynkow ,A” i "B”

Przed przystapieniem do projektu budowlanego wymagane beda nastepujace opracowania:
badania geotechniczne celem rozpoznania warunkow gruntowych
ekspertyza kominiarska z ustaleniem sprawnosci i przebiegu komindw;
ekspertyza mykologiczna m.in. porazonych elementéw drewnianych stropow;
program prac konserwatorskich przy zabytku m.in. zabezpieczenie/wzmocnienie elementow drew-
nianych, wzmocnienie, uzupetnienie, oczyszczenie i zabezpieczenie elewaciji ceglanej, izolacje
wodochronne muréw fundamentowych;
ekspertyza pozarowa z wykazaniem niezgodno$ci z przepisami oraz wskazaniem rozwigzan za-
miennych ograniczajacych wptyw czynnikéw na zagrozenie ludzi w obu budynkach zatwierdzona
przez Wojewddzka Komende Strazy Pozarnej;
dla zadania modernizacji parkingu nalezy otrzymac¢ zgode wta$ciciela dziatki nr 99/1;
wystapienie o zgode na usuniecie zieleni (drzewa od strony wschodniej budynku ,A” oraz bluszczu
od strony pétnocnej budynku ,A” i wschodniej budynku ,B”);
wystapienie do ZDiZ o zgode na montaz szlabanu na wjezdzie na parking.
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Procedury dla budynkéw ,C"i ,D”

Przed przystapieniem do projektu budowlanego wymagane bedg nastepujace opracowania:
sporzadzenie aktualnego Audytu energetycznego dla budynku ,C” z uwzglednieniem koniecznosci
termomodernizacji $cian od Srodka (budynek stoi na granicy dziatki);
badania geotechniczne celem rozpoznania warunkdw gruntowych;
dla spetnienia wymogéw MPZP wymagane bedzie scalenie dziatek o nr. ewid. 139/2, 140, 142/1
1143;
w budynku D" dla projektowanych otworéw okiennych od wschodu (ul. Lazienna) wymagana be-
dzie zgoda Ministra Infrastruktury na odstepstwo od przepisow
przy pracach budowlanych przewiduje sie ingerencje w dziatke nr ewid. 9/2 w postaci korekty spty-
wu wod opadowych (wykonanie koryta odwadniajacego wzdtuz budynku ,D”) — wymagana zgoda
wiasciciela dziatki;
przy pracach budowlanych przewiduje sie ingerencje w dziatki nr ewid. 8, 139/3 i 736 w postaci wy-
konania izolacji przeciwwodnych $cian fundamentowych i korekty sptywu wéd opadowych (wykona-
nie spadku ternu od budynku ,C" do studzienek odptywowych) — wymagana zgoda wtascicieli dzia-
tek;
rozpatrzenie czy garaz na dziatce nr 142/2 zostat pobudowany prawomocnie; jesli tak - opracowa-
nie projektu zabezpieczen badz rozbidrki i ponownego jego odtworzenia

5. |PROJEKTOWANY PROGRAM FUNKCJONALNY

Program funkcjonalny budynkéw ,A” i ,B” przy ul. Dgbrowskiego 6 — budynek gtowny

Kondygnacja | Nrpom. pom'i\:easzzv(\:lienia Poxgggzrll?a Posadzka
Budynek ,,A”
Al-1.1 | Pom. gospodarcze 5,42 gres
Al-1.2 | Pom. gospodarcze 3,87 gres
Al-1.3 | Pom. gospodarcze 19,54 gres
Piwnica Al-1.4 | Korytarz 5,61 gres
Al-1.5 | Korytarz 4,70 gres / tarkett
Al-1.6 | Kottownia 30,15 posadzka betonowa
A-1.7 | W.C. 4,04 terakota
AK-1 | Klatka schodowa 4,57 tarkett
Razem 77,90
A/1.1 | Wiatrotap 8,32 gres
A/1.2 | Mediateka 19,71 panele drewniane
A/1.3 | Sala dziecigca / Sala warsztatowa 20,83 panele drewniane
A/l.4 | Mediateka 37,17 panele drewniane
A/15 | W.C. czytelnikdw np. 572 terakota
A/1.6 | Kacik dyskusyjny 6,77 gres
Przyziemie | A/L.7 | W.C. pracownikow 6,34 terakota
A/1.8 | Pom. socjalne 9,72 gres
A/1.9 Czy’t(.elma czasopism | Sala spo- 17.46 panele drewniane
tkan integracyjnych
A/1.10 C;ytelma/ Sala spotkan integra- 33.86 panele drewniane
cyjnych
A/1.11 | Magazyn czytelni 41,82 panele drewniane
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Nazwa

Powierzchnia

Kondygnacja | Nrpom. . . . Posadzka
pomieszczenia posadzki
A/1.12 | Korytarz 24,49 gres
AK-1 | Klatka schodowa 11,91 gres / tarkett
Razem 244,12
A2.1 | W.C. meski 5,67 terakota
Al2.2 | W.C. damski 5,98 terakota
Al2.3 | Sala dziecieca 27,71 panele drewniane
Al2.4 | Sala o$wiatowa 33,86 panele drewniane
A2.5 | Sala konferencyjna / Sala spotkan
edukacyjnych / z udziatem specja- 54,92 panele drewniane
Pietro istow . -
A/2.6 | Sala konferencyjna / Sala spotkan
edukacyjnych / z udziatem specja- 42,25 panele drewniane
listow
A2.7 Slala kgnfgrencyjna | Sala warszta- 38,88 panele drewniane
tow dzieci i dorostych
A/2.8 | Hol/ korytarz 34,08 tarkett
A/K-1 | Klatka schodowa 16,52 tarkett
Razem 259,87
A/3.1 | Pom. techniczne 85,93 posadzka betonowa
Al3.2 tSO%\IIz:1 wystawowa / Sala warszta- 134,75 panele drewniane
Poddasze | A/3.3 | Korytarz 3,10 panele drewniane
Al3.4 | Przestrzen techniczna 5,75 posadzka betonowa
Al3.5 | Przestrzen techniczna 46,62 posadzka betonowa
A/K-1 | Klatka schodowa 16,57 tarkett
Razem 292,72
tacznik t”
Piwnica L/W Winda 4,46 gres
Przyziemie L1 W?atro{ap 4,88 gres
L/W Winda 4,46 gres
Pigtro L/2.1 chznik 5,82 tarkett
L/W Winda 4,46 gres
Poddasze /W Winda 4,46 gres
Razem 28,54
Budynek ,,B”
B/1.1 | Pom. porzadkowe 4,95 gres
B/1.2 | Pom. sprzataczek 8,19 gres
B/1.3 | Pom. konserwatorow 14,19 gres
Przyziemie | B/1.4 | Archiwum 16,05 gres
B/L.5 | Magazyn czytelni 15,96 gres
B/1.6 | Korytarz 21,1 gres
B/K-2 | Klatka schodowa 3,99 tarkett
Razem 84,43
B/2.1 | Pokdj biurowy 7,82 panele drewniane
Pietro B/2.2 | W.C. pracownikow 3,40 terakota
B/2.3 | Pom. socjalne 9,45 gres
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Nazwa

Powierzchnia

Kondygnacja | Nrpom. . . . Posadzka
pomieszczenia posadzki
B/l2.4 | Pokdj Gt. Ksiegowe; 6,95 panele drewniane
B/2.5 | Sekretariat 7,39 panele drewniane
B/2.6 | Gabinet Dyrektora 15,74 panele drewniane
B/2.7 | Korytarz 13,26 gres
B/2.8 | Korytarz 7,12 gres
B/K-2 | Klatka schodowa 12,04 gres / tarkett
Razem 83,17
B/3.1 | Pokdj biurowy 28,76 panele drewniane
B/3.2 | Pokdj biurowy 29,90 panele drewniane
Poddasze | B/3.3 | Pom. gospodarcze 12,67 tarkett
B/3.4 | Korytarz 13,34 tarkett
B/K-2 | Klatka schodowa 12,71 tarkett
Razem 97,38
OGOLEM |  1.168,13

Program funkcjonalny budynkéw ,C”" i ,D” przy ul. Ko$ciuszki 2 — budynek filii

Poza podstawowg funkcjg biblioteka bedzie petni¢ funkcje spoteczne:
Organizacja grup samopomocowych
Warsztaty umiejetno$ci rodzicielskich
Zajecia z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci i mtodziezy wzmacniajacych ich wiedze

i umiejetno$ci, w tym dziatania animacyjne na obszarze Starego Miasta

Kondygnacja | Nrpom. pomli\leaszzv(\:lgenia Poxsgﬁl?'a Posadzka
Budynek ,,C”
C/1.1 | Kierownik 9,83 wyktadzina dywanowa
C/1.2 | Pok. pracownikow 11,98 wyktadzina dywanowa
Przyziemie | C/1.3 | W.C. czytelnikow 4,46 terakota
C/1.4 | Biblioteka 196,37 gres
C/1.5 | Wiatrotap 5,89 gres
Razem 228,53
Budynek ,,.D”
D/-1.1 | Kottownia 16,06 gres
D/-1.2 | Sktad ksigzek 17,63 gres
D/-1.3 | Pom. porzadkowe 3,53 gres
Piwnica D/-1.4 | Sktad ksigzek 5,47 gres
D/-1.5 | Korytarz 17,85 gres
D/-1.6 | Pom. gospodarcze 12,47 gres
D/K Klatka schodowa 2,97 gres
DIW Winda 2,98 gres
Razem 78,96
D/1.1 | Pokdj biurowy 10,15 wyktadzina dywanowa
D/1.2 | Pom. socjalne 3,61 gres
Parter D/1.3 | Pokdj biurowy 10,42 wyktadzina dywanowa
D/1.4 | W.C. pracownikow 4,86 terakota
D/1.5 | Korytarz 18,18 gres
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D/1.6 | Korytarz 4,50 gres
D/1.7 | Wiatrotap 4,59 gres
D/Ka | Klatka schodowa 6,40 gres
D/Kb | Klatka schodowa 11,05 gres
D/W Winda 2,98 -
Razem 76,74
D/2.1 | Sala wielofunkcyjna 41,19 gres
D/2.2 | W.C. czytelnikow 511 terakota
Pigtro D/2.3 | Pom. gospodarcze 5,28 gres
D/2.4 | Korytarz 10,64 gres
DIK Klatka schodowa 17,16 gres
D/W Winda 2,98 -
Razem 82,36
OGOLEM 466,59

1.6. |DANE LICZBOWE

1.6.1. Dane liczbowe - stan istniejacy

Budynek ,A" i ,B” przy ul. Dabrowskiego 6

Gabaryty ,A™
dtugosc¢ 29,82 m / szerokos¢ 11,65 m / wysoko$¢ 12,23 m
liczba kondygnacii: 1 podziemna, 3 nadziemne

Gabaryty ,B™:
dtugos¢ 11,62 m/ szerokos¢ 11,64 m / wysoko$¢ 12,55 m
liczba kondygnacii: 3 nadziemne

Gabaryty ,t” (tacznik):
dtugos$¢ 2,48 m / szerokos¢ 3,08 m / wysokos¢ 7,00 m
liczba kondygnacii: 2 nadziemne.

Powierzchnia zabudowy ,A” + ,B” +'t” = 495,63 m2

Powierzchnia catkowita ,A” + ,B" + "t" = 1.641,11 m?

Powierzchnia uzytkowa ,A” + ,B” + "L" =1.181,69 m?

Kubatura ,A" + ,B" + "L" = 5.194,22 m3

Budynek ,C"i ,D" przy ul. Ko$ciuszki 2

Gabaryty ,C™
dtugo$¢ 35,08 m / szerokosci 6,88 + 8,78 m / wysoko$¢ 4,93 m
liczba kondygnacji: 1 nadziemna

Gabaryty ,D™:
dtugo$¢ 20,38 m / szerokosci 5,10 m / wysokos¢ 7,77 m
liczba kondygnacji: 1 podziemna, 2 nadziemna

Powierzchnia zabudowy ,C” + D" = 379,29 m?

Powierzchnia catkowita ,C” + ,D" = 553,38 m2

Powierzchnia uzytkowa ,C" + D" = 425,96 m?

Kubatura ,C"+ ,D" = 1.794,48 m3
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| 16.2. |Dane liczbowe — stan projektowany

Budynek ,A" i ,B” przy ul. Dgbrowskiego 6
Gabaryty budynkéw - bez zmian

Powierzchnia zabudowy ,A” + ,B” +"t” = 500,45 m2
Powierzchnia catkowita ,A” + ,B" + "t” = 1.657,78 m?
Powierzchnia uzytkowa ,A” + ,B” + "L" =1.168,13 m?
Kubatura ,A” + ,B” +"t” = 5.277,18 m3

Budynek ,C" i ,D” przy ul. Ko$ciuszki 2

Gabaryty ,C™

Gabaryty budynku — bez zmian

Gabaryty ,D™
dtugo$¢ 20,38 m — bez zmian / szeroko$ci 5,10 m — bez zmian / wysoko$¢ 7,66 m
liczba kondygnacii: 1 podziemna, 2 nadziemna — bez zmian

Powierzchnia zabudowy ,C” + ,D” = 379,29 m2 — bez zmian
Powierzchnia catkowita ,C” + ,D” = 586,35 m2
Powierzchnia uzytkowa ,C” + ,D” = 466,59 m?

Kubatura ,C"+,D” = 2.087,19 m3

l.7. | TERMOMODERNIZACJA budynku przy ul. Dagbrowskiego 6
(zgodnie z audytem energetycznym z grudnia 2016 r.)

Termomodernizacja dotyczy budynkoéw istniejacych tj. ,A”, ,B”, tacznika ,L" i ,C”.
Termomodernizacje nalezy wykonac zgodnie z Audytem Energetycznym opracowanym w grudniu 2016r.
Termomodernizacja polega na:
- modernizacji Systemu centralnego ogrzewania;

ociepleniu dachéw budynku;

ociepleniu $cian zewnetrznych nadziemnych;

ociepleniu $cian zewnetrznych piwnic oraz Scian piwnicy przy gruncie;

wymianie okien i likwidacji luksferow;

wymianie starych drzwi zewnetrznych;

wymianie okien potaciowych;

wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej

ociepleniu podfogi na gruncie oraz podtogi w piwnicy

wymianie instalacji oSwietleniowej

| 171, |Modernizacja systemu centralnego ogrzewania |

Wymiane catej instalacji ¢.0. na nowa, nalezy poprzedzi¢ projektem instalacyjnym, w ktérym zostang okre-
$lone moce nowych grzejnikdw i miejsce ich usytuowania. Projekt powinien zaktada¢ nastepujace elemen-

ty:

wymiane starych przewoddw c.o0. na nowe (po doktadnym ich zaizolowaniu otulinami o grubosciach
zgodnych z WT) wkute w $ciany lub obudowane;

nalezy dobrac grzejniki ze zwigkszonym udziatem promieniowania do konwekcji (udziat promienio-
wania do konwekcji na poziomie co najmniej 30%);
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grzejniki wyposazy¢ w elektroniczne glowice termostatyczne z regulacjg PID, sterowaniem adapta-
cyjnym, programowaniem tygodniowym z regulacjg obnizen temperatury oraz blokadg przyciskdw.

| 1.7.2. | Ocieplenie dachéw budynku

Wszystkie dachy przeznaczone do ocieplenia nalezy ociepli¢ wetng mineralng uktadajac jg miedzy kro-
kwiami (pierwsza warstwa) oraz w poprzek krokwi uktadajgc miedzy stelazem pod ptyty kartonowo - gipso-
we. Nad wetng musi znalez¢ sie wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa. Ocieplajac dach od
srodka (bez zdejmowania poszycia dachu) nalezy najpierw utozy¢ membrane dachowg od spodu wywijajac
ja na krokwie, tak by pomiedzy nimi znalazta sie kieszen na utozenie wetny mineralnej. Po utozeniu wetny
nalezy zatozyc¢ folie paroizolacyjna, kt6rg nalezy szczelnie ze sobg sklei¢ specjalnymi do tego przystoso-
wanymi tasmami. Oprocz dachu nad budynkiem B, catos¢ nalezy przykry¢ ptytami kartonowo gipsowymi.
Ocieplajgc pota¢ dachu nalezy tak to wykonac by cata jego powierzchnia zostata zaizolowana tg sama gru-
boscig wetny. Jesli jakas scianka dziatowa wychodzi ponad docelowg rzedng wetny, nalezy te Scianke
skréci¢, tak by wetna i paroizolacja znalazta sie nad $cianka.
Przyjeto ocieplenie wetng mineralng o wspotczynniku A= 0,035 W/(m2K) i grub.25 cm - dla dachu tacznika
,L”, dachu nad czes$cig nieuzytkowg budynku ,A” i dachu sko$nego nad uzytkowg cze$cig budynku ,A” oraz
grub. 18 cm - dla stropu ptaskiego budynku ,B".
Zakres prac:
- zdjecie istniejacych ptyt gips.-karton.

ew. zdjecie istniejgce] weny,

utozenie wysoko paroprzepuszczalnej membrany dachowej,

utozenie wetny mineralnej,

utozenie paroizolaciji,

wykonanie nowej zabudowy z ptyt gips.-karton. wg odpowiedniego systemu zabudowy wnetrz

szpachlowanie,

malowanie.

| 1.7.3. | Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych |

W zwigzku z zabytkowym charakterem budynku, ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykonac od $rodka
wetng mineralng o wspotczynniku A= 0,032 W/(m2K) o grub. 15 cm, uktadajac ja pomiedzy stelaz systemo-
wy do ptyt GK. Weine od srodka doktadnie zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng. Dodatkowo, by zminimalizo-
wac mostek termiczny na styku $ciany zewnetrznej i okien oraz drzwi wegarki nalezy ociepli¢ od $rodka
ptyta z pianki rezolowej o wspotczynniku A= 0,021 W/(m2K) o grubosci rdzenia min. 3 cm. Wykonujac ocie-
plenie wegarkdéw pamieta¢ nalezy by styk tych dwdch materiatow (wetny i pianki rezolowej) byt rowniez za-
bezpieczony folig paroizolacyjna.
Zakres prac:

prace dociepleniowe,

niezbedne prace towarzyszace,

ocieplenie wegarkow piankg rezolowa.

| 174, |Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic oraz $cian piwnicy przy gruncie |

W zwigzku ze zwigkszong wilgotnoscig Scian piwnicy, ocieplenie ich nalezy wykonac przy zastosowaniu
ptyt izolacyjnych Multipor. Przyjeto Multipor grub. 18 cm - dla Scian zewnetrznych piwnicy i Sciany potnoc-
nej przy gruncie oraz grub. 6 cm - dla $ciany zachodniej przy gruncie oraz $cian znajdujacych sie pod bu-
dynkiem.

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE

Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdarisku
Inwentaryzacja architektoniczno - techniczna, Nr pozycji: Tom PK-I, Teczka KONC

Opis techniczny, Strona 10 z 21



Nalezy przy tym zastosowa¢ kompletny system producenta, czyli odpowiedni klej i tynk, tak by wszystkie
elementy miaty odpowiednig paroprzepuszczalno$¢ i nie utrudniaty swobodnego przeptywu wilgoci. Dodat-
kowo wegarki okienne ociepli¢ ptytg z pianki rezolowej grub. min. 3 cm (patrz: p-kt. 1.7.3.)
Zakres prac:

prace dociepleniowe,

niezbedne prace towarzyszace,

| 1.75.  |Wymiana okien i likwidacja luksferow

Dwa przeszklenia wykonane z luksferéw w taczniku od strony wschodniej nalezy zlikwidowa¢ i zamurowaé
powstate otwory bloczkami gazobetonowymi, wykanczajac je od zewnatrz zgodnie z zaleceniem konserwa-
tora zabytkdw. Nastepnie w trakcie ocieplania catego budynku od wewnatrz nalezy ociepli¢ rowniez te za-
murowane miejsca.

Pozostate luksfery oraz wszystkie okna nalezy zastapi¢ nowymi witrynami i oknami.

Nowe witryny state (posiadajace odpowiednig odporno$¢ ogniowa) i okna nalezy montowac tak, by byto
mozliwe ocieplenie wegarkow wokdt nich. Wegarki nalezy ociepli¢ ptyta z pianki rezolowej. Okna nalezy
montowac z wykorzystaniem taSm rozpreznych oraz folii uszczelniajacych, by uzyska¢ maksymaing
szczelno$¢ powietrzna. Jest to tym bardziej istotne, ze budynek bedzie wyposazony w system wentylacii
nawiewno-wywiewne.

| 1.7.6. |Wymiana starych drzwi zewnetrznych

Wszystkie istniejace drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe o wkasciwym wspdtczynniku przenikalno-
Sci ciepinej, a w przypadku kottowni odpowiednim przeszkleniu. Drzwi nalezy odtworzy¢ zgodnie z wygla-
dem wymienianych. Podobnie jak okna, nowe drzwi nalezy montowac z wykorzystaniem systemowych
tasm rozpreznych oraz folii uszczelniajacych (tzw. ciepty montaz).

| 1.7.7.  |Wymiana okien potaciowych

Wszystkie istniejace okna potaciowe nalezy wymieni¢ na nowe szklone pakietem dwukomorowym o odpo-
wiedniej termice, tak by wspétczynnik Uy dla catego okna wyniést 1,0 W/(m2K).

Kotnierz paroizolacyjny okien potaczy¢ z paroizolacjg zabezpieczajacg nowg wetne na dachu. Z punktu
widzenia technologii montazu najlepiej jest najpierw wymieni¢ okna potaciowe, a dopiero wtedy ociepla¢
pota¢ dachu.

| 1.78. | Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Wykonanie instalacji wentylacji musi byé poprzedzone projektem sanitarnym wykonanym zgodnie z zato-
Zeniami opisanymi na stronie 36 Audytu Energetycznego. Dodatkowo sterowniki central wentylacyjnych
oprécz mozliwosci sterowania wydatkami w petnym zakresie (co najmniej od 20% do 100%), muszg posia-
da¢ mozliwo$¢ tygodniowego ustawienia czasu pracy central. Czas pracy central powinien by¢ spéjny z
profilem uzytkowania budynku, ale centrale moga sie witgczac np. na godzing przed rozpoczeciem pracy,
by przewietrzy¢ pomieszczenie przed wejsciem pierwszych uzytkownikow. Dzieki automatycznemu usta-
wieniu czasu, pracownicy nie bedg musieli za kazdym razem dbac o wytaczenie central po zakonczonej

pracy.
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.7.9. | Ocieplenie podtogi na gruncie oraz podiogi w piwnicy |

Podtoge na gruncie nalezy ociepli¢ ptytami z pianki rezolowej grub.9 cm uktadanej pomiedzy legarami, na
ktorych znajduje sie obecna drewniana podtoga. Przed utozeniem ptyt nalezy zaizolowac je od gruntu ukta-
dajac folie budowlang lub inng hydroizloacje bezposrednio na grunt.
Podtoge w piwnicy nalezy sku¢ do gotej ziemi i wykona¢ nowe warstwy z zastosowaniem ocieplenia ze sty-
ropianu hydrofobowego EPS P 120 grub. 6 cm.
Zakres prac podfogi na gruncie:
zerwanie istniejacej podtogi,
utozenie hydroizolacji i izolacji cieplnej z ptyt pianki rezolowej grub.9 cm
utozenie nowych desek podtogowych
Zakres prac podfogi w piwnicy:
skucie istniejgcej posadzki
wykonanie nowej posadzki wraz z hydroizolacjg pozioma wywinigtg na Sciany wewnetrzne oraz
izolacjq termiczng

.7.10.  [Wymiana instalacji o$wietleniowej |

Oswietlenie w budynku nalezy wymieni¢ zgodnie z zaleceniami Audytu Energetycznego. Przed rozpoczeg-
ciem prac nalezy bezwzglednie wykona¢ projekt instalacyjny wymiany o$wietlenia.

Wszystkie prace instalacyjne w zakresie o$wietlenia nalezy wykonac tak, by po zamontowaniu nowego
oswietlenia pomiary wykazaty, ze nowe o$wietlenie spetnia odpowiednie normy i przepisy. Kluczowy jest
dobdr odpowiednich opraw i ich umiejscowienia. Dodatkowo nowe oprawy nie mogg pobiera¢ wiecej ener-
gii elektrycznej niz to jest zatozone w audycie, inaczej usprawnienie nie przyniesie spodziewanego rezulta-
tu.

Aby umozliwi¢ monitorowanie zuzycia energii na potrzeby o$wietlenia, nalezy zamontowac podlicznik
energii elektrycznej zuzywanej tylko przez oprawy oswietleniowe w budynku.

8. | TERMOMODERNIZACJA budynku przy ul. Kociuszki 2

Termomodernizacja dotyczy tylko budynku istniejacego ,C”.
Dostarczony przez Inwestora Audyt Energetyczny budynku Filii Bibliotecznej Oddziatu dla Dzieci i Mtodzie-
zy i Wypozyczalni dla Dorostych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. KoSciuszki 1, opracowa-
ny przez ,AGER” Konrad Kostarczyk w 10.2015 r. obejmowat oba budynki ,C" i ,D”". Budynek ,D” ulega
rozbiorce i projektuje sie nowy. Budynek ,C” wymaga termomodernizacji $cian od $rodka, z uwagi na poto-
Zenie $cian zewnetrznych budynku na granicy dziatki.
Termomodernizacje nalezy wykona¢ zgodnie z nowo zleconym Audytem Energetycznym
PrzeW|du1e sie, ze termomodernizacja budynku ,C" polega¢ bedzie na:

modernizacji systemu centralnego ogrzewania;

ociepleniu Scian zewnetrznych nadziemnych;

wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

(wspdlnej dla obu budynkéw ,C" i ,D")

ociepleniu stropodachu wentylowanego budynku ,C”;

Nowoprojektowany budynek ,D” zostanie wzniesiony zgodnie zobowigzujacymi przepisami, w tym z cha-
rakterystyka energetyczna projektowang budynku.
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| 19. [ZAKRES PRAC

W zakres prac w budynkach przy ul. Dabrowskiego 6 i ul. KoSciuszki 2 oraz ich otoczenia wchodzg ele-
menty postulowane przez Inwestora na podstawie potrzeb uzytkownikow (czytelnikow i pracownikow biblio-
teki), wskazan biezacych przegladow obiektu, wymagan przepiséw Prawa Budowlanego oraz mozliwosci
technicznych.

Jest to przede wszystkim: przebudowa pomieszczen zgodnie z programem funkcjonalnym, dostosowanie
obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych w tym: budowa windy, porecze i pochwyty w korytarzach, toalety oraz
przebudowa i wydzielenie klatek schodowych, wprowadzenie wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki
drzwiowej na stolarke zgodng z przepisami, renowacja elewacji, termomodernizacja.

W otoczeniu budynkdw przewiduje sie przebudowe schoddw zewnetrznych do kottowni i placu parkingo-
wego, przebudowe schoddw zewnetrznych i pochylini dla niepetnosprawnych.

Uwaga:
Do prac mozna przystapi¢ po otrzymaniu uprawomocnionej Decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej na
podstawie projektu budowlanego. Dla prac specjalistycznych wymagane bedg dodatkowo projekty wyko-
nawcze.

1.9.1. | Zakres prac w budynkach przy ul. Dagbrowskiego 6 i w ich otoczeniu
1.9.1.1. |Prace przygotowawcze przy ul. Dgbrowskiego 6

wystapienie do odpowiedniego Urzedu o czasowe zajecie chodnika / drogi
wystapienie do odpowiedniego Urzedu usunigcie drzewa od strony wschodniej budynku ,A” i
bluszczu na budynku ,A" i ,B”

przygotowanie terenu pod budowe (ogrodzenie, znaki ostrzegawcze, tablica informacyjna) osobno
dla budynkow przy ul. Dabrowskiego 6 i ul. Kosciuszki 2

usuniecie z elewacji wschodniej i potnocnej bluszczy, a od strony wschodniej budynku ,A” likwida-
cja drzewa (po uprzednio otrzymanej zgodzie na w/w prace)

oprdznienie budynku z zasobdw bibliotecznych i wyposazenia

| 1.9.1.2. | Prace rozhiérkowe przy ul. Dabrowskiego 6

demontaz zewnetrznej drabiny prowadzacej na dach budynku ,A” [I=8,5m]

rozbidrka wtérnych krat zewnetrznych (kraty historyczne nalezy pozostawi¢ do renowaciji) [12 szt.

duzych]

rozbiorka muru wschodniego przy faczniku ,£” [gr. 25 cm, I=2,5 m h=3m]

rozbidrka pozostatosci scian fundamentowych po starym fgczniku, w obrebie nowo projektowane;

windy zewnetrznej;

przygotowanie wykopu pod fundamentowanie podszybia windy [ wykop h=3,9 m]

rozhidrka (do przetozenia) kostki parkingu [ok. 215 m?]

rozbidrka zewnetrznych schodéw do kottowni (schody i Sciany betonowe, barierki i siatki stalowe);
demontaz wewnetrznych krat okiennych;

rozbidrka wszystkich okien i drzwi zewnetrznych;

skucie tynkow wewnetrznych wokot wszystkich okien i drzwi zewnetrznych;

demontaz drzwi wewnetrznych;

poszerzanie otworow pod nowe drzwi wewnetrzne;

rozbidrka nieuzywanych kominéw wentylacyjnych od poziomu poddasza (po wynikach ekspertyzy;
kominiarskiej i sporzadzeniu projektu wentylacji mechanicznej);

rozbidrka $cianek wewnetrznych wskazanych na rzutach;
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przebicia muréw;
skucie istniejacych posadzek w piwnicy (dla termomodernizacii);
demontaz posadzek na gruncie parteru (dla termomodernizacji);
rozbidrka sufitow podwieszonych poddasza w budynku ,A”;
rozbidrka potaci dachowych w strefie projektowanej windy;
rozbiorka potaci dachowych w strefie projektowanych klap dymowych;
usunigcie starych izolacji termicznych na dachach (patrz: audyt energetyczny;)
demontaz wewnetrznych urzadzen sanitarnych;
demontaz wewnetrznych instalacji wod.-kan.
demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej;
demontaz gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych (prdcz nowych opraw ledowych na koryta-
rzach), wigcznikow itp.
demontaz istniejacych instalacji p.poz., niskopradowych (alarmowych, komputerowych);
demontaz szyn z ekranami ruchomymi na podescie scenicznym w sali wielofunkcyjne;
- demontaz podestu scenicznego w sali wielofunkcyjnej;
Uwaga:
Rozbidrki i demontaz instalacji i sieci wg wykonawczych projektow branzowych.

| 19.1.3. |Prace budowlane przy ul. Dabrowskiego 6 |

prace w obrebie parkingu:

- wykonanie izolacji wodochronnej pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych od strony
parkingu (L=44 mb). Z uwagi na historyczne mury ceglane i kamienne nie zaleca sie sto-
sowania izolacji bitumicznej. Dla zabezpieczenia muréw przed wodg gruntowa proponuje
sie jedynie zabezpieczy¢ zewnetrzng ptaszczyzne murdw folig kubetkowg, a wykop zasy-
pac¢ kruszywem wodoprzepuszczalnym (pospotki, zwiry wielofrakcyjne). Rozwigzanie to
winno zostac opisane w projekcie konserwatorskim.
ustabilizowanie terenu w zasiegu bytego podziemnego sktadu opatu [ok. 215 m?]
umocnienie podfoza pod kostke betonowa i wyprofilowanie spadkéw sptywu wéd opado-
wych od budynkow w kierunku kratek $ciekowych;
utozenie (uprzednio rozebranej) kostki betonowey;
ew. utozenie kabli zasilajacych i montaz szlabanu na wjezdzie na parking (sterowanie pilo-
tem)

prace w obrebie kottowni:
remont instalacji kanalizacyjne;
niezbedne prace w rejonie przytacza gazowego i licznika gazowego
remont instalacji gazowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
odtworzenie schodéw zewnetrznych betonowych, z remontem wejscia do kottowni,

- niezbedna przebudowa / remont wentylacji nawiewno — wywiewnej do kottowni

prace zwigzanie ze stanem technicznym konstrukcii:
wzmocnienie ptatwi o rozpietosci 5 m;
wymiana namurnic zaatakowanych przez grzyby;
wymiana lub wzmocnienie belek stropowych;
wzmocnienie stropow drewnianych poprzez wykonanie zelbetowej ptyty grub. 8 cm pota-
czonej z belkami drewnianymi stropu;
zabezpieczenie stropéw od spodu plyta gipsowo-kartonowa p.poz.
zabezpieczenie p.poz. elementdéw drewnianych wigzby dachowe;j;

w Scianach zewnetrznych przemurowanie rys lub stabilizacje uszkodzen zatapianymi w
murze ciegnami z elastycznych pretow wykonanych ze stali austenicznej
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dobudowa windy zewnetrznej:

- fundamentowanie pod nowg winde zewnetrzng,
wzmocnienie sagsiednich fundamentéw $cian zewnetrznych budynku,
wykonanie zelbetowego podszybia,
wykonanie konstrukcji stalowej szybu windowego i facznikow,
montaz obudowy szklanej,
wykonanie zadaszenia nad szybem i tacznikami,
obrobki izolacyjne i blacharskie na styku obudowa szklana — dach,
przebicia w Scianach zewnetrznych w miejscach przystankow z wykonaniem tukowych
nadprozy,
zamurowania otworow w szybie windy,
montaz windy z wyposazeniem,

- prace wykonczeniowe.

wymiana, wzmocnienie belek drewnianych stropdw w budynku ,A” i ,B” (po uprzednim zdjeciu ist-

niejacych posadzek i ocenie faktycznego stanu konstrukcii),

przebudowa stropu nad pietrem, w obrebie klatki schodowej w budynku ,A”,

prace termomodernizacyjne posadzek:

- posadzki piwnic: ustabilizowanie podtoza, wylewka betonowa, izolacja wodochronna z wy-
winieciem na $ciany, izolacja termiczna ze styropianu hydrofobowego grub. 6 cm, wylewka
betonowa, szlichta wierzchnia posadzki betonowe;;
podtogi parteru na gruncie: po demontazu istniejacych posadzek utozenie na gruncie izola-
cji wodochronnej, utozenie ptyt pianki rezolowej grub.9 cm miedzy legarami, ponowne uto-
zenie posadzek lub utozenie nowych;

prace termomodernizacyjne $cian zewnetrznych od $rodka:

- Sciany piwnic docieplane ptytami Multipor 18 (6) cm — murowanie, szpachlowanie i malo-
wanie;

Sciany kondygnacji nadziemnych — utozenie ptyt weiny mineralnej grub. 15 cm pomiedzy
stelaz obudowy z ptyt g-k, utozenie paroizolacii, pokrycie stelazy ptytami g-k, szpachlowa-
nie, malowanie

utozenie izolacji obwodowej wewnetrznych wnek okien i drzwi zewnetrznych, z pianki rezo-
lowej grub. 3 cm, z jej wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym;

prace termomodernizacyjne stropow i stropodachow:
stropodach na poddaszu budynku ,A” i dach tacznika ,L."- utozenie wetny mineralnej grub.
25cm, utozenie paroizolacii, utozenie ptyt g-k, szpachlowanie, malowanie
strop poddasza budynku ,B"- utozenie wetny mineralnej grub. 15 cm suficie podwieszonym
poddasza;

prace termomodernizacyjne — wymiana stolarki zewnetrzne:
montaz nowych okien o wspétczynniku Uw= 0,89
drzwi nowych zewnetrznych o wspotczynniku Uw=1,3 W/mZK;
montaz nowych okien potaciowych wspétczynniku U=1,0 W/m2K;

murowanie nowych scianek dziatowych z gazobetonu;

zamurowania otworoéw drzwiowych, okiennych, wnek podokiennych z zastosowaniem bloczkow

gazobetonowych (tynkowanie od $rodka, cegta licowa od zewnatrz);

stawianie nowych Scianek dziatowych lekkich w systemach lekkiej zabudowy g-k na stelazu z wy-

petnieniem wetng mineralng;

tynkowanie $cianek murowanych i zamurowarn tynkiem cem.-wap. z zatarciem na gtadko

ew. przebicie otworu okiennego w elewacji pdtnocnej z odtworzeniem tukowego nadproza cegla-

nego i cofnietych wegarkow ceglanych

zatozenie na oknach i drzwiach czujnikéw kontaktronowych potaczonych z projektowang instalacjg

alarmowg

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE

Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdarisku
Inwentaryzacja architektoniczno - techniczna, Nr pozycji: Tom PK-I, Teczka KONC

Opis techniczny, Strona 15 z 21



montaz nowych witryn statych p.poz. (zamiast obecnych luksferow)
montaz nowej drewnianej stolarki drzwiowej wewnetrznej o odpowiednich szeroko$ciach i odpor-
nosci ogniowej
montaz nowych przegrod i drzwi szklanych wewnetrznych (szkto bezpieczne);
na poddaszu, w $ciankach kolankowych, montaz drzwiczek rewizyjnych % szt. 100x100 cm dla
dostepu do przestrzeni technicznych;
wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacji mechanicznej nad stropem poddasza w
budynku ,B";
wydzielenie klatek schodowych, napowietrzanie i oddymianie:
- wydzielenie klatek schodowych $cianami o odpornosci ogniowej REI 120,
wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60,
wprowadzenie napowietrzania mechanicznego w dolnych czesSciach klatek schodowych
wprowadzenie oddymiania — montaz klapy oddymiajace w potaciach dachowych z funkcjq
wyfazu na dach
podtaczenie systemu napowietrzania i oddymiania (czujki, wtaczniki, centrale oddymiajgce)
do systemu alarmowo - pozarowego
prace w sali konferencyjnej:
utozenie nowego podestu scenicznego spetniajagcego wymagania p.poz.
montaz nowego ekranu spuszczanego z sufitu
montaz nowych kotar scenicznych
uktadanie nowych posadzek z paneli drewnianych, terakoty, gresu, tarkettu
uktadanie glazury na $cianach w strefach ,mokrych” i w pomieszczeniach ,mokrych”
malowanie wszystkich scian i sufitow trwatymi farbami oddychajacymi np. Tikurilla (Sciany - kolor,
sufity — biate)
prace konserwatorskie na wszystkich elewacjach ceglanych (na podstawie Programu Prac Kon-
serwatorsklch)
wstepna dezynfekcja,
wstepne wzmocnienie,
dezynfekcja wiasciwa,
odsalanie,
czyszczenie,
uzupetnianie ubytkéw,
uzupetnianie spoin,
szpachlowanie,
przemurowania,
naprawa rys i spekan,
odtwarzanie brakujgcych gzymsoéw,
scalanie kolorystyczne,
hydrofobizacja czesci przyziemnej, gzymsdw i podokiennikéw,
nowe rynny, rury spustowe i opierzenia blacharskie z tytan-cynku
pozosta+e prace na elewacjach i w otoczeniu:
oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie krat zewnetrznych historycznych
wykonanie i montaz ogrodzen kutych z bramkami w okolicy $mietnika, nowej windy i no-
wych schoddw zewnetrznych do piwnicy;
montaz kolcéw na gzymsach i siatek w otworach — ochrona elewacji przed gotebiami
wybrukowaé placyk gospodarczy — miejsce na gromadzenie odpaddow [23,0 m?]

| 1.9.1.4. |Prace instalacyjne przy ul. Dabrowskiego 6

nowa instalacja wewnetrzna wod.-kan. w zakresie projektowane] przebudowy / budowy
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nowa instalacja c.o. i grzejniki w catym obiekcie

nowa instalacja elektryczna, w tym: niezbedna przebudowa tablic rozdzielczych, uktadanie nowych
kabli elektrycznych, montaz wigcznikow i gniazd wtykowych, montaz nowego o$wietlenia (procz
o$wietlenia na drogach komunikacji w budynkach ,A” i ,B");

wszystkie stanowiska pracy i stanowiska czytelnicze z dostepem do internetu;

instalacje niskopradowe, w tym: system sygnalizacji alarmowo — pozarowej, system dozoru obiek-
tu, system teleinformatyczny (intenet), wewnetrzny system biblioteczny

budowa systemu wentylacji mechanicznej sterowanej strefowo (centrale wentylacyjne z odzyskiem
ciepta usytuowane na poddaszach, nawiew i wywiew z wykorzystaniem istniejgcych kominow)

Uwaga:
Prace instalacyjne winny zosta¢ poprzedzone specjalistycznymi projektami instalacyjnymi.

1.9.1.5. |Prace montazowe przy ul. Dgbrowskiego 6
1.9.1.5.1. | Winda w budynku przy ul. Dgbrowskiego 6

Winda zewnetrzna, obudowa szklona, drzwi do kondygnacji piwnicznej El 60;

Parametry windy:

- dzwig elektryczny bez maszynowni, predko$¢ 1,6 m/s, przelot 180°, o udzwigu 800 kg, liczba
0s0b10,
wysoko$¢ podnoszenia 9,97 m, 7 przystankdw
min. wymiary kabiny (szer.x gteb.x wys.) 1200x1600x2000 mm; wymiary drzwi (szer. x wys.)
900x2000mm; min. wymiary szybu (szer. x gteb.) 1800x2140 mm; nadszybie 3450 mm; podszybie
1350 mm;
moc napedu ~ 12+14 kW
szafa sterownicza na ostatniej kondygnacii

| 1.9.15.2. | Napowietrzanie i oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Dabrowskiego 6

W budynkach wymagane jest zastosowanie wydzielonych klatek schodowych z ich napowietrzaniem i od-
dymianiem. Napowietrzanie i oddymianie nalezy wykona¢_na podstawie specjalistycznego projektu uzgod-
nionego z Konserwatorem Zabytkow.

Wstepnie zatozono oddymianie klapami montowanymi w potaciach dachowych. Dodatkowo klapy dymowe
winny petni¢ funkcje wytazow dachowych. Napowietrzanie nalezy przewidzie¢ przez system wentylacji na-
wiewnej w dolnej czesci klatki schodowe;j.

Obliczenia wymaganej powierzchni klap dymowych wykonano zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4 z
kwietnia 2001 r. pt. ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania.” oraz poprawka do tej normy PN-B-02877-4:2001/Az:2006.

Zgodnie z powyzszg normg powierzchnie czynng klap dymowych Ac; odprowadzajacych dym i ciepto z kla-
tek schodowych w budynkach niskich i $redniowysokich, oblicza sie wg wzoru:

Az =5% F przy czym Az 1 m2

W budynku ,A” dla klatki K-1 wymagana jest Ac; = 5% x 16,57 = 0,83 m?

W budynku ,B” dla klatki K-1 wymagana jest Ac; = 5% x 12,71 = 0,64 m?

Dla w/w parametréw dobrano wstepnie klape Mercor typ E o wymiarach 100x150 cm, na podstawie 30 cm,
I powierzchni czynnej Acz= 0,90 m?

Miejsce projektowanych klap dymowych wskazano na rysunkach rzuty poddaszy.

Klapy dymowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sterujgce (centrale oddymiajgce) wywotujace automatycz-
nie ich otwieranie przez instalacje sygnalizacji pozaru. Klapy winny by¢ wyposazone w sitowniki otwierajace
je, ktére uwzglednig site wiatru, obcigzenie $niegiem i ciezar wiasny klapy oraz zapewnig wyzej obliczone
parametry jej pracy (powierzchnig geometryczng). Winna by¢ mozliwos¢ otworzenia klap recznie przez
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osobe upowazniong, np. dowddce akcji gasniczej. W przypadku uruchomienia klapy dymowej, w centrali
nig sterujgcej winna pojawi¢ sie informacja o jej otwarciu.

| 1.9.15.3. | Urzadzenia dla 0s6b niepetnosprawnych przy ul. Dabrowskiego 6

Toalety dla 0sdb niepetnosprawnych winny by¢ wyposazone w miski ustepowe, umywalki, lustra, pochwyty
dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych. Toalety te winny by¢ wyposazone system przyzywowy (dzwie-
kowy i $wietlny).

Na drogach wewnetrznej komunikacji ogélnej nalezy zamontowac pochwyty dla 0séb niepetnosprawnych.
Miejsca niebezpieczne odpowiednio oznakowac (system Swietiny i znaki ostrzegawcze).

| 1.9.1.6. | Wyposazenie wnetrz w budynkach przy ul. Dabrowskiego 6

Wyposazenie meblowe: patrz p-kt Il i Ill — zestawienia.
Dla doboru jednolitej szaty graficznej oznakowania informacyjnego w bibliotece nalezy opracowaé projekt
wystroju wnetrz. Winno ono zawiera¢ wyposazenie identyfikacyjne i informacyjne w tym: tablice informacyj-
ne ogoline, tabliczki drzwiowe, oznakowanie dziatow, tablice informacyjne nad regatami / stanowiskami,
tabliczki na regatach, zaktadki na regatach itp.
Wyposazenle inne niz meblowe:
w budynku ,A” na parterze i pietrze, w korytarzu gtéwnym, przewiduje sie gabloty szklane do eks-
pozycji wydawniczej biblioteki.
na korytarzach, holach i w salach (miejsca wskazane na rzutach) zastosowac system mocowan
obrazow dla wystaw czasowych i statych. System taki sktada sie z szyny aluminiowej, na ktérej,
przy pomocy linek i haczykdw, bedzie mozna zawiesza¢, przewieszac, doktadac lub ujmowac
obiekty z galeri.
w sali konferencyjnej montaz nowego ekranu spuszczanego z sufitu, nowych kotar scenicznych i
podestu scenicznego
w sali konferencyjnej montaz Scianki sktadanej o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;

1.9.2. | Zakres prac w budynkach przy ul. Kosciuszki 2 i w ich otoczeniu
1.9.2.1. |Prace przygotowawcze przy ul. Kosciuszki 2

wystapienie do odpowiedniego Urzedu o czasowe zajecie chodnika / drogi

przygotowanie terenu pod budowe (ogrodzenie, znaki ostrzegawcze, tablica informacyjna) dla bu-
dynkdw przy ul. KoSciuszki 2;

oprdznienie budynku z zasobdw bibliotecznych i wyposazenia.

| 1.9.2.2. | Prace rozbidrkowe przy ul. Kosciuszki 2

rozbidrka barierek, schoddw i pochylini przed wejsciem do budynku ,C”;

rozbidrka opasek wokét budynku ,C”;

rozbidrka obudowy dachu z ptyt eternitowych (z uwagi na materiat niebezpieczny rozbiorka ptyt
winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami dot. rozbidrki, sktadowania, przewozu i utylizacii
eternitu);

rozbidrka zbednych elementdéw i pokrycia na dachu nad budynkiem ,C” (maszty, kominki itp.);
rozbidrka $cian wewnetrznych wskazanych na rzutach;

rozhidrka posadzki na gruncie w budynku ,C" w strefie rozbiorek Scian, schoddw i wzmacniania
scian fundamentowych;

catkowita rozbiérka budynku ,D”;

czesciowa rozbiorka kostki brukowej od wschodu budynku ,D”.
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1.9.2.3. | Prace budowlane przy ul. Kosciuszki 2

prace zwigzane z przebudowa budynku ,C” i otoczenia:

sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych odptywéw kanalizacji deszczowej, w przypadku jej braku kanaliza-
cje oczyscic, wymieni¢ lub zaprojektowac i wykonaé;

wzmocnienie Scian zewnetrznych wykopu pod nowy budynek ,D’;

budowa schodéw zewnetrznych i pochylini przed wejsciem do budynku ,C”: schody i pochylInia z
kostki betonowej ograniczonej obustronnie murkami betonowymi, pochwyty z rur stalowych nie-
rdzewnych, nowa izolacja wodochronna i odwodnienie liniowe odprowadzajace wody opadowe do
kanalizacji deszczowej;

wzdtuz budynku ,C” od wschodu wykonanie pionowej izolacji wodochronnej i opaski betonowej z
odprowadzeniem wod opadowych od budynku;

wykonanie konstrukcji na dachu budynku ,C” pod zewnetrzne centrale wentylacji mechanicznej
wzmocnienie Scian zewnetrznych w poziomie posadzki budynku ,C” za pomoca sciggow;

w strefie prac wzmacniajacych utozenie nowej izolacji termicznej ze styropianu hydrofobowego
EPS P gr. 6 cm oraz izolacji wodochronnej i podktadu betonowego pod nowe posadzki wtasciwe
wymiana drzwi wejsciowych;

wykonanie nowych Scian i Scianek dziatowych murowanych z cegty;

wykonanie nowych scianek dziatowych i drzwi w systemach szklanych (szkto bezpieczne);
wykonanie 3 szt. okragtych Swietlikow dachowych rurowych SULIGHT;

termomodernizacja budynku ,C” — zgodnie z nowym audytem energetycznym:
modernizacja systemu centralnego ogrzewania: wykonanie instalacji ¢.0. poprzedzi¢ pro-
jektem wykonawczym instalacyjnym, ktory winien zaktada¢ nastepujace elementy:

- rury preizolowane i zabudowane oraz grzejniki sg po modernizacji i nie wymagajq

wymiany, jednak wprowadzenie izolacji termicznej $cian od $rodka spowoduje ko-

nieczno$¢ ich przetozenia

- wszystkie grzejniki wyposazy¢ w nowe zawory i glowice termostatyczne z pro-

gramatorem tygodniowym
ocieplenie Scian zewnetrznych nadziemnych:

- ocieplenie od Srodka ptytami Multipor gr. 20cm, wokdt wegarkéw okiennych i

drzwiowych utozenie pianki rezolowej gr. 3cm,

- utozenie na Scianach i wegarkach od Srodka systemowego tynku cienkowar-

stwowego z siatkg zbrojaca,

- nastepnie szpachlowanie i malowanie a w pomieszczeniu W.C. utozenie glazury;
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (wspdlnej dla obu
budynkéw ,C” i ,D") zgodnie z uprzednio zleconym projektem specjalistycznym;
ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku ,C:

- likwidacja otwordw wentylacyjnych w $cianie za usunigtym eternitem (przerébka

stropodachu na niewentylowany),

- ocieplenie dachu od gory ptytami styropianowymi EPS 038 o grub.24 cm moco-

wanymi mechanicznie do ptaszczyzny dachu,

- izolacja attyki,

- utozenie wysokospecjalistycznej membrany z warstwg bitumiczng zbrojong welo-

nem szklanym (dobor materiatow winien spetnia¢ wymogi p.poz.),

- wykonanie kominkéw odpowietrzajacych odbierajacych nadmiar wilgoci z ponad

izolacji termicznej.

nowy budynek ,D":
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Po granicach starego budynku ,D” projektuje sie nowy 3-kondygnacyjny budynek, podpiw-
niczony, z jedng klatkg schodowg oraz z windg wewnetrzng. Dach jednospadowy w kierunku
wschodnim. Otwory okienne tylko w elewacji wschodniej.

Materiaty:

fundamenty zelbetowe wylewana na mokro;

$ciany piwnicy betonowe grub. 24 cm, z izolacjg ze styropianu ekstrudowanego
grub. 8 cm, z tynkiem zywicznym, ponizej gruntu izolacja wodochronna i folia ku-
betkowa;

Sciany nadziemne z gazobetonu grub. 24 cm z systemowa ptytg izolacyjng z pianki
poliuretanowej PUR i wykoriczeniem cegtg klinkierowg np. system klinkierowy izo-
lowany KESS-IZOLIERKLINKIER;

wieksza czes¢ elewacji wschodniej przeszklona w systemie fasadowym szklonym
(podobnie wykonczone zwieficzenie dachu budynku ,C”) z izolacjg z wetny mine-
ralnej;

stropy zelbetowe wylewane na mokro;

dach z warstwa spadkowa z materiatéw lekkich, izolacjg ze styropianu, pokrycie z
membrany wodochronnej np. SIKA na podtozu betonowym;

klatka schodowa zelbetowa, stopnie i spoczniki wyktadane gresem, barierki po-
chwyty stal nierdzewna + szkto hartowane;

odprowadzenie wod opadowych do koryta za Sciang attyki wschodniej, a dalej ru-
rami spustowymi do kanalizacji deszczowej miejskiej

na dziatce nr ewid. 9/2 korekta sptywu wod opadowych — wykonanie drenazu i koryta od-
wadniajacego wzdtuz budynku ,D”, wykonanie odcinkowego odwodnienia liniowego na
szeroko$ci wejscia do budynku oraz przetozenia kostki ulicy z korektq jej nachylenia od
budynku;

w nowo wznoszonym budynku ,D":

- wykonanie wyfazu na dach

montaz wewnetrznej drabinki aluminiowej — dojscie do wytazu [I=3,5m]

uktadanie nowych posadzek z paneli drewnianych, terakoty, gresu, tarkettu,
uktadanie glazury na $cianach w strefach ,mokrych” i w pomieszczeniach ,mo-
krych”

malowanie wszystkich $cian i sufitow trwatymi farbami oddychajacymi tatwo zmy-
walnymi np. Tikurilla ($ciany — kolor, sufity — biate)

1.9.2.4. |Prace instalacyjne przy ul. Kosciuszki 2

i budvnku C"i D"
montaz elektrycznych przeptywowych podrzewaczy wody nad umywalkami
nowa instalacja wewnetrzna wod.-kan. w zakresie projektowanej przebudowy / budowy;
system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sterowanej strefowo;
instalacje niskopragdowe, w tym: system sygnalizacji alarmowo — pozarowej, system dozoru
obiektu, system teleinformatyczny (intenet), wewnetrzny system biblioteczny;
wszystkie stanowiska pracy z dostepem do internetu;

W budvnku D" dodatkowo:
nowa kottownia gazowa;
nowa instalacja c.o. i grzejniki z zaworami i gtowicami termostatecznymi z programatorem
tygodniowym;
nowa instalacja elektryczna, uktadanie nowych kabli elektrycznych, montaz wigcznikdw i
gniazd wtykowych, montaz nowego oswietlenia;
instalacja odgromowa;
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Uwaga:
Prace instalacyjne winny zosta¢ poprzedzone specjalistycznymi projektami instalacyjnymi.

1.9.2.5. | Prace montazowe przy ul. Kociuszki 2

1.9.2.5.1. | Winda w budynku przy ul. Kosciuszki 2

Winda wewnetrzna o parametrach:

- dzwig elektryczny bez maszynowni, predkos¢ 1,0 m/s, o udzwigu 630 kg, liczba osob 8,
wysoko$¢ podnoszenia 6,36 m, 3 przystanki
wymiary kabiny (szer.x gteb.x wys.) 1100x1400x2000 mm; wymiary drzwi (szer. X wys.)
900x2000mm; wymiary szybu (szer. x gteb.) 1700x1750 mm; nadszybie 3450 mm; podszybie 1350
mm,;
moc napedu ~ 4,5+5,0 kW
szafa sterownicza na ostatniej kondygnacii

| 1.9.25.2. | Urzadzenia dla 0s6b niepetnosprawnych przy ul. Ko$ciuszki 2

Toalety dla 0séb niepetnosprawnych winny by¢ wyposazone w miski ustepowe, umywalki, lustra, pochwyty
dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych. Toalety te winny by¢ wyposazone system przyzywowy (dzwie-
kowy i $wietlny).

Na drogach wewnetrznej komunikacji ogélnej nalezy zamontowac pochwyty dla 0séb niepetnosprawnych.
Miejsca niebezpieczne odpowiednio oznakowac (system Swietlny i znaki ostrzegawcze).

| 1.9.26. |Wyposazenie wnetrz budynkéw przy ul. Ko$ciuszki 2

Wyposazenie meblowe: patrz p-kt Il i Ill — opis i zestawienia.

Dla doboru jednolitej szaty graficznej oznakowania informacyjnego w bibliotece nalezy opracowaé projekt
wystroju wnetrz. Winno ono zawiera¢ wyposazenie identyfikacyjne i informacyjne w tym: tablice informacyj-
ne ogoine, tabliczki drzwiowe, oznakowanie dziatdw, tablice informacyjne nad regatami / stanowiskami,
tabliczki na regatach, zaktadki na regatach itp.

Na korytarzach, holach i w salach (miejsca wskazane na rzutach) zastosowa¢ system mocowarn obrazéw
dla wystaw czasowych i statych. System taki sktada si¢ z szyny aluminiowej, na ktorej, przy pomocy linek i
haczykow, bedzie mozna zawieszac, przewieszac, doktadac lub ujmowac obiekty z galerii.

We wszystkich oknach biurowych i salach wieloosobowych (tj. précz pomieszczen tzw. ,mokrych” i socjal-
nych) zastosowac zaluzje wertykalne (kolorystyka wg projektu wnetrz).

Grudzien 2016 r. Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Wasniewska
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