OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 512/08/2016 z dnia 31.08.2016r. zawarta pomiedzy :

- Gming Miejska Tczew z siedzibg w Tczewie Pl. Pitsudskiego 1
a
Biurem Ustug Projektowo - Inwestorskich ,, INWESTPOL” sp. z 0.0.
z siedzibg w Gdansku przy ul. Rakoczego 31

zarejestrowana pod nr 390/2016 w BUP-I ,, Inwestpol " na wykonanie opracowania koncepciji dla
zadania pn. : , Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie obejmujacej dwa budynki nalezace do
Biblioteki Miejskiej w Tczewie.

LOKALIZACJA OBIEKTU

Biblioteka Miejska w Tczewie zlokalizowana jest w dwoch budynkach :

1 - budynku przy ul. J. Dabrowskiego 6 w Tczewie na dziatce nr 99/2 obreb 0008
2 - budynku przy ul. T. KoSciuszki 2 w Tczewie na dziatkach nr 140 ; 143 ; 143/1
obreb 0008

Teren ten stanowi centrum miasta. W bezposrednim sasiedztwie budynkéw zlokalizowane
sg ulice, na ktérych odbywa sie ruch kotowy.

OPIS OBIEKTU 1 - "A", "t", "B"

Obiekt przy ul Dabrowskiego 6 wpisano do rejestru Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
pod numerem 1865 w dniu 31.08.2010 r.

Budynek wymurowany z cegty ceramicznej o wymiarach 28x13,5x7 cm sktada sie z dwoch
niezaleznych budynkow potaczonych wzajemnie facznikiem . Do pierwotnie wybudowanego obiek-
tu obecnej biblioteki , po roku 1909, od strony wschodniej, dobudowano cze$¢ budynku dtugosci
7,16m z analogicznej cegty.

Na cato$¢ sktadajg sie :

- budynek biblioteki "A" 0 wymiarach 11,65 x 29,82 m
- tacznik "L" 0 wymiarach 2,48 x 3,08 m
- budynek administracyjny "B" o wymiarach 11,62 x 11,64 m
0 tacznej powierzchni zabudowy F2 = 490,3 m?
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Przy budynkach od strony zachodniej utwardzony plac o powierzchni 178m2 z zagruzowanym
pomieszczeniem podziemnym stanowigcym wczesniej sktad opatu .

Uktad konstrukcyjny budynku biblioteki podtuzny . Drewniane belki stropu w rozstawie ~1,0m
utozone prostopadle do elewacji potnocnej i potudniowej .

Stropy budynku administracyjnego ceramiczne kolebkowe i krzyzowe.
Oba budynki majg trzy kondygnacje nadziemne : parter, pietro i strych. Cze$¢ budynku biblioteki od
strony pétnocnej podpiwniczona.

e Piwnica
Sciany z kamienia i cegly przekryte sklepieniami ceglanymi . Cato$¢ otynkowana .
Wysolenia na scianach wewnetrznych.

o Kondygnacja nadziemna

Budynek Biblioteki "A" -wymurowany od zewnatrz licowang cegta . Wewnatrz otynkowa-
ny. Wschodnia cze$¢ budynku zarysowana na odcinku ~7,0m. Rysy uko$nie przebiegajg przez
otwory okienne . Stropy drewniane pozostawione pomimo opracowania projektowego z 1979r.
przewidujgcego wzmocnienia ich belkami stalowymi. Stropy z podsufitkg i Slepym putapem. Na
stropach podtoga drewniana z desek. W poziomie stropodachu analogiczny strop drewniany. W
czesci belek stropodachu na widocznych odcinkach opar¢ na murze , wyrazne ubytki masy drew-
na spowodowane dziatalnoscig szkodnikéw. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo — kleszczowa
dwustolcowa. Stupy wiezby bezposrednio docigzajq pojedyncze belki stropu . Pokrycie potaci da-
chowej dachdwka ceramiczng karpiéwka krytg podwdjnie na petnym deskowaniu. Stan pokrycia i
blacharki nie budzi zastrzezen.

Budynek administracyjny "B" - analogicznie jak Budynek Biblioteki wymurowany od ze-
wnatrz licowang cegta. Wewnatrz otynkowany. Stropy ceramiczne kolebkowe i krzyzowe.
Stan techniczny sklepien dobry.

Na potrzeby oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku, przeprowa-
dzono obliczenia sprawdzajace dla okreslenia nosnosci konstrukcji wiezby i stropow.
Obliczenia zawarto w pozycji 1.4
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1.4 OBLICZENIA STATYCZNE

1.4.1. WIEZBA DACHOWA - BUDYNEK "A"

Sprawdzenie wigzara dachowego
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Obciazenia :
Obciazenia potaci dachowej ciezarem wtasnym

e na odcinku pasma strychu
- ciezar wlasny pokrycie karpiowka
podwoijnie z uwzglednieniem krokwi , tat 0,90 kN/m?* 1,1 0,99 kN/m?
¢ na odcinku sali wystawowej
- ciezar wlasny pokrycie karpiowka

podwojnie 0,90 kN/m? 1,1 0,99 kN/m?

- deskowanie 0,025+ 5,5 = 0,14kN/m?* 1,3 0,18 kN/m?
- tynk na trzcinie 0,025+150 = 038kN/m*> 1,3 0,49 kN/m?
razem g = 142kN/m* 17 1,66 kN/m?

rozstaw krokwi a=1,0m
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Obciazenie potaci dachowej $niegiem

- dla dachéw dwuspadowych o kacie nachylenia potaci 36°

C1=08(59=08 (=) =0,64
C2=08+04 (=) =08+04 ()= 1,36

strefa 3 obciazenia $niegiem Q= 1,2 kN/m?

S;=1,2 0,64 =0,77 kN/m? 1,5 1,16 kN/m?
S;=1,2+1,36=1,63 kN/m? 1,5 2,45 KN/m?

Obciazenie potaci dachowej wiatrem

1 strefa obcigzenia wiatrem gk =0,30 KN/m?

teren B zabudowany

budynek o wysokosci z <20 m ce =0,8

wspotczynnik aerodynamiczny c;=0,0150.- 0,2 =0,015+36-0,2=0,34

e strona nawietrzna

Pr=0,30+0,8 0,34 + 1,8 =0,15 kN/m?
e strona zawietrzna

Py =0,30+0,8 0,40 « 1,8 =- 0,17 kN/m?

1,630 1.630
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Pret nr 1 — krokiew

210

-6,428

Nos$nos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,80 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.

No$nos¢ na Sciskanie:

0eoa=N/As=8,714/315,00 x10 = 0,28 < 3,97 = 0,391x10,15 = K, f g
Sciskanie ze zginaniem dla x,=3,80 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCD”:

(o) [0} (e}
c,0d +km m,z,d + m,y,d — 0,05 +0,7% 0,00 + 4,17 - 0’341 <1
Key feod foza  fmya 0874x10,15 1246 1246
(e} (e} (e}
c,0,d + m,z,d + km m,y,d — 0,05 + 0,00 + O’7>< 4,17 - 0,248 <1
Keofeoa  fmza foyd 0391x1015 12,46 12,46

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,80 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=4597/1102,50 x10° = 4,17 < 12,46 = 1,000x12,46 = K ¢/it f mg
Nosnos¢ dla x,=3,80 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCD”":

cSm,y,d +k Om.zd _ 417

+07x 20 =0335<1

m
fm,y,d fm,z,d 12,46 12,46
(e} (e}
Ky omyd y Omed _ oo 417 000 _go34cq
foya  fnzd 1246 1246

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=3,80 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCD”:

2
Ocod , Omyd y Omzd _ 0082 417

f

2 i +07x 20 =0335<1
flog  Tmyd fnog 101 1246 12,46
2
c Omyd | Omgz,

c2,0,d km —myd —mzd _ 0,052 +07x 4,17 + 0,00 =0,.234<1
fl0a fnya  fnze 1012 1246 1246
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Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x,=3,80 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.
Warunek nos$nosci

ta= Toa +Tya =-0312+00® =0,31<1,29=1,000x1,29 =K, fuq
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x;=1,66 m; x,=2,14 m, przy obcigzeniach ,,ABCD”.
u z,fin = _113 + _210 = 3’3 < 2513 =u net,fin

Ptatew
17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230
3 4 5 16 11 12
b ) 8 4 5,
<
1 1 1.
[ [ [
A A A

Pret nr 4 - ptatew

Y

13,651
2= : g 13531, 13420
-2,055 |
A &> ® B
3,810 -S,rZO
_—7ss_
y — A0 21,261
11,420

170

Obciazenie prostopadite do ptaszczyzny uktadu:

Przyjeto charakterystyczne wartosci momentow przyweztowych M, = 0,000 i M, = 0,000 kNm
oraz obcigzenia roztozonego na catej dtugosci preta g = 0,120 kN/m. Przyjeto stalty moment
skrecajacy My = 0,000 kKNm. CzesSciowy wspolczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wy-
nosi ¢ = 1,20.

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE

Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdansku
Nr pozycji: Tom PK-I, Teczka OT

Orzeczenie stanu technicznego budynkdw biblioteki, Opis techniczny, Strona 6 z 23



Nos$nos$¢ na $ciskanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,00 m, przy obciazeniach ,,A”.

No$no$¢ na Sciskanie:

0c0a=N/Ag=11,558/272,00 x10=0,42 <5,12 = 0,652x7,85 =K fc 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=3,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”:

(o) O (e}

k C%O’d K fm,z,d + fm’y’d =_ 042 0,7x 18,82 + 000 - 1,867 >1
¢y 'cod m,zd myd  0,652x7,85 7,38 7,38
c c Om.y.d

k C*O,d + fm,Z,d + km fm y — 0,42 + 18,82 + 0,7X 0,00 - 2,605 >1
¢,z 'c,0d m,z,d m,y,d 0,959><7,85 7,38 7,38

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,50 m; x,=1,50 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek statecznosci:
oma=M/W=0,162/770,67 x10®= 0,21 < 7,38 = 1,000x7,38 = K g1it f m
Nosnos¢ dla x,=1,50 m; x,=1,50 m, przy obcigzeniach ,,A”:

(e} (¢}
m,y,d + k m,z,d :0,21 + 0,7X13'10 - 1]270 > 1

fm,y,d " fm,z,d 7,38 7,38
() o

kmm—’w+m—’m=0’7x0,21 + 13,10 = 1’794 > 1
foya  fmzd 738 7,38

Nos$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=3,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”:

2
Ocog  Omyd )\ Omzd _042 000

07x 1882 178751

24 foya  fmea 788 738 O 738

2
(e} (e} y.d (e} 2,

Cz,O,d km my + —mzd = 0,422 O,7X 0,00 + 18,82 - 2,551 >1
flod foyd  Tmza 783 738 7,38

Nosnosé na scinanie:
Whyniki dla x,=3,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek nosnosci

t4= VToa +Toa =001 +1172 =117 > 0,83 = 1,000x0,83 = k fu.g
Stan graniczny uzytkowania:
Whyniki dla x,=1,25 m; xp=1,75 m, przy obcigzeniach ,,A”.
u z,fin = 010 + _014 = 0!4 < 20!0 =u net,fin
Uy fin = -0,3+-450=45,3>200=u net fin

2 2
Ufin = uz,fin + uy,fin =./0,42 + 43,02 =453>200=u net,fin

Whnioski:
Ptatew dtugosci 5.0 m wigzby dachowej nie spetnia normowych wymogoéw nosnosci
i uzytkowania.
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1.4.2. STROP PODDASZA - BUDYNEK "A"

Belki stropu poddasza obcigzone s3 :

- slupami wigzara dachowego

- warstwami stropu

- $ciankami z gazobetonu grubo$¢ 24 cm oddzielajagcymi pasmo strychu
od powierzchni sali wystawowej

- obcigzeniami uzytkowymi z pasma strychowego i z powierzchni sali
wystawowej

Przekroj przez belke stropowa pasma strychowego

7 28 »x
o
X N
\\
(o]
> .
VA | [ O
& " o
w
0
N\\
\\
R N
0
N

e obcigzenia state pasma strychowego :

- deska podlogowa 0,035,5 =0,17 kN/m? 1,3 0,22 kN/m?

- styropian 0,05+045 =0,02kN/m*> 1,3 0,03 kN/m?
- wsuwki z deski 3 cm 0,47 kN/m*> 1,3 0,22 kN/m?
- podsufitka 0,025+5,5 =0,14kN/m*> 1,3 0,18 kN/m?

- tynk natrzcinie 0,025+ 15,0 =038 kN/m?> 1,3 0,49 kN/m?

razem g =0,88kN/m?* 1,3 1,14 kN/m?

e obcigzenia stata powierzchni sali wystawowe;j

poza obc. pasma strychowego 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
warstwa podlogi z desek 0,17 kN/m?> 1,3 0,22 kN/m?

razem g =1,05 kN/m®> 1,3 1,36 kN/m?
e cig¢zar wilasny belki stropowej na 1my

g =0,28+028+55=043kN/m*> 1,1 =0,47 kN/m?
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obciazenia state charakterystyczne na 1mb stropu

- c¢. wl. $cianki

czesci strychowej gs=0,43+0,88=1,31 kN/ m, 'f =1,23
powierzchni sali wystawienniczej

Ogw=0,43 +1,05=1,48 KkN/m, y;=1,23

obcigzenia state §ciankami dzialowymi

0,24+10,02,71 =6,50 kN/mp, 1,1 7,15 kN/my

- tynk dwustronny 0,05 ¢ 19,0 « 2,71 =2,57 kN/my, 1,3 3,35 kN/my,

s = 9,07 kN/my 1,16 10,50 kN/my,

obcigzenia uzytkowe

- w pasmie strychu ps =05 KN/m?> 1,4 0,7 kN/m?
- powierzchni sali wystawienniczej

pw =3,0kN/m?> 1,3 3,9 kN/m?

Maksymalne obc. ze stupa wiezby dachowe;j

Pmax=4* 17,23 = 68,92 kN

Maksymalna dtugosc¢ belki stropowej

1 =1,054,84=5,08m

Sprawdzenie no$nosci belki Bs 1 nieobciazonej stupem potaci dachowe;j

" Ps' w
ﬁ |
VA
L 263 245 )
7 7
] 508 A
I|
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Belka stropu Bsl1

-

13945
=Y
Y g 6,845
A B
-37
- -18,642
z 4//
27,339
280

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,63 m; X,=2,45 m, przy obcigzeniach ,,ABCD”.
Warunek statecznosci:
oma=M/W=27,339/3658,67 x10° = 7,47 < 12,46 = 1,000x 12,46 = K o1t f mq
Nosnos¢ dla x,=2,63 m; x,=2,45 m, przy obcigzeniach ,,ABCD”:
c
f

myd Omzd _ 747

" f

+07x 20 =0600<1

m,y,d m,z,d 12,46 12,46

kmm+m:07x 747, 000 _ga00<1
fm,y,d fm,z,d , 12,46 12,46 1

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=5,08 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.
Warunek nosnosci

t4=Tra T30 =036 +00% =0,36 < 1,29 = 1,000x1,29 =k fuq

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,63 m; X,=2,45 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.
u zfin = '1114 + '412 = 15,6 < 3319 =u net,fin
Sprawdzenie no$nosci belki Bs 2 ohcigzonej stupami potaci dachowej

Pmax

Ps'

g
1R

|

AN
L 263 245 L
7 7
L 508 L
7 7
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Belka stropu Bs2

z

47,(1)8\ 40001

280

-54,147

z

114,535
280

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,63 m; x,=2,45 m, przy obcigzeniach ,,ABCDE”.
Warunek statecznosci:
oma=M/W=114,535/3658,67 x10° = 31,31 > 7,38 = 1,000x7,38 = K g1t f ma
Nosnos¢ dla x,=2,63 m; x,=2,45 m, przy obcigzeniach ,,ABCDE”:

() y.d o 2z
m,y + k m,z,d :31,31 + O,7><0'00 - 4]239 >1

fm,y,d " fm,z,d 7,38 7,38
(e} (o)

k —myd | Zmzd —ox3L3L L 000 _ 596751
fm,y,d fm,z,d 7,38 7,38

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=5,08 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCDE”.
Warunek nosnosci

t4=\Tra 150 = LO#+00® =1,04> 0,83 =1,000x0,83 =k fug
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,63 m; X,=2,45 m, przy obcigzeniach ,,ABCDE”.
U, fin =-93,8 +-6,0 =99,9 > 33,9 = U et in

Whnioski:
Belka stropodachu obcigzona stupem wigzby dachowej nie spelnia wymogdéw normowych no-
$nosci i uzytkowania
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1.4.3.

STROP NAD PARTEREM - BUDYNEK "A"

Dla potrzeb niniejszego orzeczenia wykonano odkrywke stropu polegajacg na nawier-
ceniu otworéw w poziomach podtogi i sufitu i wprowadzeniu w wolng przestrzen
stropowa wziernika endoskopu. Bardziej inwazyjne odkrywki polegajace na zerwaniu
podsufitki i deski podtogowej uznano za niemozliwe w pomieszczeniach sktadu ksig-
gozbioru na potkach bibliotecznych . Obraz z endoskopu nie wykazat zadnych ele-
mentow stalowych stropu przewidzianych projektem [2] z lutego 1979r. opracowa-
nym przez ,,Miastoprojekt” Gdansk, w ktorym przewidziano 22,7 T stali wzmacniajg-
cej stropy. Podczas analizy korespondencji zwigzanej z remontem biblioteki w latach
1984+85 natrafiono na trzy pisma dotyczace realizacji rozwigzan projektowych [2].
Kserokopie pism zataczono na koncu niniejszego opracowania. Z pism tych wynika,
ze w latach 1982-85 ponownie oceniano stan techniczny istniejacych drewnianych be-
lek stropu i stwierdzono w przewazajacej ilosci ich przydatnosc¢ .

Majac to na uwadze przyjeto belki stropowe jak w archiwalnym projekcie nie-
mieckim [zal.1] uzyskanym z archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Poniewaz wielko$¢ 1 rozstaw belek stropowych przedstawionych w projekcie pokrywa
si¢ z odkrywka wykonang w stropie nad pigtrem przyjeto, ze belki w stropie nad parte-
rem sg zgodne z projektem archiwalnym. Takie zatozenie potwierdza odkrywka stropu
wykonana w roku 1976 na potrzeby ,, Orzeczenia technicznego” dla Budynku Bylego
Sadu Rejonowego 1 wigzienia opracowana przez Pracowni¢ Konserwacji Zabytkéw w
Gdansku [1] .

Pomieszczenia nad parterem przeznaczone s3 na sktadowanie zbioréw bibliotecz-
nych 1 sale konferencyjna.

Zgodnie z normg PN-82/B -02003 ,, Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe”

— dla audytorium , auli, sal zebran, przewidziano obcigzenie uzytkowe stropow w
wysokosci

| 30kN/m* |

- dla magazynow archiwow, bibliotek obcigzenie uzytkowe w wysokos$ci

50kN/m* |
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Sprawdzenie belki Bs3 stropu nad parterem

Obcigzenie :
- cigzarem wlasnym gw=1,48 KN/m? v = 1,23
- obcigzeniem uzytkowym pw=3,0 kN/m? =13
| | ow
| | aw
AN A
L 497 L
7 7
dhugos$¢ belki stropowej 1=1,05+4,73=4,97
Belka stropu Bs3 p=3.0 KN/m?
15,180
y =Y g
A B
R 15,180

r4

18861

280
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,48 m; x,=2,48 m, przy obcigzeniach ,,AB”.

Warunek statecznosci:
oma =M/W=18,861/3658,67 x10% = 5,16 < 12,46 = 1,000%12,46 = K (it T m

Nosnos¢ dla x,=2,48 m; x,=2,48 m, przy obcigzeniach ,,AB”:

csm,y,d +k Omzd _ 5,16

+07x 90 -0414<1

m
fy.d fnza 1246 12,46
(¢ d (¢
km M + m_,z,d — 0,7)( 5,16 + 0,00 - 01290 < l
fm,y,d fm,z,d 12,46 12,46
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Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,97 m, przy obcigzeniach ,,AB”.
Warunek nos$nosci

t4= Toa 150 =020 +00% =0,29 < 1,29 = 1,000x1,29 =k, fuq

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x;=2,48 m; x,=2,48 m, przy obcigzeniach ,,AB”.
u z,fin = _412 + _619 = 11’1 < 3311 =u net,fin

Sprawdzenie belki Ps 4 stropu nad parterem

Obcigzenie :
- cigzarem wlasnym gw=1,48 KN/m? v = 1,23
- cigzarem uzytkowym g =50 KN/m? vi=1,3
| | P
| | qw
2% /\
) 497 )
7 7
Belka stropu Bs4 p=5.0 KN/m?
21,469
A B
) - -21,469
- Tmem

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,48 m; x,=2,48 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Warunek statecznosci:
oma =M/ W=26,675/3658,67 x10° = 7,29 < 7,38 = 1,000x7,38 = K o1t f ma
Nosnos¢ dla x,=2,48 m; x,=2,48 m, przy obcigzeniach ,,AB”:

(o) y.d o 2,
m,y + km m,z,d — 7,29 + 0]7)(0’00 - 0,987 < 1
fm,y,d fm,z,d 7,38 7,38

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE

Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdansku
Nr pozycji: Tom PK-I, Teczka OT

Orzeczenie stanu technicznego budynkow biblioteki, Opis techniczny, Strona 14 z 23



=072 00 —0691<1
myd  Tmzd 738 738

Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,97 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Warunek nos$nosci

t4= {Toa +Toa =0412+000 = 0,41 < 0,83 = 1,000x0,83 =k fug
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,48 m; x,=2,48 m, przy obcigzeniach ,,AB”.
u z,fin = '518 + '1615 = 22,3 < 3311 =u net,fin

Whnioski:
Belka stropu nad parterem dtugosci 4.97 m spetnia wymogi no$nosci dla normowych obcigzen
wynikajacych z przeznaczenia pomieszczen.

1.5 WNIOSKI | ZALECENIA - BUDYNEK 1

e Wiezbha dachowa

Stan techniczny elementow wiezby dachowej mozna uzna¢ za zadawalajacy.
Wystepujg miejsca zaatakowane przez owady, ktore po zabezpieczeniu drewna $rodkami do
zabezpieczenia drewna np. FOBOS M-4 mozna dalej eksploatowac z wyjatkiem: - ptatwi o
rozpietosci | = 5,0 m, ktdrg nalezy wzmocni¢ z uwagi na przekroczenie stanéw granicznych
nosnosci i uzytkowania

W cze$ci budynku dobudowanego po 1909r. wymieni¢ namurnice zaatakowang przez
grzyby domowe.

e Stropy

Analize wytrzymatosciowg belek stropowych przeprowadzono przy zatozeniu przekroju
wynikajacego z pomiaréw bez zmniejszen spowodowanych ich ewentualnym porazeniem bio-
logicznym . Takie zatozenie przyjeto w oparciu o pisma [zat. 2], [zat. 3], [zat. 4]. Dokonane od-
krywki wskazujg jednak na degradacje niektorych belek stropowych, szczegoinie na odcinku
opar¢ przy zewnetrznych $cianach w poziomie stropu nad pietrem.

Niezaleznie od wynikow przeprowadzonych obliczen, belki stropéw winny by¢ poddane -
na etapie projektu budowlanego - badaniom mykologicznym. Badanie stanu drewna konstruk-
cyjnego zaleca sie wykona¢ rezystografem oporowym przez wyspecjalizowang firme , ktora
moze opisa¢ wyniki badan.

Metoda ta jest dzisiaj jedng z najnowoczesniejszych metod badania stanu drewna kon-
strukcyjnego i zabytkowego. Daje ona mozliwo$¢ sprawdzenia miejsc niedostepnych jak np.
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posadowienia belek na $cianach. Gwarantuje minimalng ingerencje w substancje konstrukcji i
umozliwia sprawdzenie stanu drewna przykrytego innymi materiatami bez konieczno$ci demon-
tazu .

Oprécz nosnosci belek stropowych problemem jest ich odpornos¢ ogniowa. Brak jakich-
kolwiek zabezpieczen p-poz. klasyfikuje belki stropowe jako bezklasowe. Dla funkcji jakg majg
spetnia¢ wymagana jest klasa odpornosci pozarowej min. ,C”, dla ktérej klasa odporno$ci
ogniowej elementow budynku jakim jest strop musi wynosi¢ REI 60 . Takg odporno$¢ mozna
osiggna¢ projektujac jako strop ptytg zelbetowg grubosci min. 8 cm. Uwzgledniajac rozpietosci
stropu ptyta 8 cm jest niewystarczajgca pod wzgledem no$nosci, dlatego winno si¢ przeanali-
zowac w projekcie budowlanym przyjecie do wspotpracy istniejace belki drewniane projektujac
strop zespolony drewniano zelbetowy, zabezpieczony od dotu ptytg gipsowo-kartonowa. Meto-
da wzmocnienia istniejacych stropdw drewnianych polega na zespoleniu belki z wylewang na
budowie ptytg zelbetowa. tacznikami zespolenia sq nabijane w belke gwozdzie. Jest to strop
wytrzymaty i stosunkowo lekki.

Uwzgledniajac réznice obcigzen pomiedzy ptytg a usunietg polepa, przyrost obcigzen jest
niewielki, co nie jest bez znaczenia dla pracy istniejacych $cian i fundamentéw. Ideowy rysunek
stropu zespolonego przedstawiono ponize;.

| |
° . e - :Eﬁyta zelbetowa
| L | N !

\
istniejgca belka stropowa
I

Powyzszy strop realizowano przy rewaloryzacji stropéw drewnianych w wielu obiektach
zabytkowych juz w latach osiemdziesigtych ubiegtego wieku.

Szczegotowe informacje dotyczace stropu zespolonego przedstawiono w opracowaniu In-
stytutu Techniki Budowlanej - Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie nr
475/83 - Metoda wzmacniania stropéw drewnianych przez zespolenie belek z plytg zelbetowa.
Warszawa 1984 r.

W zaleznosci od przyjetej przez uzytkownika koncepcji modernizacji budynku biblioteki,
projekt budowlany winien byC poprzedzony ekspertyzg p-poz. opracowang przez rzeczoznaw-
ce.

Ekspertyza zatwierdzona przez Wojewddzka Komende Strazy Pozarowej, uwzgledniajgca
niezbedne dla zabytkowego budynku odstepstwa, okresli wytyczne jakie projekt powinien spet-
niac.
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o Sciany

Stan $cian budynku jest zroznicowany.

W czesci podpiwniczonej w Scianach nie wystepujg zarysowania .

Wewnetrzne Scinany podpiwniczenia wykazujg zasolenia wynikajace z kapilarnego pod-
ciagania wilgoci. Swiadczy to o braku izolacji poziomej.

W czesci naziemnej w $cianach parteru i | pietra wystepujg liczne zarysowania we
wschodniej czesci budynku. Czes¢ ta zostata dobudowana po 1909r. do budynku pierwotnego.
Morfologia rys przechodzacych uko$nie przez okna wskazuje na deformacje podtoza gruntowe-
go. Przedmiotem analizy wystepowania tych rys byta ekspertyza z 2004r. [3]i2016 r. [4].

[3] zalecata zatozenie w miejscach uszkodzen plomb kontrolnych, badan gruntowych i wy-
cinke drzewa rosngcego w bezpo$rednim sasiedztwie Sciany. Po dwunastu latach do tych zale-
cen mozna dodac jeszcze jedng tj. eliminacje drgan wywotanych pojazdami w sasiedztwie
obiektu przez ograniczenie ich predkosci i catkowite wyeliminowanie pojazdéw ciezkiego tabo-
ru. Jak wykazujg badania zmniejszenie predkosci pojazddéw automatycznie zmniejsza negatyw-
ny wptyw drgan na budynki.

[4] zalecata wyciecie rosnacego przy budynku przy Scianie wschodniej drzewa.

W kwietniu 2015r. zostaty zamocowane na rysach Scian zewnetrznych ptytki szklane do
obserwacji. Brak pomiaréw uniemozliwia ocene czy proces osiadania tej czesci budynku zostat
zakonczony i podjecie decyzji 0 ewentualnym wzmocnieniu podtoza. W oparciu o wiedze uzy-
skang z obserwacji plomb mozna przystepowac do usuwania skutkow poprzez przemurowanie
rys lub stabilizacje uszkodzen zatapianymi w murze ciegnami z elastycznych pretow wykona-
nych z austenicznej stali

1.6

DANE KONCOWE

1. Obserwowac stan zachowania plomb zatozonych na zarysowanych $cianach.
2. Projekt budowlany opracowywany w oparciu 0 przyjetq przez Uzytkownika koncepcje po-
przedzi¢
a. badaniami geotechnicznymi celem rozpoznania warunkéw gruntowych ze szcze-
g6éInym uwzglednieniem obszaru czesci wschodniej biblioteki
b. ekspertyzg p.poz opracowang przez Rzeczoznawce i zatwierdzong przez Woje-
wodzkg Komende Strazy Pozarnej
c. badaniami mykologicznymi uwzgledniajacymi $Sciany i elementy drewiane kon-
strukcji
d. ekspertyzg kominiarskg okreslajacg droznos¢ istniejacych przewodow komino-
wych
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Bibliografia dla budynkéw "A"," L", "B"

1. Budynek bytego Sadu Rejonowego i wiezienia Tczew ul. Dabrowskiego 6. Orzeczenie tech-
niczne i Inwentaryzacja konstrukcyjna- PP Pracownia Konserwacji Zabytkéw Gdarisk 1976 r.

2. O$rodek Wiedzy Regionalnej Tczew ul. Dabrowskiego Koncepcja - modemizacja budynkéw
istniejacych BP-BBO "Miastoprojekt - Gdansk - 1979 r.

3. Ekspertyza techniczna dot. stanu technicznego $cian zewnetrznych Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. J. Dabrowskiego 6 wykonana przez Profesjonalne Ustugi Konsultingowe w
Nieruchomosciach SUP-K "ESTIMBUD" w lipcu 2004 r.

4. Ekspertyza techniczna dot. oddziatywania drzewa od strony ulicy Kosciuszki na substancje
budynku Biblioteki Miejskiej wykonana przez Profesjonalne Ustugi Konsultingowe w Nieru-
chomosciach SUP-K "ESTIMBUD" w maju 2016 r.
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OPIS OBIEKTU 2 - "C", "D"

Budynek biblioteki w ksztatcie litery L, usytuowany na trzech dziatkach 140;
143 143/1 , powstat w wyniku adaptacii istniejacego obiektu w drugiej potowie lat sze$¢-
dziesigtych ubiegtego wieku .

Sktada sie z dwdch potgczonych ze sobg czesci :

,C” - parterowej bez podpiwniczenia
i
,D” - dwukondygnacyjnej czesciowo podpiwniczonej

Czeé¢ ,C” Sciang szczytowa zachodnig przylega do ulicy Kosciuszki. Sciana pdtnocna na
pewnym odcinku oparta na murze wyrownujacym wystepujacy tu uskok terenu . W poziomie
posadzki na styku $ciany budynku z murem wyréwnujacym wystepuje widoczna na elewacii
podiuzna rysa wskazujgca na odspojenie tych elementow konstrukcyjnych.

Tynki Scian zarysowane z ich intensywno$cig w miare zblizenia do ul. Kosciuszki.

Sciana wschodnia przylega do budynku .

Przekrycie budynku stanowig wigzary dachowe deskowe w rozstawie | = 1,05m.

Poza lokalnymi przeciekami z potaci dachowej stan zadaszenia nie budzi zastrzezen.

Czes¢ ,D” to budynek noszacy znamiona wielokrotnych przerébek z zastosowaniem przy-
padkowych materiatéw stuzacym potrzebom chwili. Nad piwnicami mieszane stropy : stalo-
wo — ceramiczne odcinkowe zwane réwniez ,kapa pruskq’ i zelbetowe typu WPS.

Nad parterem drewniany strop na belkach 20 x 20 cm w rozstawie ~ 85 cm zabezpieczony
od dotu tynkiem na trzcinie od géry deskg podtogowg .Polepa grubosci 5 cm oparta na
wsuwce . W czesci budynku strop zelbetowy zwigzany z realizacjg w latach szescdziesia-
tych ubiegtego wieku Zelbetowej klatki schodowej .

Schody o szerokosci ptyty 117 ¢cm i spocznikach 109/113 cm nie spetniajg wymogéw wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i kwalifikujg sie do wymiany.

Na stropie w poziomie | pigtra przejscia do pomieszczen szeroko$ci 101 ¢cm nie spetniajg,
wymogu szerokosci poziomowej drogi ewakuacyjnej wynoszacej nie mniej niz 1,40 m.

Nad pietrem dach oparty na drewnianych krokwiach o wymiarach 9x16 pokrytych papg
na deskowaniu i ocieplony 10 cm otynkowang supremg . Zadaszenie w ztym stanie tech-
nicznym szczegolnie przy istniejacym szybie windowym, gdzie na skutek namakania ele-
menty drewniane zostaty porazone brunatnica.

Sciany piwnicy i parteru murowane z cegty, otynkowane .

W piwnicy $ciany mokre z licznymi wykwitami zasolenia. Na zewnatrz widoczne zasolenia
na catej dtugosci budynku Swiadczy o braku izolacji pionowej i poziome;j.

Na poddaszu sciany szkieletowo — drewniane wypetnione cegtq silikatowa, ocieplone
od wewnatrz otynkowang suprema grubo$ci 5 cm.

Generalnie budynek ,D” w ztym stanie technicznym.

Dla okre$lenia przyczyn wystapienia podtuznej rysy na elewacji pdtnocnej budynku ,C”
przeprowadzono ponizej analize obliczeniowg
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1.7.1. | ANALIZA OBLICZENIOWA PRZYCZYN ZARYSOWANIA SCIANY POL-
NOCNEJ

Schemat obliczeniowy przez pomieszczenie biblioteki dla dorostych

kratownica zbijana z desek
w rozstawie a=1.

740 |
g ‘
¥ Ps
| obc.uzytkowe 3.0kN/m?
. +H¢HH¢¢HM¢HH¢
\ | < |
\ ‘ | |
\ <
v | |
© l <] F_‘*
& : < b
\\ |Pp <
T
A ¥ | L]
|
el e
—
Obcigzenia pionowe :
e 7 polaci dachowej
obciazenia state
- c.wh kratownicy 0,014+7,40=0,10kN/m®* « 12 0,12 kN/m?
- papa zgrzewalna =0,06 kN/m?> « 13 0,08 kN/m?
- deskowanie 0,025+6,0 =0,15kN/m> « 1,3 0,19 kN/m?
- zasypka trocinowo wapienna
0,10 *6,0 =0,60kN/m> » 1,3 0,78 kN/m?
- podsufitka z desek =0,15kN/m? « 13 0,19 kN/m?
- tynk na trzcinie 0,025+15,0=0,38 kN/m* « 1,3 0,49 kN/m?

razem g =144kN/m*> 1,28 1,85 KkN/m?
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e $nieg — dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 8°

C:=08:; Qx=12kN/m?> dla 3strefy

S1=12+0,8 =0,96 kN/m* v =15

reakcje na $ciang parteru z pochylenia dachowego

Pmin=1,440,9+0,5+7,40 =4,80KkN/mjy

Pmax = 4,80 + 0,5 ® 7,40 * 0,96 = 8,35 kN/mb

e ci¢zar wlasny §ciany parteru z obustronnym tynkiem z uwzglednieniem otworow

okiennych

Ps=(0,38+18,00,9+0,06+19,0)+3,04+0,5=11,1 kN/my,

e cig¢zar wlasny $ciany ponizej posadzki czytelni

Ppo=(0,3818,0+0,9+ 0,04 «19,0)+ 2,08 =6,9 kN/my

e cigzar warstw posadzki

- gres

- gladZ cementowa 0,03 * 22,0 = 0,66 kN/m?
- warstwa wyrownawcza 0,015 « 22,0 =0,33 kN/m?

- zuzlobeton

obcigzenia poziome :

1,3 0,86 kN/m?
1,3 0,86 kN/m?
1,3 0,43 kN/m?
1,3 4,16 kN/m?

0,03 * 22,0 = 0,66 kN/m?

0,20 « 16,0 = 3,20 kN/m?

- parcie jednostkowe

silty pionowe

w okresie letnim
w okresie zimowym

sity poziome

pr =30 + 13187 (45°-2) = 1,15 kN/m?
Dy =160+ 1,2+2,08 tg? (45°-22) = 11,77 kN/m?

T2

G1=Pmin+Ps+P,=480+11,1+6,9 =228 kN/m,
G2=Pmax+Ps+Pp=835+11,1+6,9 =26,4 kKN/my

Z: =1,15+2,08 = 2,40 kN/my
Z, =0,5+11,77 « 2,08 = 12,24 kN/my
YZ =240+ 12,24 = 14,64 kN/my
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Moment sit wywracajacych wzglgdem punktu A

My =2,40+ 0,5« 2,08 + 3l ©2,0812,24=2,5+8,5=11,0 kNm
Moment sit utrzymujacych

w okresie letnim u=22,80,5°0,38=4,3 kNm
w okresie zimowym M,=26,4+0,5+0,38 =5,0 kNm
Wspotczynnik pewnosci na wywrocenie
w okresie letnim n= % =256>1
. . 11,0
w okresie zimowym n=—-= 220>1

$ciana ma tendencje do wychylenia

WNIOSKI | ZALECENIA

1.8.1.

BUDYNEK ,C”

Stan Scian i pokrycia dachowego po usunieciu nielicznych przeciekéw mozna uznac za
zadawalajacy. Zarysowania tynku szczegodinie na elewacji zachodniej s dokuczliwe tylko ze
wzgledow eksploatacyjnych , ale nie stanowig konstrukcyjnego zagrozenia. Powodem ich
powstania jest sasiedztwo ulicy i drgania wynikajace z ruchu drogowego.

Innym zagadnieniem sg zarysowania na $cianie pdinocnej i potudniowej . Z przeprowa-

dzonych obliczen jednoznacznie wynika , ze wyniesiony mur , na ktérym oparto $ciane ele-
wacji potnocnej pod wptywem naporu gruntu przenoszacego réwniez poziome sity z obcia-
zen uzytkowych, ma tendencje do wychylania z pionu . Pionowe sity z potaci dachowej i
ciezaru $ciany nie przeciwdziatajg w wystarczajacy sposob jej wychylaniu. Sciang nalezy
zabezpieczy¢ poprzez jej zamocowanie gorg $ciggiem czy tez blokiem stanowigcym prze-
ciwwage dla sity powodujace;j ryse .
Sciana elewacji potudniowej poddana jest mniejszym sitom poziomym , ale wystepujace za-
rysowania wyraznie wskazuja na osiadanie gruntu w miejscu wystepowania rys. Sciana sa-
siaduje z nieutwardzonym terenem , ktérego nachylenie odprowadza wode opadowg w je
kierunku . Woda wchtaniana przez grunt wyptukuje dobre frakcje powodujgc osiadanie . Po-
nadto na Scianie tej zainstalowane sg trzy mury spustowe . Nalezy sprawdzi¢ ich drozno$¢
czy i one nie powodujg podobnego zjawiska j.w.

DANE KONCOWE DLA BUDYNKU ,C” | ,D”

e Budynek ,C" :

1. Sprawdzi¢ drozno$¢ rur spustowych na $cianie potudniowej
2. W miare mozliwo$ci sasiadujacy ze Sciang potudniowg teren uksztattowa¢ w sposdb
wykluczajacy naptyw wod opadowych w jej kierunku
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3.

4.

Wykona¢ w sasiedztwie zarysowan Sciany potudniowej badanie geotechniczne celem
rozpoznania warunkow gruntowych dla bezpiecznego posadowienia budynku
Zabezpieczy¢ mur , na ktorym oparta jest Sciana elewacji pdtnocnej przed wychyle-
niem, poprzez uchwycenie muru $ciggiem lub zakotwieniem jej w bloku gwarantuja-
cym

przeciwwage dla poziomych sit na nig dziatajacych.

Budynek ,D’

1.

Z uwagi na stan konstrukcyjny budynku i niezgodno$ci stanu istniejacego  z warun-
kami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki , nalezy sie zastanowi¢ nad
ekonomicznymi wzgledami koniecznych przebuddw i napraw.

Poniewaz obiekt nie stanowi zadnej wartosci historycznej , a stan jego budzi powaz-
nie zastrzezenia , wnioskuje sie 0 jego rozebranie i wybudowanie budynku nowego
spetniajacego wymogi prawa budowlanego.

Bibliografie dla budynkéw "C", "D"

1.

Inwentaryzacja architektoniczna budynkéw potozonych przy ulicy Kosciuszki 1 w
Tczewie opracowana przez inz. Jana Zabawskiego - Starogard Gdanski ul. Wojska
Polskiego 276 m 5

Projekt techniczny adaptacji biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 1
opracowany przez inz. J. Dawidowskiego w czerwcu 1967r.

Projekt konstrukcyjny adaptaciji biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 1
opracowany przez inz. J. Dawidowskiego w sierpniu 1967r.

Zataczniki.

Archiwalny plan z 1909 .

Pismo z dnia 28 stycznia 1982 r. znak DRM-VI1/800-803/1336/82 Dyrekcji Rozbu-
dowy Miast i Osiedli Wiejskich "Potudnie" Gdansk skierowane do Przedsiebiorstwa
Budownictwa Komunalnego Tczew

Pismo z dnia 22 lutego 1984 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
Kosciuszki 1. Informacja dla Prezydenta Miasta Tczewa

Pismo z dnia 26 marca 1985 r. znak DRM-VI1/800-803/821/85 "Dyrekcja Rozbudowy
Miast i Osiedli Wiejskich "Potudnie” Gdansk skierowane do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tczewie Ko$ciuszki 1.
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