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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (PŁYTY BOISK DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI)

UWAGI:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie, ewentualne rozbieżności korygowac w tybie robót.

nawierzchnia poliuretanowa, gr. min. 13,0 mm
warstwa stabilizująca typu ET, gr. min. 35,0 mm

grunt rodzimy - dogęszczenie dna wykopu

kruszywo łamane fr. 0 - 31,5 mm o Id = 1,0, gr. 5,0 cm
kruszywo łamane fr. 31,5 - 63,0 mm o Id = 1,0,  gr. 15,0 cm

pospółka lub piasek gruby zagęszczony do Id min = 0,98, gr. 20,0 cm

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa, gr. 6,0 cm
posypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm
kruszywo łamane  fr. 0,0 - 31,5 mm,  gr. 15,0 cm

grunt rodzimy
piasek średnioziarnisty, gr. 10,0 cm

NAWIERZCHNIA TRAWA NATURALNA (PŁYTA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ)

trawa siana, gr. ok. 1,50 - 2,50 cm
warstwa wegetacyjna, gr. min. 15,0 cm

grunt rodzimy

warstwa odsączająca
(pospółka, gr. 7,0 cm
kruszywo łamane fr. 0 - 31,5 mm, gr. 8,0 cm
geowłóknina)

obrzeża betonowe  6 x 20 x 100 cm
na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej
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obrzeże betonowe  8 x 30 x 100 cm
na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej

geowłóknina wzmacniająca podłoże

pospółka zagęszczona do Id min = 0,98, gr. 10,0 cm
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