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rozbieg - nawierzchnia poliuretanowa

UWAGI:

Wszystkie wymiary należy spradziś w terenie, ewentualne rozbieżności korygowac w tybie robót.

belka z żywicy epoksydowej,
z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej 122x34x10 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm (pokryte poliuretanem)

zeskocznia - nawierzchnia piasek

ława betonowa
z oporem C12/15

krawężnik gumowy 5x25x100 cm

4,0 10,0 20,0

nawierzchnia poliuretanowa, gr. ok. 13,0 mm
warstwa stabilizująca, gr. min. 35,0 mm

grunt rodzimy

kruszywo łamane fr. 0 - 31,5 mm, gr. 5,0 cm
kruszywo łamane fr. 31,5 - 63,0 mm, gr. 15,0 cm
piasek, gr. 10,0 cm

piasek fr 0,0 - 2,0 lub piasek
płukany  gr. 30,0 cm
geowłóknina

PRZEKRÓJ A-A, skala 1:20

Skrzynia skoczni
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PRZEKRÓJ B-B, skala 1:20

Belka odbicia
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm (pokryte poliuretanem)
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belka z żywicy epoksydowej,
z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej 122x34x10 cm
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grunt rodzimy

belka z żywicy epoksydowej,
z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej 122x34x10 cm
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ława betonowa
z oporem C12/15

Rozbieg skoczni

ława betonowa
z oporem C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
(pokryte poliuretanem)

nawierzchnia poliuretanowa, gr. ok. 13,0 mm
warstwa stabilizująca, gr. min. 35,0 mm

grunt rodzimy

kruszywo łamane fr. 0 - 31,5 mm, gr. 5,0 cm
kruszywo łamane fr. 31,5 - 63,0 mm, gr. 15,0 cm
piasek, gr. 10,0 cm
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