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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, skala 1:500
Uchwata nr XXVII1/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Opinia geotechniczna

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 927/10, obreb 1 przy ul.
Flisakéw w Tczewie.

Na danym terenie planuje sie stworzy¢ miejsce rekreacyjno — wypoczynkowe dla mieszkancow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestyciji

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w Tczewie, przy ulicy Flisakow — dziatka nr 927/10,
breb 1.

Teren na ktorym planuje sie zlokalizowanie elementéw rekreacyjno — wypoczynkowych znajduje sie
pomiedzy zabudowg jednorodzinng, terenami szkolnymi i koscielnymi.

Obecnie teren jest w duzej czesci niezagospodarowany. W centralnej cze$ci dziatki znajduje sie boisko
trawiaste wraz z towarzyszacq infrastrukturg (ptotki/barierki, bramki). Od strony wschodniej na teren
dziatki zachodzi istniejgcy chodnik kostki betonowej. Przez teren przebiega skarpa.

Teren graniczy (dziatka nr 927/10):

" od strony pétnocnej z dziatkami 927/1+927/9 (dziatki niezabudowane oprocz dziatki nr 927/9 na
kt6rej miesci sie plac z elementami zabawowo — rekreacyjnymi (plac zabaw, sitownia zewngtrzna))

. od wschodniej z dziatkg nr 928 (ulica wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi)

" od strony potudniowej z dziatkg nr 937 (ulica Okretowa)

. od strony zachodniej z dziatkg nr 925

Uwaga:

Istniejace urzadzenia boiska (ptotki/barierki, bramki) stanowig wtasnos¢ Inwestora.

Uksztattowanie terenu

Teren na ktérym zaprojektowana zostanie przestrzen pod rekreacje i wypoczynek charakteryzuje sie
ksztattem trapezowym.



Teren dziatki jest stosunkowo ptaski (ze skarpg biegnacg poprzez teren). Roznica wynosi okoto 2,10
metra. Rzedna w granicach opracowania ok. 7,0 — 9,10 m n.p.m.

Dostepno$¢ komunikacyjna

Teren posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej — ulica Okretowa i ulica Spétdzielcza.
Sieci i instalacje

Odwodnienie terenu odbywa sie¢ powierzchniowo. W sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) obstugujace pobliskie budynki. Przez obszar opracowania
przebiegajq sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna linia energetyczna.

Zielen istniejaca
Teren opracowania poro$niety jest gtownie trawg, od strony zachodniej istnieje szpaler wysokich drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na przedmiotowym obszarze (teren pomiedzy ulicami Partyzantow, Flisakéw, Spotdzielcza i Okretowa)
zaprojektowano Sciezki piesze (spacerowe) przebiegajace w roznych kierunkach i taczace miejsca o
przeznaczeniu rekreacyjno — sportowym.

Zaplanowano zespot boisk — boisko do gry w siatkdwke oraz boisko do gry w koszykowke. W czesci
zachodniej dziatki, od ulicy Partyzantéw planuje sie stworzy¢ boisko do pitki noznej o nawierzchni z
trawy naturalnej. Boisko oddzielone jest od alejek zywoptotem. Potudniowg cze$¢ dziatki przeznaczono
gtéwnie na strefe wypoczynku. Pomiedzy alejkami zaprojektowano tereny zieleni urzadzonej (kolorowe
byliny wieloletnie, mieszanki zielonych traw ozdobnych, mieszanki kolorowych traw ozdobnych). Reszta
terenu bedzie poros$nieta trawa z mieszanek sportowych do intensywnego uzytkowania, oraz
nasadzeniami tj. drzewa np. surmia katalpa, deby i zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan.
Dodatkowo teren wyposazono w elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery.

Istniejacq skarpe przebiegajaca przez teren inwestycji nalezy zlikwidowac¢ i zniwelowaé teren do
rzednych terenu istniejacego.

Elementy znajdujace sie na terenie tj. stalowe pfotki/barierki, bramki nalezy zdemontowac.

Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

. budowa boiska do gry w siatkowke

budowa boiska do gry w koszykowke

montaz pitkochwytéw

budowa boiska do gry w pitke nozng

budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j
demontaz istniejacych elementéw zagospodarowania
montaz elementow matej architektury

niwelacja terenu

nasadzenia zieleni

Budowa boiska do gry w siatkéwke




wykonanie koryta o gtebokosci 50,0 cm

montaz obrzezy betonowych

wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk))

montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:

- stupki do siatkowki aluminiowe, wielofunkcyjne, montowane na state — 2 sztuki

- siatka do siatkowki — 1 sztuka

Osprzet stanowigcy wyposazenie boiska powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ atestowany
(wymagane atesty dotyczace wytrzymatosci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez Instytut
Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiada¢ certyfikat zgodnoSci z obowigzujacymi
normami PN-EN m.in. PN-EN 1271:2015-01).

. montaz ogrodzenia boiska:

- ogrodzenie systemowe

- brama — 1 sztuka

- furtka wejsciowa na boisko (obok bramy wjazdowej) — 1 sztuka

. montaz wycieraczek przed wejsciem na boisko:

- wycieraczka kratowa ocynkowana, wymiary 100,0 x 50,0 cm — 1 sztuka

- szczotka do obuwia sportowego — 1 sztuka

. montaz tawek:

- tawka sportowa — 4 sztuki

nawierzchnia boiska do gry w siatkowke (poliuretanowa) — powierzchnia — 534,80 m2
ogrodzenie — diugo$¢ — 75,10 mb

Budowa boiska do gry w koszykowke

wykonanie koryta o gtebokosci 50,0 cm

montaz obrzezy betonowych

wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk))

montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:

- obrecz wzmocniona do koszykdwki standard (podwojna stalowa obrecz) i siatka tancuchowa do
obreczy — 2 sztuki

- tablica do koszykowki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm — 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki

- konstrukcja do koszykéwki jednostupowa stalowa ocynkowana, montowana w tulejach — 2
sztuki

Osprzet stanowigcy wyposazenie boiska powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ atestowany
(wymagane atesty dotyczace wytrzymato$ci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez Instytut
Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiada¢ certyfikat zgodnoSci z obowigzujacymi
normami PN-EN m.in. PN-EN 1270:200).

. montaz ogrodzenia boiska:

- ogrodzenie systemowe

- brama — 1 sztuka

- furtka wejsciowa na boisko (obok bramy wjazdowej) — 1 sztuka

- furtka taczaca boisko do koszykdwki z boiskiem do siatkéwki — 1 sztuka

. montaz wycieraczek przed wejsciem na boisko:

- wycieraczka kratowa ocynkowana, wymiary 100,0 x 50,0 cm — 1 sztuka



- szczotka do obuwia sportowego — 1 sztuka
. montaz tawek:
- tawka sportowa — 4 sztuki

nawierzchnia boiska do gry w koszykowke (poliuretanowa) — powierzchnia — 613,11 m2
ogrodzenie — diugo$¢ — 102,40 mb

Budowa boiska do gry w pitke nozng

wykonanie koryta w miejscu budowy boiska

wyprofilowanie gruntu

wykonanie warstwy odsaczajacej

wykonanie warstwy wegetacyjnej

obsianie przygotowanego podtoza trawg,

montaz elementow sportowych wyposazenia boiska:

- bramki z siatkq polipropylenowg — 2 sztuki

. montaz pitkochwytéw za bramkami boiska do gry w pitke nozng

nawierzchnia boiska do gry w pitke nozng (trawa naturalna) — powierzchnia — 1814,43 m2
pitkochwyty — dtugos¢ — 35,0 mb

Budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

. wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej
. montaz obrzezy betonowych

. wykonanie warstw podbudowy

. wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 6,0 cm — kolor szary)

nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa) — powierzchnia — 2011,83 m2

Demontaz istniejacych elementéw zagospodarowania

Na istniejacym terenie znajdujq sie elementy zagospodarowania terenu tj. bramki — 2 sztuki i niski
ptotek. Urzadzenia te przeznaczone sg do demontazu.
Zdemontowane urzgdzenia stanowig witasno$¢ Inwestora.

Montaz elementéw matej architektury

Na terenie przewiduje sie montaz elementow matej architektury wymienionych w ponizszej tabeli:

Lp. |Nazwa llo$€ [szt.] | Wymiary dt., szer., wys. [m]

1 |tawka na stelazu | 39 1,96 x 0,56 x 0,90
metalowym z oparciem

2 | Kosz na $mieci 37 wymiary wg opisu

3 |Stojak na rowery 6 -|3 wymiary wg opisu
stanowiskowy

Podane wymiary sg wymiarami proponowanymi. Ich doktadna wartos¢ zalezy od producenta produktu
wybranego przez Inwestora.




Niwelacja terenu

Usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego stanu zagospodarowania
terenu w sposob minimalizujacy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenow przylegtych.
Istniejaca skarpe przebiegajaca przez teren inwestycji nalezy zlikwidowac i zniwelowaé teren do
rzednych terenu istniejacego.

Nawigzano do rzednych istniejacych i powstatych w wyniku wyréwnania terenu. Odwodnienie terenu
powierzchniowe ze spadkiem w strong sasiadujacej zieleni.

Nasadzenia zieleni

Projektowane nasadzenia zieleni:

trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania
trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych

kompozycje z kolorowych bylin wieloletnich

drzewa np. surmia katalpa

zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan

zywopfot

trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania — powierzchnia — 23317,34 m2
trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych — powierzchnia — 1209,64 m2

trawniki z mieszanki kolorowych traw ozdobnych — powierzchnia — 254,16 m2

kompozycje z kolorowych bylin wieloletnich — powierzchnia — 462,69 m2

drzewa np. surmia katalpa — 97 sztuk

zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan — 37 sztuk

zywoptot np. grab pospolity — na dtugosci — 85,0 mb

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

= powierzchnia dziatki nr 927/10 30 488,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 boisko do gry w siatkdwke nawierzchnia  poliuretanowa  (typu | 534,80 m2
natrysk)

2 boisko do gry w koszykdwke nawierzchnia  poliuretanowa  (typu | 613,11 m2
natrysk)

3 boisko do gry w pitke nozng trawa naturalna 1814,43 m2

4 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia utwardzona z kostki | 2011,83 m2

betonowej, gr. 6,0 m

S istniejgca nawierzchnia utwardzona | nawierzchnia utwardzona z  kostki | 270,0 m2

(chodnik) betonowej, gr. 6,0 m
6 | trawnik trawa z mieszanki sportowe] do | 23317,34 m2
intensywnego uzytkowania
7 nasadzenia mieszanka zielonych traw ozdobnych 1209,64 m2
8 | nasadzenia kolorowe byliny wieloletnie 462,69 m2
9 | nasadzenia mieszanka kolorowych traw ozdobnych | 254,16 m2




6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nie jest pofozona w granicach terendéw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia
szczegbInych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wptyw eksploatacji
gdrniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Zgodnie z warunkami technicznymi zapewnia si¢ nastonecznienie placu z urzadzeniami sportowymi
przez co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca, 21 wrze$nia) w godzinach od
10.00 do 16.00.

Dostep dla osob niepetnosprawnych bedzie mozliwy, gdyz usytuowanie wysokosciowe zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu otaczajacego.

7. Warunki geologiczne, ocena jako$ciowa gruntu

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg ztozone
warunki gruntowo — wodne.

Grunty warstw geotechnicznych B, Il a, Il b i lll sklasyfikowano jako no$ne, i nadajg sie dla
posadowienia bezpo$redniego obiektéw budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych A i | sklasyfikowano jako stabono$ne.

Zalegajacg na catym terenie wierzchnig warstwe nasypow niekontrolowanych w postaci piaskow
préchniczych o migzszosci 0,10 — 0,50 m nalezy usuna¢ z podfoza budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, grunty warstwy geotechnicznej A i I, zalegajace na
gtebokosci > 0,5 m p.p.t. mozna pozostawi¢ w podiozu budowlanym, przy zatozeniu dogeszczenia dna
wykopu i uzupetnieniu nasypem budowlanym.

2. Na badanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 — 4,50 m p.p.t., tj. do rzednych 4,10
- 5,65 m n.p.m. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

3. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty ktdrych przydatno$¢ jako podioze pod konstrukcje
drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do bardzo niskiej:
Grunty warstw geotechnicznych A |

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.

Grunty wymagajq osobnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych B, llaill b

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.

Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej Ill

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowo$¢ i przetfomowo$¢ — grunty niewysadzinowe.




Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G1

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i poétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drdg Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych
warunkow wodnych, w przypadku zabudowy pobocza nieutwardzonego.

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntow.
Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia
ich wlasnosci mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci podioza gruntowego.

5. Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.



IIl. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXVII1/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Wizja lokalna

= Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Charakterystyka projektowanych obiektow
(Przeznaczenie, program uzytkowy, forma architektoniczna i funkcja)

Przedstawiony projekt powstat na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

Na przedmiotowym obszarze (teren pomiedzy ulicami Partyzantow, Flisakéw, Spotdzielcza i Okretowa)
zaprojektowano Sciezki piesze (spacerowe) przebiegajace w roznych kierunkach i taczace miejsca o
przeznaczeniu rekreacyjno — sportowym.

Zaplanowano zesp6t boisk — boisko do gry w siatkéwke oraz boisko do gry w koszykéwke. W czesci
zachodniej dziatki, od ulicy Partyzantéw planuje sie stworzy¢ boisko do pitki noznej o nawierzchni z
trawy naturalnej. Boisko oddzielone jest od alejek zywoptotem. Potudniowg cze$¢ dziatki przeznaczono
gtéwnie na strefe wypoczynku. Pomiedzy alejkami zaprojektowano tereny zieleni urzadzonej (kolorowe
byliny wieloletnie, mieszanki zielonych traw ozdobnych, mieszanki kolorowych traw ozdobnych). Reszta
terenu bedzie poros$nieta trawa z mieszanek sportowych do intensywnego uzytkowania, oraz
nasadzeniami tj. drzewa np. surmia katalpa, deby i zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan.
Dodatkowo teren wyposazono w elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery.

Istniejacq skarpe przebiegajaca przez teren inwestycji nalezy zlikwidowa¢ i zniwelowaé teren do
rzednych terenu istniejacego.

Elementy znajdujace si¢ na terenie tj. stalowe ptotki/barierki, bramki nalezy zdemontowac.

Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Miejsce zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu. Wyposazenie terenu
zostato tak dobrane aby mogto stuzy¢ mieszkaricom pozwalajgc na relaks i wypoczynek w bezpiecznym

miejscu i zaspokajajac ich potrzeby.

BUDOWA BOISKA DO GRY W SIATKOWKE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko do gry w siatkdwke o nawierzchni poliuretanowej w
kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o
grubosci min. 13,0 mm (min. 11,0 + min. 2,0 mm)) zgodnie z kartg techniczng certyfikowanej
nawierzchni.

Boisko w do gry w siatkdwke posiada wymiary 18,0 x 9,0 m i jest ograniczone liniami bocznymi oraz
korcowymi i otoczone wolng strefg (wolna strefa posiada 5,0 m z kazdej strony). Pod siatkq przebiega
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linia Srodkowa dzielgca boisko na dwie potowy o wymiarach 9,0 x 9,0 m. Na kazdej potowie jest takze
linia wyznaczajaca strefe ataku, ktora wykreslona jest 3,0 m od linii sSrodkowej. Linie otaczajace pole gry
nalezg do powierzchni boiska.

Kazda z linii ma szeroko$¢ 5,0 cm i projektuje sie jg koloru biatego.

Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50,0 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii
Srodkowej.

Dookota boiska zaprojektowano ogrodzenie hybrydowe do wysokosci 4,10 m (ogrodzenia systemowe
panelowe do wysokosci 2,03 m, powyzej pitkochwyty do wysokosci 4,10 m)

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci 50,0 cm

. montaz obrzezy

- obramowanie boiska o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x100 cm

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowe;

. wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

- grunt rodzimy — dogeszczenia dna wykopu

- geowtoknina wzmacniajaca podtoze o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymatoS¢ na rozcigganie

min. 15kN/m, gr. min. 1,0 mm, umowny wymiar poréw 090 100 m

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm

- warstwa odsaczajaca z pospdtki zageszczonej do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 10,0

cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm) o Id = 1,0, gr.15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm) o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem, ktdre pozwoli na odprowadzenie wody opadowe;.

" wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) -

warstwowa)

Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 3,5 cm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z

mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,

uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz

kolorowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla

wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,

wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowe;j:

— Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny.

— Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

— Atest PZH lub dokument rbwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnig.

= montaz elementow sportowych wyposazenia boiska

stupki do siatkowki aluminiowe, wielofunkcyjne, montowane na state — 2 sztuki

siatka do siatkéwki — 1 sztuka
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Osprzet stanowigcy wyposazenie boiska powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ atestowany
(wymagane atesty dotyczace wytrzymatosci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez Instytut
Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiada¢ certyfikat zgodnoSci z obowigzujacymi
normami PN-EN m.in. PN-EN 1271:2015-01).

. montaz ogrodzenia boiska:

- ogrodzenie systemowe hybrydowe — panelowe do wysokosci 2,03 m, powyzej pitkochwyt do
wysokos$ci 4,10 m

- brama — 1 sztuka

- furtka wejsciowa na boisko (obok bramy wjazdowej) — 1 sztuka

. montaz wycieraczek przed wejsciem na boisko:

- wycieraczka kratowa ocynkowana, wymiary 100,0 x 50,0 cm — 1 sztuka

- szczotka do obuwia sportowego — 1 sztuka

. montaz tawek:

- tawka sportowa — 4 sztuki

Na boisku projektuje sie spadek poprzeczny ok. 1,0 % w strone sasiadujacej zieleni.

Kolor nawierzchni ceglana, linie biate o szerokosci 5,0 cm (wykona¢ przy pomocy farby natryskowej).
nawierzchnia poliuretanowa (pod boisko do gry w siatkéwke) — powierzchnia 534,80 m2

Uwaga:

Nawierzchnia powinna byC wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacgq wykonanie robot

wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Elementy sportowe:

Stupki do siatkdwki projektuje sie aluminiowe, mocowane w tulejach. Mechanizm naciggowy przesuwny,
ptynna regulacja wysoko$ci siatki, ostony stupkéw do siatkdwki.

Boisko nalezy wyposazyC w siatke sznurowang catosezonowg z polipropylenu z antenkami, gérna linka
stalowa za$ dolna z polipropylenu, gérna cze$¢ siatki obszyta biatg tasma o szeroko$ci 7,0 cm a dolna
5,0 cm. Siatka mocowana do stupkdw linkami naprezajacymi w 6 punktach.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikdw osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢
atestowany (wymagane atesty dotyczace wytrzymato$ci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez
Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz byé zgodne z obowigzujacymi normami PN-EN
m.in. PN-EN 1271:2015-01).

Ogrodzenie terenu

Proponuje sie ogrodzenie hybrydowe typu sportowego, systemowe, osadzone na stupkach stalowych

ocynkowanych 100,0 x 60,0 mm (profile zamkniete).

Parametry ogrodzenia:

. wypetnienie do wysokosci 2,03 m stanowi panel zgrzewany z pretdéw stalowych ocynkowanych i

powlekanych (podwaojnych poziomych i pojedynczych pionowych) {;.

- Srednica druta panela ocynkowanego ogniowo poziomego (prety podwéjne): 2 x 8,0 mm

- Srednica druta panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm

- wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm

] wypetnienie od wysoko$ci 2,03 m stanowi siatka polipropylenowa, pleciona, bezweztowa o

oczkach 100 x 100 mm, sznurek gr. 4,0 mm, siatka odporna na warunki atmosferyczne, impregnowana
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przeciwko promieniom UV. Siatka naprezona w ramce z linki stalowej napietej Srubami rzymskimi z
zaciskami, kataszami, karabinkami i tasiemkami taczacymi sieC z linkg, siatka obszyta po obwodzie
grubg tama nylonowa (laméwka)

. wysoko$¢ catkowita ogrodzenia min. 4,10 m
= rozstaw stupkdw 2,50 m
. stupki stalowe ocynkowane lub aluminiowe, profil zamkniety 100,0 x 60,0 mm, zaopatrzone w

uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia
stabilizujagce — zastrzaty, stupki mocowane w tulejach zakotwionych (osadzonych) w stopach
fundamentowych

. stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gteboko$¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0 cm
z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 80 x 120 mm na gtebokos$ci 80,0 cm na
osadzenie stupow)

. brama systemowa rozwierna — 2,50 x 2,50 m - stalowa ocynkowana, wypetienie panel
zgrzewany z podwojnych pretow stalowych @ drutu poziomego pojedynczego 6,0 mm, @ drutu
pionowego 5,0 mm, wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm, obramowanie bramy profil zamkniety 60,0
x 60,0 x 3,0 mm w komplecie z systemem zamykania i zawiasami

" furtka wejsciowa o wymiarach 1,40 x 2,0 m, profil 50 x 50 x 4 mm stalowy ocynkowany

ogrodzenie — diugo$¢ — 75,10 mb

BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko do gry w koszykowke o nawierzchni poliuretanowe;
w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody
0 grubosci okoto min. 13,0 mm (min. 11,0 + min. 2,0 mm)) zgodnie z kartg techniczng certyfikowanej
nawierzchni.

Boisko do gry w koszykéwke posiada wymiary 28,0 x 15,0 m. Wymiary te mierzone sg od wewnetrznych
krawedzi linii, ktore ograniczajg boisko.

Boisko ograniczone jest liniami bocznymi (dtuzszymi) oraz koncowymi (krotszymi). Linia Srodkowa,
réwnolegta do linii koricowych wyznaczona jest doktadnie w pofowie boiska (przedtuzona na zewnatrz
linii bocznych o 15,0 cm). Linia $rodkowa jest cze$cig pola obrony.

Koto $rodkowe boiska do gry w koszykowke znajduje sie na srodku pola gry i ma promien o dtugosci
1,80 m (mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu).

Potkola rzutow wolnych majg promien 1,80 m (mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu), a ich
Srodki pokrywajg sie z punktami Srodkowymi linii rzutéw wolnych.

Linia rzutow wolnych jest wytyczona réwnolegle do linii koricowych. Jej dalsza krawedz oddalona jest od
wewnetrznej krawedzi linii korcowej o 5,80 m. Dlugo$¢ linii rzutéw wolnych wynosi 3,60 m. Srodek linii
rzutéw wolnych znajduje sie na wyimaginowanej linii faczacej srodkowe punkty obu linii koncowych.
Obszary ograniczone stanowig czes¢ boiska oznaczone na podtozu liniami korcowymi, przedtuzonymi
liniami rzutdw wolnych oraz liniami zaczynajacymi sie na liniach korcowych, z zewnetrznymi
krawedziami w odlegtosci 2,45 m od punktow $rodkowych linii koncowych i koriczacymi sie na
zewnetrznych krawedziach przedtuzen linii rzutéw wolnych.

Natomiast obszar do wykonywania rzutéw za trzy punkty wytyczony jest w odlegto$ci 6,75 m od $rodka
kosza (zewnetrzna krawedz tuku). Luk faczy sie z liniami réwnolegtymi, ktdrych zewnetrzne krawedzie
wyznaczone sg w odlegtosci 0,90 m od wewnetrznych krawedzi linii bocznych.

Kazda z linii ma szeroko$¢ 5,0 cm i projektuje sig jq koloru biatego.

Dookota boiska zaprojektowano ogrodzenie hybrydowe do wysokosci 4,10 m (ogrodzenia systemowe
panelowe do wysokosci 2,03 m, powyzej pitkochwyty do wysokosci 4,10 m)

Roboty budowlane:
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. wykonanie koryta

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gteboko$ci 50,0 cm

. montaz obrzezy

- obramowanie boiska o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x100 cm

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowe;

. wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

- grunt rodzimy — dogeszczenia dna wykopu

- geowtoknina wzmacniajgca podtoze o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie

min. 15kN/m, gr. min. 1,0 mm, umowny wymiar poréw 090 100 m

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm

- warstwa odsaczajaca z pospdtki zageszczonej do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 10,0

cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 - 63 mm) o Id = 1,0, gr.15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm) o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem, ktdre pozwoli na odprowadzenie wody opadowe;.

. wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) -

warstwowa)

Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 3,5 cm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z

mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,

ukfadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz

kolorowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla

wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,

wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

— Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny.

— Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

— Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

. montaz elementow sportowych wyposazenia boiska:

- obrecz wzmocniona do koszykdwki standard (podwojna stalowa obrecz) i siatka tancuchowa do

obreczy - 2 sztuki

- tablica do koszykowki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm — 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki

- konstrukcja do koszykdwki jednostupowa stalowa ocynkowana, montowana w tulejach — 2

sztuki

Osprzet stanowigcy wyposazenie boiska powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ atestowany

(wymagane atesty dotyczace wytrzymatoSci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez Instytut

Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiada¢ certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi

normami PN-EN m.in. PN-EN 1270:200).

. montaz ogrodzenia boiska:

- ogrodzenie systemowe
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- brama — 1 sztuka

- furtka wejsciowa na boisko (obok bramy wjazdowej) — 1 sztuka

- furtka taczaca boisko do koszykdwki z boiskiem do siatkdwki — 1 sztuka
. montaz wycieraczek przed wejsciem na boisko:

- wycieraczka kratowa ocynkowana, wymiary 100,0 x 50,0 cm — 1 sztuka
- szczotka do obuwia sportowego — 1 sztuka

. montaz tawek:

- tawka sportowa — 4 sztuki

Na boisku projektuje sie spadek poprzeczny ok. 1,0 % w strone sasiadujace;j zieleni.

Kolor nawierzchni ceglana, linie biate o szerokosci 5,0 cm (wykonaé przy pomocy farby natryskowej).
nawierzchnia poliuretanowa (pod boisko do gry w koszykdwke) — powierzchnia 613,11 m2

Uwaga:

Nawierzchnia powinna byC wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacg wykonanie robot

wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Elementy sportowe:

Stojaki do kosza stalowe, cynkowane ogniowo z tulejami do mocowania w podtozu o wysiegu 1,60 m z
tablicami z wiékna epoksydowego (105,0 x 180,0 cm na wysokosci 3,05 m) mocowanymi na ramie
metalowej z obreczami standardowymi (np. uchylnymi wzmocnionymi) i siatkami catorocznymi (np.
taricuchowymi (np. 8 punktéow mocowania)) cynkowanymi ogniowo oraz ostong dolnej krawedzi tablicy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikdéw osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢
atestowany (wymagane atesty dotyczace wytrzymato$ci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez
Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz byé zgodne z obowigzujacymi normami PN-EN
m.in. PN-EN 1270:2006).

Ogrodzenie terenu

Proponuje sie ogrodzenie hybrydowe typu sportowego, systemowe, osadzone na stupkach stalowych
ocynkowanych 100,0 x 60,0 mm (profile zamkniete).

Parametry ogrodzenia:

. wypetnienie do wysokosci 2,03 m stanowi panel zgrzewany z pretdéw stalowych ocynkowanych i
powlekanych (podwdjnych poziomych i pojedynczych pionowych) t].

- Srednica druta panela ocynkowanego ogniowo poziomego (prety podwdjne): 2 x 8,0 mm

- Srednica druta panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm

- wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm

" wypetnienie od wysoko$ci 2,03 m stanowi siatka polipropylenowa, pleciona, bezweztowa o
oczkach 100 x 100 mm, sznurek gr. 4,0 mm , siatka odporna na warunki atmosferyczne, impregnowana
przeciwko promieniom UV. Siatka naprezona w ramce z linki stalowej napietej Srubami rzymskimi z
zaciskami, kataszami, karabinkami i tasiemkami taczacymi sieC z linkg, siatka obszyta po obwodzie
grubg tasma nylonowa (laméwka)

" wysoko$¢ catkowita ogrodzenia min. 4,10 m
= rozstaw stupkdw 2,50 m
. stupki stalowe ocynkowane lub aluminiowe, profil zamkniety 100,0 x 60,0 mm, zaopatrzone w
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uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia
stabilizujagce — zastrzaty, stupki mocowane w tulejach zakotwionych (osadzonych) w stopach
fundamentowych

. stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gteboko$¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0 cm
z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 80 x 120 mm na gtebokosci 80,0 cm na
osadzenie stupdw)

. brama systemowa rozwierna — 2,50 x 2,50 m - stalowa ocynkowana, wypetienie panel
zgrzewany z podwojnych pretow stalowych @ drutu poziomego pojedynczego 6,0 mm, @ drutu
pionowego 5,0 mm, wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm, obramowanie bramy profil zamknigty 60,0
x 60,0 x 3,0 mm w komplecie z systemem zamykania i zawiasami

" furtka wejsciowa o wymiarach 1,40 x 2,0 m, profil 50 x 50 x 4 mm stalowy ocynkowany

. furtka taczaca boiska o wymiarach 1,10 x 2,0 m, profil 50 x 50 x 4 mm stalowy ocynkowany

ogrodzenie — diugo$¢ — 102,40 mb

BUDOWA BOISKA DO GRY W PILKE NOZNA

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalne;
przeznaczonej na nawierzchnie boisk.

Boisko do gry w pitke nozng posiada wymiary 60,0 x 30,0 m. Pole gry oznaczone jest liniami. Linie te
nalezg do powierzchni, ktorych sg granicami. Dwie diuzsze linie ograniczajace pole gry nazywane sg
liniami bocznymi. Dwie krotsze nazywane sg liniami bramkowymi. Wszystkie linie majg 10,0 cm
szeroko$ci. Pole gry jest podzielone na dwie potowy linig $rodkowa. Punkt Srodkowy pola gry jest
wyznaczony jako $rodek linii $rodkowej. Z punktu Srodkowego wyznacza sie okrag o promieniu 5,25 m.
Wzdtuz krotszych linii boiska (linii bramkowych) usytuowane sg bramki o wymiarach 2,0 x 5,0 m. Przy
kazdej bramce wyznaczone jest pole brakowe o wym. 3,20 x 8,40 m oraz pole karne o wymiarach 9,60
x 17,5 m. Od linii pola karnego odchodzi tuk pola karnego. W kazdym narozu boiska znajduje sie korner.
Jest to strefa, z ktorej egzekwowane sg rzuty rozne.

Za bramkami zaprojektowano pitkochwyty.

Roboty budowlane:

wykonanie koryta w miejscu budowy boiska
wyprofilowanie gruntu

wykonanie warstwy odsaczajacej

wykonanie warstwy wegetacyjnej

obsianie przygotowanego podtoza trawg

montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:
- bramki z siatkq polipropylenowg — 2 sztuki

. montaz pitkochwytdéw za bramkami

Na boisku projektuje sie spadek poprzeczny ok. 1,0 % w strone sasiadujace;j zieleni.

Konstrukcja warstw:

. warstwa trawiasta (trawa siana), gr. 1,50 cm — 2,50 cm

. warstwa wegetacyjna, (odpowiednio dobrane kruszywa i materiat organiczny), gr. 15,0 cm
" warstwa odsaczajgca:

- pospdtka, gr. 7,0 cm
- kruszywo tamane frakcji 0,00 — 31,5 mm, gr. 8,0 cm
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- geowtdknina
. grunt rodzimy

nawierzchnia boiska do gry w pitke nozng (trawa naturalna) — powierzchnia — 1814,43 m2
Linie biate o szeroko$ci 10,0 cm.

Elementy sportowe:

Bramki — 2 sztuki:

. konstrukcja — aluminiowa, profil owalny, wzmocniony (np. kolor srebrny), mocowana w tulejach
do podtoza (zakotwione w stopach fundamentowych)
. siatka polipropylenowa. (np. kolor biaty lub kolor zielony)

" wymiary 5,0 m x 2,0 m, gteboko$¢ siatki 1,20/1,0 m.

Bramki muszg posiada¢ wymagane atesty dotyczace wytrzymato$ci (wymagane atesty dotyczace
wytrzymato$ci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru
Technicznego oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami PN-EN m.in. PN-EN 748:2013-09).

Pitkochwyty za bramkami

. stupki — aluminiowe lub stalowe ocynkowane i malowane dwukrotnie proszkowo (kolor zielony),
profil  zamkniety o 80,0 x 80,0 mm, zaopatrzone w uszy do przewlekania stalowych linek
przytrzymujacych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia stabilizujace — zastrzaty, stupki mocowane w
tulejach zakotwionych (osadzonych) w stopach fundamentowych

. na stupkach wykonac standardowe ostony
. elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
" stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gteboko$¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0 cm

z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 100 x 100 mm na gtebokosci 80,0 cm na
osadzenie stupow)

. wypetnienie — siatki ostonowe np. bezweztowe — polipropylenowe o wysokiej wytrzymatosci,
grubos¢ splotu 4 mm, krawedz oczka 10 — 12 cm (np. kolor zielony), siatka rozpigta na poziomych
napinajacych linkach stalowych, siatka odporna na warunki atmosferyczne, impregnowana przeciwko
UV, siatka naprezona w ramce z linki stalowej napietej $rubami rzymskimi z zaciskami, kataszami,
karabinkami i tasiemkami taczacymi sieC z ling, siatka obszyta po obwodzie grubg taSma nylonowg
(laméwka)

. wysokos$¢ 6,0 m, dtugos¢ 35,0 mb

pitkochwyty — dtugo$¢ — 35,0 mb

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z KOSTKI BETONOWEJ

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

. montaz obrzezy betonowych

" wykonanie warstw podbudowy

. wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 6,0 cm — kolor szary)
. szeroko$¢ ciggdw 1,50 m

Spadki podtuzne nawierzchni utwardzonej projektuje sie dostosowaé do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu 2,0% zgodnie z
uksztattowaniem terenu.
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Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka betonowa, gr. 6,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 10,0 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej (pod ciggi piesze) — powierzchnia — 2011,83 m2

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Na istniejacym terenie znajdujg sie elementy matej architektury tj. kosz na Smieci — 1 sztuka i tawki — 2
sztuki. Urzadzenia te przeznaczone sg do demontazu. Zdemontowane urzadzenia stanowig wtasnos¢
Inwestora.

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W celu zwiekszenia atrakcyjnosci terenu dla mieszkancow w réznych grupach wiekowych, zaplanowano
usytuowanie na przedmiotowym terenie elementow matej architektury tj. tawki stalowo — drewniane,
kosze na $mieci stalowo — drewniane oraz stojaki na rowery. Wszystkie elementy projektuje sie
ujednolicone ze sobg kolorystycznie i materiatowo.

" montaz koszy na $mieci — 37 sztuk
" montaz tawek — 39 sztuk
. montaz stojakéw na rowery 6 — stanowiskowych — 3 sztuki

Dobor materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

Kosze na Smieci — 37 sztuk

" wymiary ogolne kosza na $mieci:

- szerokos¢ kosza - ok. 38,0 cm

- wysoko$¢ kosza — ok. 82,0 cm

. materiaty:

- profile ze stali nierdzewne;

- deseczki drewniane (drewno krajowe lub egzotyczne)

- wkiad z blachy ocynkowanej

. montaz — wolnostojacy lub z mozliwoscig zakotwienia poprzez zabetonowanie elementow
kotwigcych
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t awka pojedyncza z oparciem — 39 sztuk

. wymiary ogolne fawki:

- szerokosc fawki — ok. 56,0 cm

- dtugos$¢ tawki — ok. 196,0 cm

- wysoko$¢ tawki — ok. 90,0 cm

. materiaty:

- drewno krajowe lub egzotyczne

- profile ze stali nierdzewne;

. montaz — poprzez zabetonowanie elementdéw kotwigcych lub wolnostojgca

Stojak na rowery 6 — stanowiskowy — 3 sztuki

(jednostronne)

" wymiary ogolne elementu:

- dtugosc elementu — 2,15 m

- szerokosc¢ elementu — 0,38 m

- wysoko$¢ elementu — 0,47 m

- odlegto$¢ miedzy rurkami w ksztatcie litery U ok. 50,0 mm

. materiaty:

- rurka galwanizowana

- gatka zakanczajaca odlana z aluminium, lakierowana, czarna
" montaz — poprzez przymocowanie do podtoza Srubami mocujgcymi

NIWELACJA TERENU

Usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego stanu zagospodarowania
terenu w sposéb minimalizujacy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.
Nawigzano do rzednych istniejgcych i powstatych w wyniku wyréwnania terenu

NASADZENIA ZIELENI
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

Nasadzenia zieleni proponuje sie wprowadzi¢ w ten sposéb aby kwieciste i zielone potacie terenu
zachecalty uzytkownikéw do spacerowania po projektowanym terenie.

Pomiedzy Sciezkami zaktada sie zielone trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego
uzytkowania, odpornej na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.

W czesci potudniowej dziatki projektuje sie tereny zieleni urzadzonej z nasadzenia z kolorowych bylin
wieloletnich, oraz z mieszanek kolorowych i zielonych traw ozdobnych. Ro$liny te nie wymagajq
znacznych naktadow pielegnacyjnych.

Projektuje sie takze otoczy¢ teren z trzech stron drzewami tj. np. surmia katalpa, w centralnej czesci
dziatki posadzi¢ deby a teren rekreacyjno — sportowy od wypoczynkowego oddzieli¢ zimozielonymi
krzewami lisciastymi np. bukszpanem.

Nasadzenia:

. trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania
" trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych

. kompozycje z kolorowych bylin wieloletnich

. drzewa np. surmia katalpa

zimozielone krzewy liSciaste np. bukszpan
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zywopfot

trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania — powierzchnia — 23317,34 m2
trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych — powierzchnia — 1209,64 m2
trawniki z mieszanki kolorowych traw ozdobnych — powierzchnia — 254,16 m2
kompozycje z kolorowych bylin wieloletnich — powierzchnia — 462,69 m2
drzewa np. surmia katalpa — 97 sztuk
zimozielone krzewy liSciaste np. bukszpan — 37 sztuk
zywoptot np. grab pospolity — na dtugosci — 85,0 mb

3. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 927/10 30 488,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 boisko do gry w siatkdwke nawierzchnia  poliuretanowa  (typu | 534,80 m2
natrysk)

2 | boisko do gry w koszykowke nawierzchnia  poliuretanowa  (typu | 613,11 m2
natrysk)

3 boisko do gry w pitke nozng trawa naturalna 1814,43 m2

4 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia utwardzona z kostki | 2011,83 m2
betonowej, gr. 6,0 m

S istniejgca nawierzchnia utwardzona | nawierzchnia utwardzona z  kostki | 270,0 m2

(chodnik) betonowej, gr. 6,0 m

6 trawnik trawa z mieszanki sportowej do | 23317,34 m2
intensywnego uzytkowania

7 | nasadzenia mieszanka zielonych traw ozdobnych 1209,64 m2

8 nasadzenia kolorowe byliny wieloletnie 462,69 m2

9 | nasadzenia mieszanka kolorowych traw ozdobnych | 254,16 m2

4. Rozwiagzania materiatowe

Dobér materiatéw jest elementem proponowanym. Zalezy od wybranego przez Inwestora producenta
produktu.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (BOISKO DO GRY W SIATKOWKE | BOISKO DO GRY W
KOSZYKOWKE)

Wymagania co do nawierzchni:

Technologia nawierzchni poliuretanowej zapewnia spetienie nastepujgcych wtasciwosci:

pochfanianie energii uderzeniowe;j
wysoka redukcja sity

jednolita grubo$¢ nawierzchni
wysoka odporno$¢ poslizgowa

minimalne ryzyko wystapienia urazéw przy upadkach
wysoka odporno$¢ na starzenie sie i deformacje
odpornos¢ na promienie UV (stabilno$¢ koloru)

Technologia typu NATRYSK
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Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujaca typu ET (gr. min. 35,0 mm).

Nastepnie projektuje sie warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa
wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).
Nastepnie cze$¢ uzytkowg — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z mieszanki
systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm, wykonana metodq
wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasta, linie biate.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 14877-02:2014, lub aprobata techniczna

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub dokument

rownowazny

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

" Atest PZH lub dokument rwnowazny dla oferowanej nawierzchni

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie

Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacg wykonanie robot
wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatu zmiennego (nawierzchnia poliuretanowa) o
parametrach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ (BOISKO DO PILKI NOZNEJ)

Konstrukcja warstw

. warstwa trawiasta (trawa siana), gr. 1,50 cm — 2,50 cm

. warstwa wegetacyjna, (odpowiednio dobrane kruszywa i materiat organiczny), gr. 15,0 cm
. warstwa odsgczajaca

- pospdtka, gr. 7,0 cm

- kruszywo tamane frakcji 0,00 — 31,5 mm, gr. 8,0 cm
- geowtdknina

. grunt rodzimy

Grunt rodzimy — powierzchnia na ktorej powstaje boisko sportowe. Na niej znajduje sie¢ warstwa
odsgczajaca, wegetacyjna oraz trawnik.

Zakfada sig, ze po wykonaniu spadkdw i wyprofilowaniu podtoza nie powinno wystapi¢ zadne osiadanie
a grunt powinien by¢ dobrze ustabilizowany.

Podtoze powinno by¢ przepuszczalne dla wody. W przypadku ciezkiego gruntu powinno sie go ulepszy¢
domieszka piasku i zwiru.
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Warstwa odsaczajgca — przy niewystarczajaco przepuszczalnym podtozu lub w celu szybszego
odprowadzenia wody z warstwy wegetacyjnej trawnika konieczna jest warstwa odsaczajaca
(drenazowa). Warstwa ta budowana jest jako dodatkowy nasyp na gruncie rodzimym.

Do budowy warstwy drenazowej nadajg sie zaréwno mieszanki zwirowo — piaskowe ale roéwniez
mieszanki piaskowo — tluczniowe frakcji 0,0 — 63,0 mm. Materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych
substanciji i oddziatywa¢ na wode gruntowa.

Warstwa wegetacyjna — jej budowa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni i traw i jest w stanie
wytrzyma¢ uzytkowanie sportowe.

Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana aby mimo zageszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikow oraz uzytkowanie pozwolita na oddychanie korzeni. Stanowi z reguty mieszanke
wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatbw pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy
okresla¢ kazdorazowo indywidualnie. Materiaty pomocnicze to nawozy badz substancje wspomagajace
glebe (piasek, kompost, torf).

Wymaga sie aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byty wieksze niz 20,0 mm a
przy powierzchni nie przekraczaty 30,0 mm.

Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczalty 15,0 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcdw a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.
Podtoze powinno by¢ przygotowane i miesci¢ sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielkosci 0,02
mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 32,0 mm. Udziat
ziarna o wielkosci 8,00 — 32,0 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca sig, o ile to mozliwe, uzywanie
materiatow nie zawierajacych ziaren powyzej 5,0 mm,

Wymaga sie aby przy probie jezdzenia gtebokosS¢ pozostawionych Sladéw po jezdzie byta nie gtebsza
niz 2,0 cm.

Warstwa trawnika — Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i wptywa na tor
ruchu pitki. Dlatego tak wazna jest warstwa trawnika i jego jakos¢.

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane na
gtebokos¢ do ok. 2,0 cm. Z reguty wystarcza 25,0 — 30,0 g/m2. Dobranie gestoSci zasiewu powinno by¢
dopasowane od miejsca, temperatury, opadow i wartosci pH warstwy wierzchniej. W praktyce nalezy
dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktorym beda rosty. Przed pierwszym zasianiem nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze.

Spadki
Wykonany spadek na boisku nie powinien przekracza¢ 1,0 %. Przy duzych boiskach jest to problem,

poniewaz spadek jest bardzo widoczny a roznica w terenie wynosi do 40,0 cm. Dlatego tez przyjmuje
sie spadek od 0,3 % do 0,6 %. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym spadek moze by¢
minimalny a nawet moze go nie by¢ wcale. Mozna projektowac réwniez jedno lub dwu spadkowe ptyty
boisk.

Wysokoé¢
Wyprofilowany spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20,0 % tacznej grubosci
nawierzchni od spadku nominalnego, najwyzej jednak 3,0 cm.

Wykonanie profilowania

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3,0 cm ponizej 4,0 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie $ladow po jezdzie pojazdow budowlanych do 10,0 mm.
Przy budowie istniejagcych wczesniej warstw nie powinien zosta¢ naruszony wykonany profil, tak aby
grubo$¢ poszczegoinych warstw utrzymac na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w
przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg si¢ ich cechy, a tym samym moze wystapi¢ rézna

23




chtonno$¢, przepuszczalnos¢ wody i wzrost traw. Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie
nacisk na wysoki poziom doktadnego profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzen
pomiarowych i staranne wykonywanie prac.

NAWIERZCHNIA UTWARZONA Z KOSTKI BETONOWEJ
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka betonowa, gr. 6,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 10,0 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

5. Charakterystyka ekologiczna

Zagospodarowanie terenu spetnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji spalin. Miejsca na odpadki
(kosze na $mieci) znajdujq sie w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. W trakcie
eksploatacji zagospodarowany teren nie bedzie wprowadzat szczeg6lnej emisji hatasow i wibracji. Nie
powoduje zacienienia otoczenia. Nie wprowadza szczegolnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

6. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z Zzasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajace je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Dobdér materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i warto$ciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
technicznych, co zaproponowane w projekcie.

Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi skontaktowac¢ sie z projektantem w celu dokonania niezbednych
korekt.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 197/10, obreb 1 przy ul. Flisakow w
Tczewie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

KOMPLET KSEROKOPII UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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NAZWA:

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

TCZEW, MAJ 2017 R

BIOZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR 927/10, OBREB 1, PRZY
UL. FLISAKOW W TCZEWIE

dziatka nr 927/10, obreb 1,
ul. Flisakow, Tczew

GMINA MIEJSKA TCZEW
PLAC PILSUDSKIEGO 1, 83 - 110 TCZEW

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
INZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ
ul. Jana Brzechwy 13, 83 — 110 Tczew

mgr inz. arch. KATARZYNA POMECKO
upr. nr KPOKK |A 20/2005
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1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

Niniejszy projekt obejmuje zagospodarowanie terenu (dziatka nr 297/10 i cze$ciowo dziatka nr 298).
Roboty budowlane niezbedne do wykonania projektowanego zadania obejmujg zakres robot
budowlanych wynikajacych z technologii przyjetej w zatozeniach projektowych.

Kolejnos¢ realizacii:

= Zagospodarowanie placu budowy

— uporzadkowanie i wyrownanie terenu

— wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

— wyznaczenie drég dojazdowych

— potgczenie z siecig wodociggowg,

— wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

— przygotowanie miejsc dla robotnikow

Geodezyjne wyznaczenie elementow placu, zatozenie reperu

= Roboty ziemne

Wykonanie nawierzchni

Montaz gotowych elementéw

Montaz elementéw matej architektury

Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia pradem

= Roboty ziemne - wykopy powyzej 1,0 m gtebokosSci zagrozenie upadkiem, zagrozenie osunieciem
sie wykopu

= Montaz gotowych elementéw — zagrozenie upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac w szczegdlnosci zakres robdt budowlanych opisanych
powyzej i powinien dotyczyC stosowania zabezpieczehn osobistych kazdego z pracownikéw na
poszczegolnych odcinkach rob6t budowlanych.

Wskazane jest dokonanie sprawdzenia aktualno$ci badan i dopuszczalno$ci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentdéw pracownikéw $wiadczacych o przeszkoleniu w zakresie obstugi tego
sprzetu.
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Instruktaz musi byC przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowanie informacji BIOZ dla inwestycji

Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztukg budowlang
Wykonanie ogrodzenia placu budowy

Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz prac na wysokosciach
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI

Z-1 Informacja z rejestru gruntow
Z-2 Opinia geotechniczna
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