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45000000—7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45112723-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233222-1 — Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem zamdwienia jest zagospodarowanie terenu pod teren sportowo-rekreacyjny:

dziatka nr 927/10 i czeSciowo dziatka nr 928, obreb 1, ul. Flisakow, Tczew

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 927/10, obreb 1 przy ul.
Flisakéw w Tczewie.

Na danym terenie planuje sie stworzy¢ miejsce rekreacyjno — wypoczynkowe dla mieszkancow.
W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie:

budowa boiska do gry w siatkowke

budowa boiska do gry w koszykowke

montaz pitkochwytéw

budowa boiska do gry w pitke nozng

budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j

demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania

montaz elementow matej architektury

niwelacja terenu

nasadzenia zieleni

budowa toru do jazdy na tyzworolkach o nawierzchni utwardzonej z asfaltu

budowa miejsc postojowych

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zalecaniu i wykonywaniu robét opisanych
w pkt. 1.2 jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych.

1.3.1 Warunki ogdlne:

- wykonawca, przed przystgpieniem do budowy, dokona komisyjny odbiér placéw budowy
i zabezpieczy go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z zakresem robét, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, i ztozenia oferty na wykonanie wyzej przedstawionych robét
z okres$leniem kwoty ryczattowej za ich wykonanie,

- oferent winien dokonaé niezbednych przedmiaréw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
na miejscu w celu Scistego okreslenia w swojej ofercie kwoty ryczattowej uwzgledniajgc

petny
zakres prac.

1.4. Okreslenia podstawowe — ilekro¢ w ST jest mowa o :
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1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami
technicznymi.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. aprobacie technicznej lub innych niezbednych dokumentach dopuszczajgcych materiaty do
stosowania w budownictwie na terenie RP — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.8. kierownika budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.8. inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu i czuwajgca nad
prawidtowg jego realizacjg zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4.9. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowqg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie ustnej i pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robaét.

1.4.11. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu placu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren placu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu dostosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska, oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. (Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do robét budowlanych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, a wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do obiegu
w budownictwie na terenie RP powinny byé przedstawione Inspektorom Nadzoru inwestorskiego
do kontroli przed ich wmontowaniem, a nastepnie opisane zgodnie z zaleceniami Inspektorow
i przechowywane w sposob umozliwiajgcy ich wgladu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wirasciwosci
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3. Podstawowe materiaty:

Wszystkie niezbedne materialy dopuszczone do obiegu w budownictwie na terenie RP zgodne
z technologig wykonania na podstawie dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz potwierdzenie kwalifikacji os6b
jego uzytkujgcych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT
BUDOWA BOISKA DO GRY W SIATKOWKE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko do gry w siatkéwke o nawierzchni poliuretanowej w
kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody
o grubosci min. 13,0 mm (min. 11,0 + min. 2,0 mm)) zgodnie z kartg techniczng certyfikowanej
nawierzchni.

Boisko w do gry w siatkéwke posiada wymiary 18,0 x 9,0 m i jest ograniczone liniami bocznymi oraz
koncowymi i otoczone wolng strefg (wolna strefa posiada 5,0 m z kazdej strony). Pod siatkg przebiega
linia srodkowa dzielgca boisko na dwie potowy o wymiarach 9,0 x 9,0 m. Na kazdej potowie jest takze
linia wyznaczajgca strefe ataku, ktéra wykreslona jest 3,0 m od linii Srodkowe;j. Linie otaczajgce pole
gry nalezg do powierzchni boiska.

Kazda z linii ma szerokosc¢ 5,0 cm i projektuje sie jg koloru biatego.

Stupki podtrzymujgce siatke powinny by¢ oddalone min. 50,0 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii
Srodkowe;.

Dookota boiska zaprojektowano ogrodzenie hybrydowe do wysokosci 4,10 m (ogrodzenia systemowe
panelowe do wysokosci 2,03 m, powyzej pitkochwyty do wysokosci 4,10 m)

Roboty budowlane:

« wykonanie koryta

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci 50,0 cm

* montaz obrzezy

- obramowanie boiska o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x100 cm

« wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej

« wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

« grunt rodzimy — dogeszczenia dna wykopu

+ geowldknina wzmacniajgca podioze o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigga-
nie min. 15kN/m, gr. min. 1,0 mm, umowny wymiar poréw 090 100 m

» pospoéika lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm

+ warstwa odsgczajgca z pospétki zageszczonej do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr.
10,0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 -63 mm) o Id = 1,0, gr.15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm) o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

»  Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem, ktére pozwoli na odprowadzenie wody opadowe;.

« wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) — warstwo-
wa)

Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:
« warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 3,5 cm
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- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potgczonego z klejem poli-
uretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz kolo-
rowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakgcji 0,5
— 1,5 mm, wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;j:

»  Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

+ Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

« Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

« montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska

- stupki do siatkéwki aluminiowe, wielofunkcyjne, montowane na state — 2 sztuki

« siatka do siatkowki — 1 sztuka

Osprzet stanowigcy wyposazenie boiska powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ atestowany
(wymagane atesty dotyczace wytrzymatosci, Certyfikat bezpieczehstwa wystawiany przez Instytut
Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiadaé certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi nor-
mami PN-EN m.in. PN-EN 1271:2015-01).

. montaz ogrodzenia boiska:

. ogrodzenie systemowe hybrydowe — panelowe do wysoko$ci 2,03 m, powyzej pitkochwyt do
wysokosci 4,10 m

brama — 1 sztuka

furtka wejsciowa na boisko (obok bramy wjazdowej) — 1 sztuka

montaz wycieraczek przed wejsciem na boisko:

wycieraczka kratowa ocynkowana, wymiary 100,0 x 50,0 cm — 1 sztuka

szczotka do obuwia sportowego — 1 sztuka

montaz fawek:

tawka sportowa — 4 sztuki

Na boisku projektuje sie spadek poprzeczny ok. 1,0 % w strone sgsiadujgcej zieleni.
Kolor nawierzchni ceglana, linie biate o szerokosci 5,0 cm (wykonaé przy pomocy farby natryskowe;j).
nawierzchnia poliuretanowa (pod boisko do gry w siatkdwke) — powierzchnia 534,80 m2

Uwaga:
Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujgcg wykonanie robot wy-
sokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Elementy sportowe:

Stupki do siatkdéwki projektuje sie aluminiowe, mocowane w tulejach. Mechanizm naciggowy przesuw-
ny, ptynna regulacja wysoko$ci siatki, ostony stupkéw do siatkowki.

Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke sznurowang catosezonowg z polipropylenu z antenkami, gérna
linka stalowa zas dolna z polipropylenu, gérna czes¢ siatki obszyta biatg tasmg o szerokosci 7,0 cm a
dolna 5,0 cm. Siatka mocowana do stupkéw linkami naprezajgcymi w 6 punktach.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikdw osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
by¢ atestowany (wymagane atesty dotyczgce wytrzymatosci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany
przez Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
PN-EN m.in. PN-EN 1271:2015-01).
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Ogrodzenie terenu

Proponuje sie ogrodzenie hybrydowe typu sportowego, systemowe, osadzone na stupkach stalowych
ocynkowanych 100,0 x 60,0 mm (profile zamkniete).
Parametry ogrodzenia:

. wypetnienie do wysokosci 2,03 m stanowi panel zgrzewany =z pretéw stalowych
ocynkowanych i powlekanych (podwojnych poziomych i pojedynczych pionowych) tj.

. Srednica druta panela ocynkowanego ogniowo poziomego (prety podwdjne): 2 x 8,0 mm

. Srednica druta panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm

. wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm

. wypetnienie od wysokosci 2,03 m stanowi siatka polipropylenowa, pleciona, bezweziowa o

oczkach 100 x 100 mm, sznurek gr. 4,0 mm , siatka odporna na warunki atmosferyczne,
impregnowana przeciwko promieniom UV. Siatka naprezona w ramce z linki stalowej napietej srubami
rzymskimi z zaciskami, kataszami, karabinkami i tasiemkami tgczgcymi sie¢ z linka, siatka obszyta po
obwodzie grubg tasmag nylonowg (lamowka)

. wysokos$¢ catkowita ogrodzenia min. 4,10 m
= rozstaw stupkéw 2,50 m
. stupki stalowe ocynkowane lub aluminiowe, profil zamkniety 100,0 x 60,0 mm, zaopatrzone w

uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia
stabilizujgce — =zastrzaly, stupki mocowane w tulejach zakotwionych (osadzonych) w stopach
fundamentowych

. stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gtebokos¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0
cm z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 80 x 120 mm na gtebokosci 80,0 cm
na osadzenie stupéw)

. brama systemowa rozwierna — 2,50 x 2,50 m — stalowa ocynkowana, wypetnienie panel zgrze-
wany z podwadjnych pretéw stalowych @ drutu poziomego pojedynczego 6,0 mm, @ drutu pionowego
5,0 mm, wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm, obramowanie bramy profil zamkniety 60,0 x 60,0 x
3,0 mm w komplecie z systemem zamykania i zawiasami

. furtka wejsciowa o wymiarach 1,40 x 2,0 m, profil 50 x 50 x 4 mm stalowy ocynkowany

ogrodzenie — dlugo$¢ — 75,10 mb

BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko do gry w koszykéwke o nawierzchni poliuretanowej
w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla
wody o grubosci okoto min. 13,0 mm (min. 11,0 + min. 2,0 mm)) zgodnie z kartg techniczng
certyfikowanej nawierzchni.
Boisko do gry w koszykowke posiada wymiary 28,0 x 15,0 m. Wymiary te mierzone sg od
wewnetrznych krawedzi linii, ktére ograniczaja boisko.
Boisko ograniczone jest liniami bocznymi (dtuzszymi) oraz koncowymi (krétszymi). Linia Srodkowa,
réwnolegta do linii kohcowych wyznaczona jest doktadnie w potowie boiska (przedtuzona na zewnatrz
linii bocznych o 15,0 cm). Linia Srodkowa jest czescig pola obrony.
Koto srodkowe boiska do gry w koszykdéwke znajduje sie na Srodku pola gry i ma promien o
dtugosci 1,80 m (mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu).
Potkola rzutow wolnych majg promien 1,80 m (mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu), a
ich $rodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.
Linia rzutéw wolnych jest wytyczona roéwnolegle do linii koncowych. Jej dalsza krawedz oddalona jest
od wewnetrznej krawedzi linii koncowej o 5,80 m. Dhugo$¢ linii rzutéw wolnych wynosi 3,60 m. Srodek
linii rzutdw wolnych znajduje sie na wyimaginowanej linii tgczacej srodkowe punkty obu linii
koricowych.
Obszary ograniczone stanowig czes$¢ boiska oznaczone na podtozu liniami korncowymi, przedtuzonymi
liniami rzutéw wolnych oraz liniami zaczynajgcymi sie na liniach koncowych, z zewnetrznymi
krawedziami w odlegtosci 2,45 m od punktéw srodkowych linii kohcowych i konczgcymi sie na
zewnetrznych krawedziach przedtuzen linii rzutéw wolnych.
Natomiast obszar do wykonywania rzutéw za trzy punkty wytyczony jest w odlegtosci 6,75 m od
srodka kosza (zewnetrzna krawedz tuku). Luk tgczy sie z liniami rownolegtymi, ktérych zewnetrzne
krawedzie wyznaczone sg w odlegtosci 0,90 m od wewnetrznych krawedzi linii bocznych.
Kazda z linii ma szerokos¢ 5,0 cm i projektuje sie jg koloru biatego.
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Dookota boiska zaprojektowano ogrodzenie hybrydowe do wysokosci 4,10 m (ogrodzenia systemowe
panelowe do wysokosci 2,03 m, powyzej pitkochwyty do wysokosci 4,10 m)

Roboty budowlane:
« wykonanie koryta
« zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
« wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci 50,0 cm
+ montaz obrzezy
« obramowanie boiska o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x100 cm
- wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej
+ wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)
« grunt rodzimy — dogeszczenia dna wykopu
- geowidknina wzmacniajgca podtoze o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigga-
nie min. 15kN/m, gr. min. 1,0 mm, umowny wymiar poréw 090 100 m
- pospodtka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki zageszczonej do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr.
10,0 cm
« warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5—-63 mm) o Id = 1,0, gr.15,0 cm
» warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm) o Id = 1,0, gr. 5,0 cm
«  Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem, ktére pozwoli na odprowadzenie wody opadowe;.
» wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) — warstwo-
wa)
Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:
- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 3,5 cm
- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potagczonego z klejem poliuretano-
wym, uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)
- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz kolo-
rowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej:

«  Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

« Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

« Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

« montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:

» obrecz wzmocniona do koszykéwki standard (podwdjna stalowa obrecz) i siatka tancuchowa
do obreczy — 2 sztuki

- tablica do koszykéwki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm — 2 sztuki

* mechanizm regulacji wysoko$ci — 2 sztuki

» konstrukcja do koszykéwki jednostupowa stalowa ocynkowana, montowana w tulejach — 2 szt

Osprzet stanowigcy wyposazenie boiska powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ atestowany
(wymagane atesty dotyczgce wytrzymatosci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez Instytut
Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiadaé certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi nor-
mami PN-EN m.in. PN-EN 1270:200).

montaz ogrodzenia boiska:

ogrodzenie systemowe

brama — 1 sztuka

furtka wejsciowa na boisko (obok bramy wjazdowej) — 1 sztuka

furtka tgczaca boisko do koszykowki z boiskiem do siatkdwki — 1 sztuka

montaz wycieraczek przed wejsciem na boisko:

wycieraczka kratowa ocynkowana, wymiary 100,0 x 50,0 cm — 1 sztuka

szczotka do obuwia sportowego — 1 sztuka
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= montaz tawek:
= tawka sportowa — 4 sztuki

Na boisku projektuje sie spadek poprzeczny ok. 1,0 % w strone sgsiadujgcej zieleni.
Kolor nawierzchni ceglana, linie biate o szerokoéci 5,0 cm (wykonaé przy pomocy farby natryskowe;j).
nawierzchnia poliuretanowa (pod boisko do gry w koszykéwke) — powierzchnia 613,11 m2

Uwaga:
Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujgcg wykonanie robét wy-
sokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Elementy sportowe:

Stojaki do kosza stalowe, cynkowane ogniowo z tulejami do mocowania w podfozu o wysiegu 1,60 m
z tablicami z wtékna epoksydowego (105,0 x 180,0 cm na wysokosci 3,05 m) mocowanymi na ramie
metalowej z obreczami standardowymi (np. uchylnymi wzmocnionymi) i siatkami catorocznymi (np.
tancuchowymi (np. 8 punktéw mocowania)) cynkowanymi ogniowo oraz ostong dolnej krawedzi tabli-

cy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikow osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
by¢ atestowany (wymagane atesty dotyczgce wytrzymatosci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany
przez Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
PN-EN m.in. PN-EN 1270:2006).

Ogrodzenie terenu

Proponuje sie ogrodzenie hybrydowe typu sportowego, systemowe, osadzone na stupkach stalowych
ocynkowanych 100,0 x 60,0 mm (profile zamkniete).
Parametry ogrodzenia:

. wypetnienie do wysokosci 2,03 m stanowi panel zgrzewany z pretéw stalowych
ocynkowanych i powlekanych (podwdjnych poziomych i pojedynczych pionowych) tj.

. Srednica druta panela ocynkowanego ogniowo poziomego (prety podwdjne): 2 x 8,0 mm

. Srednica druta panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm

- wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm

. wypetnienie od wysokosci 2,03 m stanowi siatka polipropylenowa, pleciona, bezweziowa o

oczkach 100 x 100 mm, sznurek gr. 4,0 mm , siatka odporna na warunki atmosferyczne,
impregnowana przeciwko promieniom UV. Siatka naprezona w ramce z linki stalowej napietej Srubami
rzymskimi z zaciskami, kataszami, karabinkami i tasiemkami tgczgcymi sie¢ z linka, siatka obszyta po
obwodzie grubg tasmg nylonowg (lamowka)

= wysoko$¢ catkowita ogrodzenia min. 4,10 m
= rozstaw stupkow 2,50 m
. stupki stalowe ocynkowane lub aluminiowe, profil zamkniety 100,0 x 60,0 mm, zaopatrzone w

uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia
stabilizujgce — zastrzaty, stupki mocowane w tulejach zakotwionych (osadzonych) w stopach
fundamentowych

- stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gtebokos$¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0
cm z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 80 x 120 mm na gtebokosci 80,0 cm
na osadzenie stupéw)

. brama systemowa rozwierna — 2,50 x 2,50 m — stalowa ocynkowana, wypetnienie panel zgrze-
wany z podwadjnych pretéow stalowych & drutu poziomego pojedynczego 6,0 mm, @ drutu pionowego
5,0 mm, wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm, obramowanie bramy profil zamkniety 60,0 x 60,0 x
3,0 mm w komplecie z systemem zamykania i zawiasami

. furtka wejsciowa o wymiarach 1,40 x 2,0 m, profil 50 x 50 x 4 mm stalowy ocynkowany

. furtka tgczaca boiska o wymiarach 1,10 x 2,0 m, profil 50 x 50 x 4 mm stalowy ocynkowany

ogrodzenie — dtugos¢ — 102,40 mb

BUDOWA BOISKA DO GRY W PItKE NOZNA
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Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej
przeznaczonej na nawierzchnie boisk.

Boisko do gry w pitke nozng posiada wymiary 60,0 x 30,0 m. Pole gry oznaczone jest liniami. Linie te
nalezg do powierzchni, ktérych sg granicami. Dwie dtuzsze linie ograniczajgce pole gry nazywane sg
liniami bocznymi. Dwie krétsze nazywane sg liniami bramkowymi. Wszystkie linie majg 10,0 cm szero-
kosci. Pole gry jest podzielone na dwie poftowy linig Srodkowa. Punkt Srodkowy pola gry jest wyzna-
czony jako srodek linii srodkowej. Z punktu $rodkowego wyznacza sie okrag o promieniu 5,25 m.
Wzdtuz krétszych linii boiska (linii bramkowych) usytuowane sg bramki o wymiarach 2,0 x 5,0 m. Przy
kazdej bramce wyznaczone jest pole brakowe o wym. 3,20 x 8,40 m oraz pole karne o wymiarach
9,60 x 17,5 m. Od linii pola karnego odchodzi fuk pola karnego. W kazdym narozu boiska znajduje sie
korner. Jest to strefa, z ktérej egzekwowane sg rzuty rozne.

Za bramkami zaprojektowano pitkochwyty.

Roboty budowlane:
« wykonanie koryta w miejscu budowy boiska
«  wyprofilowanie gruntu
« wykonanie warstwy odsgczajacej
+ wykonanie warstwy wegetacyjnej
» obsianie przygotowanego podtoza trawg
+ montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:
» bramki z siatkg polipropylenowg — 2 sztuki
« montaz pitkochwytéw za bramkami

Na boisku projektuje sie spadek poprzeczny ok. 1,0 % w strone sgsiadujgcej zieleni.
Konstrukcja warstw:

- warstwa trawiasta (trawa siana), gr. 1,50 cm — 2,50 cm

- warstwa wegetacyjna, (odpowiednio dobrane kruszywa i materiat organiczny), gr. 15,0 cm
- warstwa odsgczajgca:

- pospotka, gr. 7,0 cm

- kruszywo tamane frakcji 0,00 — 31,5 mm, gr. 8,0 cm

- geowtoknina

- grunt rodzimy

nawierzchnia boiska do gry w pitke nozng (trawa naturalna) — powierzchnia — 1814,43 m2
Linie biate o szerokosci 10,0 cm.

Elementy sportowe:

Bramki — 2 sztuki:

. konstrukcja — aluminiowa, profil owalny, wzmocniony (np. kolor srebrny), mocowana w tule-
jach do podtoza (zakotwione w stopach fundamentowych)

. siatka polipropylenowa. (np. kolor biaty lub kolor zielony)

. wymiary 5,0 m x 2,0 m, gtebokos$¢ siatki 1,20/1,0 m.

Bramki muszg posiada¢ wymagane atesty dotyczace wytrzymatosci (wymagane atesty dotyczace wy-
trzymatosci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru Tech-
nicznego oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami PN-EN m.in. PN-EN 748:2013-09).

Pitkochwyty za bramkami

= stupki — aluminiowe lub stalowe ocynkowane i malowane dwukrotnie proszkowo (kolor zielo-
ny), profil zamkniety o 80,0 x 80,0 mm, zaopatrzone w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzy-
mujgcych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia stabilizujgce — zastrzaty, stupki mocowane w tule-
jach zakotwionych (osadzonych) w stopach fundamentowych

. na stupkach wykona¢ standardowe ostony
. elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
. stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gtebokos¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0
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cm z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 100 x 100 mm na gtebokosci 80,0
cm na osadzenie stupdéw)

. wypetnienie — siatki ostonowe np. bezweztiowe — polipropylenowe o wysokiej wytrzymatosci,
grubos¢ splotu 4 mm, krawedz oczka 10 — 12 cm (np. kolor zielony), siatka rozpieta na poziomych na-
pinajacych linkach stalowych, siatka odporna na warunki atmosferyczne, impregnowana przeciwko
UV, siatka naprezona w ramce z linki stalowej napietej Srubami rzymskimi z zaciskami, kataszami, ka-
rabinkami i tasiemkami fgczacymi sie€ z ling, siatka obszyta po obwodzie grubg tadma nylonowg (la-
moéwka)

. wysokos$¢ 6,0 m, dlugosé 35,0 mb

pitkochwyty — dlugosé — 35,0 mb
BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z KOSTKI BETONOWEJ

Roboty budowlane:

wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzone;j

montaz obrzezy betonowych

wykonanie warstw podbudowy

wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 6,0 cm — kolor szary)
szerokos¢ ciggéw 1,50 m

Spadki podtuzne nawierzchni utwardzonej projektuje sie dostosowac¢ do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu 2,0% zgodnie z
uksztattowaniem terenu.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka betonowa, gr. 6,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 10,0 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

. obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm
. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
. tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej (pod ciggi piesze) — powierzchnia — 2011,83 m2

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Na istniejgcym terenie znajdujg sie elementy matej architektury tj. kosz na Smieci — 1 sztuka i tawki — 2
sztuki. Urzgdzenia te przeznaczone sg do demontazu. Zdemontowane urzgdzenia stanowig wtasnosé
Inwestora.

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W celu zwigkszenia atrakcyjnos$ci terenu dla mieszkancoéw w réznych grupach wiekowych, zaplanowa-
no usytuowanie na przedmiotowym terenie elementéw matej architektury tj. tawki stalowo — drewnia-
ne, kosze na Smieci stalowo — drewniane oraz stojaki na rowery. Wszystkie elementy projektuje sie
ujednolicone ze sobg kolorystycznie i materiatowo.

. montaz koszy na $mieci — 37 sztuk
. montaz fawek — 39 sztuk
- montaz stojakéw na rowery 6 — stanowiskowych — 3 sztuki
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Dobér materiatdw i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i warto$ciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

Kosze na smieci — 37 sztuk

= wymiary ogolne kosza na $mieci:

- szerokos¢ kosza — ok. 38,0 cm

- wysokos$¢ kosza — ok. 82,0 cm

. materiaty:

- profile ze stali nierdzewnej

- deseczki drewniane (drewno krajowe lub egzotyczne)

- wkiad z blachy ocynkowanej
. montaz — wolnostojacy lub z mozliwoscig zakotwienia poprzez zabetonowanie elementéw ko-
twigcych

tawka pojedyncza z oparciem — 39 sztuk
= wymiary ogélne tawki:

- szerokos¢ fawki — ok. 56,0 cm

- dtugos¢ tawki — ok. 196,0 cm

- wysokos$¢ tawki — ok. 90,0 cm

. materiaty:

- drewno krajowe lub egzotyczne

- profile ze stali nierdzewnej
. montaz — poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych lub wolnostojaca

Stojak na rowery 6 — stanowiskowy — 3 sztuki
(jednostronne)
wymiary ogoélne elementu:
= dlugoé¢ elementu — 2,15 m
= szerokosé¢ elementu — 0,38 m
=  wysokosc¢ elementu — 0,47 m
= odlegtos¢ miedzy rurkami w ksztatcie litery U ok. 50,0 mm
materiaty:
= rurka galwanizowana
= gatka zakanczajgca odlana z aluminium, lakierowana, czarna
= montaz — poprzez przymocowanie do podfoza srubami mocujgcymi

NIWELACJA TERENU

Usytuowanie wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego stanu zagospodarowania
terenu w sposéb minimalizujgcy ewentualne ucigzliwo$ci w korzystaniu z terenéw przylegtych.
Nawigzano do rzednych istniejgcych i powstatych w wyniku wyréwnania terenu

NASADZENIA ZIELENI
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

Nasadzenia zieleni proponuje sie wprowadzi¢ w ten sposdb aby kwieciste i zielone potacie terenu
zachecaly uzytkownikéw do spacerowania po projektowanym terenie.

Pomiedzy sciezkami zaktada sie zielone trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego
uzytkowania, odpornej na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.

W czesci potudniowej dziatki projektuje sie tereny zieleni urzgdzonej z nasadzenia z kolorowych bylin
wieloletnich, oraz z mieszanek kolorowych i zielonych traw ozdobnych. Rosliny te nie wymagaja
znacznych nakfadow pielegnacyjnych.

Projektuje sie takze otoczy¢ teren z trzech stron drzewami tj. np. surmia katalpa, w centralnej czesci
dziatki posadzi¢ deby a teren rekreacyjno — sportowy od wypoczynkowego oddzieli¢ zimozielonymi
krzewami lisciastymi np. bukszpanem.

Nasadzenia:
= trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania
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trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych
kompozycje z kolorowych bylin wieloletnich
drzewa np. surmia katalpa

zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan
zywoptot

trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania — powierzchnia — 23317,34 m2
trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych — powierzchnia — 1209,64 m2

trawniki z mieszanki kolorowych traw ozdobnych — powierzchnia — 254,16 m2

kompozycje z kolorowych bylin wieloletnich — powierzchnia — 462,69 m2

drzewa np. surmia katalpa — 97 sztuk

zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan — 37 sztuk

zywoptot np. grab pospolity — na dtugosci — 85,0 mb

BUDOWA TORU DO JAZDY NA £YZWOROLKACH O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ASFALTU

Roboty budowlane:

= wykonanie koryta o gtebokosci 50,0 cm

. montaz obustronnie obrzezy betonowych

. wykonanie warstw podbudowy

. wykonanie warstw nawierzchni toru — nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego ACS5S, gr.

3,0 cm (kolor czerwony)

Dane techniczne projektowanej nawierzchni:

szerokos¢ podstawowa — 3,0 m

szerokos¢ na tukach — ok. 3,30 m

promien tukow wewnetrznych — 10,0 m

promien tukow zewnetrznych — 13,0 m

spadek poprzeczny na prostej — 1,0 %

spadek poprzeczny na tukach — 3,0 %

(spadki poprzeczne terenu nalezy formowac¢ do wnetrza)

Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu na prostej 1,0 % a na
tukach 3,0 % w strone wnetrza.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3,0 cm (kolor czerwony)

- kruszywo tamane frakcji 0,0 — 31,5 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

- kruszywo tamane frakcji 31,5 — 63,0 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 15,0 cm
- piasek srednioziarnisty, gr. 10,0 cm

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm
- geowtdknina separacyjno — wzmachniajgca

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

. obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
. tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia asfaltowa (pod tor do jazdy na tyzworolkach) — powierzchnia — 831,17 m2

Nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome i pionowe toru do jazdy na tyzworolkach (zwtaszcza na
skrzyzowaniach).

. oznakowanie poziome — przejscie dla pieszych (pasy) — 2 sztuki

. oznakowanie pionowe — przejscie dla pieszych — 4 sztuki
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BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH

Na dziatce nr 928 (wzdtuz wschodniej granicy z dziatkg nr 927/10) doprojektowuje sie 10 miejsc

postojowych.

Miejsca postojowe posiadajg wymiary 2,50 x 5,0 m (jedne).

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

. montaz kraweznikow betonowych

. wykonanie warstw podbudowy

. wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 8,0 cm — kolor identycz-

ny jak istniejgcych miejsc — szary)

Pochylenie podiuzne miejsc postojowych dowigzano do pochylenia drogi

przy ktorych sa

Zlokalizowane. Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano 2,0 % w kierunku drogi.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:
- kostka betonowa, gr. 8,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 5,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0

cm

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 20,0 cm
- geowtdknina separacyjno — wzmachniajgca

- grunt rodzimy

Kraweznik betonowy:

= kraweznik betonowy 15,0 x 30,0 x 100,0 cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
= tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki nr 927/10 30 488,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 boisko do gry w siatkéwke nawierzchnia  poliuretanowa  (typu | 534,80 m2
natrysk)

2 boisko do gry w koszykéwke nawierzchnia  poliuretanowa (typu | 613,11 m2
natrysk)

3 boisko do gry w pitke nozng trawa naturalna 1814,43 m2

4 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia utwardzona 2z kostki | 2011,83 m2
betonowej, gr. 6,0 m

5 istniejgca nawierzchnia utwardzona | nawierzchnia utwardzona z kostki | 270,0 m2

(chodnik) betonowej, gr. 6,0 m

6 trawnik trawa z mieszanki sportowej do | 23317,34 m2
intensywnego uzytkowania

7 nasadzenia mieszanka zielonych traw ozdobnych 1209,64 m2

8 nasadzenia kolorowe byliny wieloletnie 462,69 m2

9 nasadzenia mieszanka kolorowych traw ozdobnych | 254,16 m2

| 10 | tor do jazdy na tyzworolkach | nawierzchnia asfaltowa 831,17 m2 ]

- powierzchnia dziatki nr 928 2798,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 miejsca postojowe (10 sztuk) nawierzchnia utwardzona 2z kostki | 125,0 m2

betonowej, gr. 8,0 m
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Rozwigzania materiatowe

Dobér materiatdéw jest elementem proponowanym. Zalezy od wybranego przez Inwestora producenta
produktu.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (BOISKO DO GRY W SIATKOWKE | BOISKO DO GRY W KO-
SZYKOWKE)

Wymagania co do nawierzchni:

Technologia nawierzchni poliuretanowej zapewnia spetnienie nastepujgcych wtasciwosci:
- pochtanianie energii uderzeniowej

= wysoka redukcja sity

. jednolita grubo$¢ nawierzchni

. wysoka odpornos¢ poslizgowa

" minimalne ryzyko wystgpienia urazéw przy upadkach

. wysoka odporno$¢ na starzenie sie i deformacje

. odpornosé¢ na promienie UV (stabilnosé¢ koloru)

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe sta-
bilizujaca typu ET (gr. min. 35,0 mm).

Nastepnie projektuje sie warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumo-
wa wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potgczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).
Nastepnie czes¢ uzytkowg — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o gru-
bosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z mieszanki systemu
poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm, wykonana metodg wysoko-
cisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasta, linie biate.
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 14877-02:2014, lub aprobata techniczna

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzaja-
ce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub dokument

réwnowazny

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

. Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowa-

ng inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie

Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢é wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujgcg wykonanie rob6t wy-
sokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materialu zmiennego (nawierzchnia poliuretanowa) o
parametrach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ (BOISKO DO PILKI NOZNEJ)

Konstrukcja warstw

- warstwa trawiasta (trawa siana), gr. 1,50 cm — 2,50 cm

- warstwa wegetacyjna, (odpowiednio dobrane kruszywa i materiat organiczny), gr. 15,0 cm
- warstwa odsgczajgca

= pospétka, gr. 7,0 cm
. kruszywo tamane frakcji 0,00 — 31,5 mm, gr. 8,0 cm
. geowloknina

- grunt rodzimy
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Grunt rodzimy — powierzchnia na ktorej powstaje boisko sportowe. Na niej znajduje sie warstwa odsa-
czajgca, wegetacyjna oraz trawnik.

Zaktada sie, ze po wykonaniu spadkow i wyprofilowaniu podtoza nie powinno wystgpi¢ zadne osiada-
nie a grunt powinien by¢ dobrze ustabilizowany.

Podtoze powinno byé przepuszczalne dla wody. W przypadku ciezkiego gruntu powinno sie go ulep-
szy¢ domieszkg piasku i zwiru.

Warstwa odsgczajgca — przy niewystarczajgco przepuszczalnym podfozu lub w celu szybszego odpro-
wadzenia wody z warstwy wegetacyjnej trawnika konieczna jest warstwa odsgczajgca (drenazowa).
Warstwa ta budowana jest jako dodatkowy nasyp na gruncie rodzimym.

Do budowy warstwy drenazowej nadajg sie zarébwno mieszanki zwirowo — piaskowe ale réwniez mie-
szanki piaskowo — ttuczniowe frakcji 0,0 — 63,0 mm. Materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych substan-
cji i oddziatywa¢ na wode gruntowa.

Warstwa wegetacyjna — jej budowa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni i traw i jest w stanie wy-
trzymac uzytkowanie sportowe.

Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana aby mimo zageszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikéw oraz uzytkowanie pozwolita na oddychanie korzeni. Stanowi z reguty mieszanke wierzch-
niej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatdbw pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy okreslaé¢
kazdorazowo indywidualnie. Materialy pomocnicze to nawozy badz substancje wspomagajgce glebe
(piasek, kompost, torf).

Wymaga sie aby skfadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byty wieksze niz 20,0 mm a
przy powierzchni nie przekraczaty 30,0 mm.

Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaty 15,0 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji sportow-
cOw a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.

Podtoze powinno by¢ przygotowane i miesci¢ sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielkosci 0,02
mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 32,0 mm. Udziat
ziarna o wielkosci 8,00 — 32,0 mm nie powinien przekraczac¢ 5 %. Zaleca sig, o ile to mozliwe, uzywa-
nie materiatéw nie zawierajgcych ziaren powyzej 5,0 mm,

Wymaga sie aby przy prébie jezdzenia gtebokos¢ pozostawionych sladéw po jezdzie byta nie gtebsza
niz 2,0 cm.

Warstwa trawnika — Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i wptywa na
tor ruchu pitki. Dlatego tak wazna jest warstwa trawnika i jego jako$¢.

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane na
gtebokos¢ do ok. 2,0 cm. Z reguty wystarcza 25,0 — 30,0 g/m2. Dobranie gestosci zasiewu powinno
by¢ dopasowane od miejsca, temperatury, opaddéw i warto$ci pH warstwy wierzchniej. W praktyce na-
lezy dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktérym bedg rosty. Przed pierwszym zasianiem nalezy odpo-
wiednio przygotowac podtoze.

Spadki
Wykonany spadek na boisku nie powinien przekracza¢ 1,0 %. Przy duzych boiskach jest to problem,

poniewaz spadek jest bardzo widoczny a réznica w terenie wynosi do 40,0 cm. Dlatego tez przyjmuje
sie spadek od 0,3 % do 0,6 %. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym spadek moze by¢ mi-
nimalny a nawet moze go nie by¢ wcale. Mozna projektowac réwniez jedno lub dwu spadkowe ptyty
boisk.

Wysokosé
Woyprofilowany spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20,0 % tacznej grubo-
$ci nawierzchni od spadku nominalnego, najwyzej jednak 3,0 cm.

Wykonanie profilowania

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3,0 cm ponizej 4,0 metrowe;j listwy. Ponadto do-
puszcza sie pozostawienie $ladéw po jezdzie pojazdéw budowlanych do 10,0 mm.

Przy budowie istniejacych wczesniej warstw nie powinien zosta¢ naruszony wykonany profil, tak aby
grubos¢ poszczegdlnych warstw utrzymac na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w
przypadku zmiany grubo$ci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna chton-
nos¢, przepuszczalnos¢ wody i wzrost traw. Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie na-
cisk na wysoki poziom doktadnego profilowania, konieczne jest uzywanie dokfadnych urzgdzen po-
miarowych i staranne wykonywanie prac.
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NAWIERZCHNIA UTWARZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

cm

kostka betonowa, gr. 6,0 cm
podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 10,0 cm
grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ (MIEJSCA POSTOJOWE)

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

cm

kostka betonowa, gr. 8,0 cm
podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 5,0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0

warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 20,0 cm
geowtdknina separacyjno — wzmachniajgca
grunt rodzimy

Kraweznik betonowy:

kraweznik betonowy 15,0 x 30,0 x 100,0 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ASFALTOWA (TOR DO JAZDY NA LYZWOROLKACH)

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3,0 cm (kolor czerwony)

kruszywo tamane frakcji 0,0 — 31,5 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 5,0 cm
kruszywo tamane frakcji 31,5 — 63,0 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 15,0 cm
piasek srednioziarnisty, gr. 10,0 cm

pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm
geowtdknina separacyjno — wzmachniajgca

grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu ( kohcowemu),

7.2. Odbidr robot zanikajgcych

Odbidr robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikowi.

Odbidr robét zanikajacych, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca Zamawiajgcemu, ktory przeprowadzi
odbidr niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz zostato to ustalone w zapisach umownych.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny ( koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z ST i podpisang umowa.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzgdzenia i materiaty nalezy wykonywaé i montowaé zgodnie
z zaleceniami producentdéw, zapewniajgc stosowne gwarancje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
podpisanej umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 z poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115
poz.1229, Nr 129 p0z.1439 i Nr 154 poz.1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.6760oraz z 2003 r. Nr 80
poz.718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w wsprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 p0z.953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).
Wszystkie inne obowigzujgce normy, przepisy, instrukcje producentéw dotyczgce zakresu
zgodnego z dokumentacja projektows.
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