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Opis techniczny do projektu wykonawczego
instalacji wentylacji rozbiorki i budowy Biblioteki przy
ul . Kos$ciuszki 2 W Tczewie.

1.0.Podstawa i zakres opracowania .
Projekt opracowano na podstawie :
1.1.  Zlecenia Inwestora .
1.2.  Projektu budowlanego instalacji sanitarnych rozbiorki i budowy Biblioteki przy ulicy
Kosciuszki 2 teczka S1 1 S2.
1.3.  Projektéw wykonawczych branzowych opracowywanych rownolegle .
- architektoniczno — budowlanego
- instalacji elektrycznych
- instalacji co.
- instalacji wod — kan
1.4. Obowiazujacych przepisow , norm , literatury i sztuki budowlanej zwiazanej
z tematem opracowania.
Opracowanie obejmuje :
- instalacje wentylacji
- instalacje klimatyzacji

2.0. Opis ogolny .
Wszystkie pomieszczenia z przebywaniem ludzi beda posiadaly wentylacje mechaniczng nawiewno
— wyciggowa ze zblokowanej centrali nawiewno — wywiewnej z nagrzewnica i chtodnica
umieszczong na dachu budynku niskiego .
Swietliki dachowe szczelne nieotwierane z zaluzjami regulowanymi mechanicznie dla ostony przed
nagrzewaniem w okresie letnim.
Pomieszczenia WC , socjalne i inne jak rozdzielnia p-poz wywiew mechaniczny
nawiewiew przez kratki kontaktowe.
Wezel cieplny — wywiew mechaniczny nawiew przez kanat ,, Z ,,
Klatka schodowa , szyb windowy wentylacja grawitacyjna wg projektu architektonicznego.
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego pokazano na rysunkach i zataczonej tabelki
Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku ,, C ,,
Zamocowana bedzie na konstrukceji stalowej na podktadkach gumowych lub amortyzatorach.
Potaczenia centrali z instalacjg poprzez kroéce elastyczne .
Wysokos¢ spodu centrali od dachu min 60cm.
Kanaly wentylacyjne poprowadzone beda po $cianach budynku pod stropem , a tam gdzie sg stropy
podwieszone w przestrzeni migdzystropowe;.
Tras¢ przewodow i srednice pokazano na rysunkach .



3.1

3.0.0pis wentylacji pomieszczen .

Pomieszczenia obstugiwane przez centrale nawiewno — wywiewng N/W
W nizej wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje
nawiewno - wywiewng z w/w centrali .
Powietrze nawiewane w okresie zimowym jest ogrzewane ,

a w okresie letnim chtodzone .

W budynku ,, C ,,

- biblioteki ksigzek w przyziemiu
- biblioteka na parterze
- pokoje biurowe

W budynku ,, D ,,

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

- korytarz w piwnicy -nawiew

- pomieszczenia biurowe — parter
- sala wielofunkcyjna — pigtro

- korytarz nawiew — pietro

Rozdzielnia elektryczna - C1.4 -przyziemie budynek ,,C ,,
Wentylacja grawitacyjna wg projektu architektury.

Pomieszczenie WC - C1.5
Wywiew wentylatorem tazienkowym .
Nawiew przez kratke kontaktowa w drzwiach .

Pomieszczenia WC w budynku ,, D ,,
D1.2,D13,D2.1.
Wywiew wentylatorami fazienkowymi zatgczanymi od oswietlenia.
Nawiew przez kratki w drzwiach

Pomieszczenie socjalne D1.
Wywiew wentylatorami fazienkowymi zatgczanymi od oswietlenia.
Nawiew przez kratki w drzwiach .

Wezet cieplny D1.6

Wywiew wentylatorem kanatowym zalgczanym od termostatu

- temp. zalgczania +30°C

- temp. wylaczania  + 25°C
Nawiew kanatem ,, Z ,, z czerpni 2m nad terenem sprowadzony
na wys. 30cm nad posadzke wezta.

Pomieszczenie odpadow D1.6
Wywiew wentylatorami fazienkowymi zalaczanymi recznie.
Nawiew przez kratke w drzwiach .
Uwaga : kratki nawiewne w drzwiach wg projektu architektonicznego.

Przedsionek C1.5
Kurtyna elektryczna powietrzna nad wejsciem z petng automatyka.



4.0 Materialy i urzadzenia.

4.1 Kanaty z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragte

typ B lub Spiro .

4.2 Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna winna spelnia¢ wymogi :

- przeptyw - nawiew  2500m?3/h

- wywiew 2000m/h
— spre¢z dyspozycyjny nawiew/ wywiew -300Pa
— temp. nawiewu - okres zimowy 20°C , okres letni 18°C
— wentylatory z ptynna regulacja - silniki EC.

— predkos¢ czotowa powietrza na centrali do 1,5 m/s (obnizony poziom hatasu)

— odzysk ciepta na wymienniku obrotowym — sprawno$¢ powyzej 80%

— wbudowany agregat chtodniczy z falownikiem spre¢zarki

— tlumik hatasu po stronie wlotu 1 wylotu powietrza na zewnatrz
nawiewu i wywiewu po stronie instalacji

— przepustnice z sitownikami elektrycznymi

— filtr doktadny klasy EU-7

— nagrzewnica na patametry wody 80%60°C

— izolacja centrali grub min 50mm

— pelna automatyka dostarczana tacznie z urzadzeniem wyposazona w system

monitorowania i optymalizacji zuzycia energii oraz z programem
tygodniowym pracy .Minimalne wyposazenie automatyki:
- czujnik temperatury powietrza nawiewanego
- czujnik temperatury powietrza wywiewanego
- czujnik temperatury powietrza zewnetrznego
- czujnik temperatury nawiewu przed nagrzewnica
- czujniki ci$nienia
- czujniki przepltywu
- czujniki filtra
- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
Na zasileniu nagrzewnicy zawor regulacyjny.
— Rozdzielnica elektryczna w komplecie centrali .
Centrale posadowi¢ na podktadkach amortyzacyjnych do ramy wg projektu konstrukcyjnego.
Wysokos¢ posadowienia min 60cm nad pota¢ dachowa.
4.3  Elementy zakanczajace .
- nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi
( biblioteka i sala wielofunkcyjna )
- kratki prostokatne z regulacja , anemostaty
4.4  Przepustnice regulacyjne na odgalezieniach kanatow.
4.5 Kurtyna powietrzna elektryczna L= 1.5m,moc P=3.0kW
z pelna automatyka, sterowana termostatem pomieszczeniowym
z obudowg z wygladem o podwyzszonym standarcie.
4.6 Wentylatorki lazienkowe zalaczane od o$wietlenia.
Wylaczanie z opéznieniem czasowym. Wydajnosé 100m3/h
4.7 Otwory rewizyjne.
Umiesci¢ w miejscach umozliwiajacych czyszczenie catosci instalacji.
4.8 Klapy przeciwpozarowe.
Ze wzgledoéw praktycznych wszystkie klapy p-poz majg by¢ o odpornosci
ogniowej EIS 120min.z sitownikami elektrycznymi230V.
Szczegdly wg zalagczonego wykazu urzadzen 1 materiatow.
5.0. Thumienie halasu .
Przewidziano na tlhumikach sekcyjnych centrali.



6.0.Mocowanie kanalow.
Stosowac tylko systemowe zawiesia i podpory z wktadkami izolacyjnymi o grub min3mm.Zabrania
si¢ uzywania kotkdéw z tworzyw sztucznych .
Zabrania si¢ spawania 1 wiercenia otworow w elementach konstrukcyjnych bez zgody pisemne;j
projektanta konstrukcji.
Zabrania si¢ stosowa¢ kotki wstrzeliwane.

7.0.1zolacje.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne podtaczone do centrali bedg izolowane
termicznie matami lub otulinami z welny mineralnej lub kauczukowymi o

grubosci :
-przewody wewnatrz pom. -20mm
-przewody na zewnatrz -50mm

Przewody prowadzone na zwenatrz z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j

Lub tworzywa sztucznego odpornego na ultrafiolet

8.0. Klimatyzacja .



8.1. Opis ogolny .

W pomieszczeniach biblioteki oraz w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano
klimatyzacj¢ za pomocg klimatyzatoréw kasetonowych i $ciennych .
Przewidziano oddzielne uktady klimatyzacyjne dla biblioteki i sali
wielofunkcyjnej.

Jednostki zewnetrzne beda usytowane na dachu budynkéw na podstawach wg
projektu konstrukcyjnego .

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzane beda do kanalizacji
sanitarnej poprzez syfony h=min 30cm.

Odprowadzenie skroplin ujeto w projekcie instalacji wod-kan.

Przejscia przez stropodachy budynkow dla przewodow freonowych i
elektrycznych wykona¢ w przepustach szczelnych DN160.

Zawiesia typowe systemowe dla przewodéw freonowych ( z wktadka izolacyjng )

8.2. Biblioteka .

Przyjeto uktad VRF pompy ciepta powietrze — powietrze.
Jednostki wewnetrzne przyjeto kasetonowe.
Rozmieszczenie pokazano na rysunkach.
Jednostka zewnetrzna umieszczona bgdzie na dachu budynku czgsé ,, C ,,
Sprezarki winny posiada¢ modulacje pracy agregatu .Poziom ci$nienia
akustycznego nie wiekszy niz 55dB/A .
Sterownik umieszczony w pomieszczeniu biblioteki przy stanowisku obstugi.
Meni w jezyku polskim.
Klimatyzatory wewngtrzne i jednostkizewngtrzne zasilane oddzielnie 230V.
a) jednostka zewngtrzna
- moc chtodnicza 15- 16 kW
- zasilanie 230V P<4,3kW
- ci$nienie akustyczne (z 1.0m )~50dB
b) jednostki wewnetrzne — kasetonowe
- moc chlodnicza -2,8kW szt.1
- moc chtodnicza -4 5kW szt.3
— zasilenie 230V
- ci$nienie akustyczne na $rednim biegu <30db
8.3.  Sala wielofunkcyjna.
Zlokalizowana jest na pigtrze budynku ,, D ,,
Zaprojektowano klimatyzacje w uktadzie Multisplit .
Jednostki wewngtrzne §cienne sterowane indywidualnie sterownikiem
bezprzewodowym . Rozmieszczenie pokazano na rysunku.
Jednostka zewnetrzna umieszczona na dachu budynku czegs¢ ,, D ,,
wyposazona w modulowane sprezarki . Poziom hatasu  50dB/A .
Dla jednostek zewngtrznych poziom hatasu 25 dB/A .
Klimatyzatory wewnetrzne zasilane pradowo z jednostki zewnetrznej 230V.
a) jednostka zewngtrzna
- moc chlodnicza Qch= 7,8 kW
- zasilanie 230V P~2,0kW
- ci$nienie akustyczne (z 1.0m )~50dB
b) jednostki wewnetrzne — §cienna
- moc chtodnicza Qch=3,5kW szt.2
- ci$nienie akustyczne na $rednim biegu <30dB
9.0. Zabezpieczenie p-poz instalacji .



Opracowano na podstawie warunkéw ochrony przeciwpozarowej ujetych w czesci
architektoniczno -budowlane;j.

Budynek ,, C”1,, D,, wydzielone przeciwpozarowo i traktowane sg jako oddzielne
budynki. Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku ,, C’1i,, D ,, ZLIII. W budynku ,, C
,, wydzielono strefy pozarowe :

— biblioteki -ksigzki w piwnicach

— korytarz — piwnica

— pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

— bibliot - parter

W budynku ,, D ,, wydzielono strefy pozarowe:

biurowo -socjalng z kondygnacja podziemng

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

Ponadto w budynkach przewidziane sg przegrody budowlane stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przewiduje si¢ nastgpujace zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wentylacji

Na instalacji wentylacji w przej$ciach przez przegrody stref pozarowych i1 oddzielen
pozarowych przewidziano klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwne;j
klasie odpornos$ci ogniowej oddzielenia p-poz ( EIS ) i uruchamiane bedg przez
instalacje SAP. Zasilanie klap 230V

Wszystkie obudowy oraz klapy p-poz winny by¢ montowane zgodnie z wymogami
Producenta i po wykonaniu oznakowane zgodnie z przepisami.

W drzwiach w ktorych przewidywane sg kratki nawiewne dla uzupetnienia powietrza
wentylacyjnego , a drzwi wymagaja klasy odporno$ci ogniowej przewidziano kratki
p-poz peczniejace dostarczane przez Producenta drzwi i1 ujete sag w projekcie
architektoniczno- budowlanym.

Wszystkie urzadzenia wentylacji 1 klimatyzacji beda mialy mozliwos$¢ wylaczenia
przez system sygnalizacji pozarowe;.

Wszystkie izolacje przewoddéw nalezy wykona¢ w sposob zapewnoajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia .

Na przewodach wentylacyjnych przewidziano rowniez obudowy o odpornosci
ogniowej ( EIS 60 lub EIS 120 ) w przejsciach przez strefy ktorej nie obstuguja.
Rozmieszczenie klap p-poz oraz obudowy kanatéw pokazano na rysunkach.
Wszystkie klapy przyjeto o odpornosci ogniowej EIS 120min ze wzgledow
praktycznych ( nie ma réznicy cenowej migdzy klapga 60min a 120min.

10.0. Uwagi koncowe .

- Stosowa¢ materialy i urzadzenia renomowanych Producentow.
- wszystkie wyroby budowlane zastosowane do robot budowlano -montazowych



winny posiada¢ aktualne dopuszczenia i atesty do stosowania w Polsce 1 do celow
jakim majg stuzy¢ .
-wszystkie zmiany majgce wptyw na rozwigzanie techniczne uzgodni¢ z Inwestorem
I Projektantem.
-urzadzenia i materiaty wbudowywac zgodnie z DTR Producentow
-wszystkie wyciecia w $ciankach dla prowadzenia przewodow instalacyjnych
wykonac przez cigcie.
-kucie otworow i bruzd tylko dla matych otworow.
-Catos$¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano -montazowych cz. I, COBRTI — Instal oraz:
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
. COBRTI - Instal — zeszyt 5.
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych -Instalacje klimatyzacyjne —
zeszyt 2 ITB 2010r.



