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-1,54

przewód wody Ø26x3,0 PE

prowadzony w płaszczu ochronnym z PP

±0,00

"U"

"D""D"

Ø20x2,5 PE

Ø26x3,0 PE

- 1,145

+ 2,455

"U"

-3,945

zawór antyskażeniowy

typ EA DN25

wodomierz mokrobieżny

DN20

"A" "A"

projektowane przyłącze wody

DN32 PEHD wg oddzielnego opracowania

1. Zastosować przejścia przeciwpożarowe przewodów przez przegrody

    o odpowiedniej odporności ogniowej.

2. Przed każdym pojemnościowym podgrzewaczem wody zamontować zawór antyskażeniowy.

3. Pojemnościowe podgrzewacze wody zamontować z grupą zabezpieczającą.

"E"

wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody

V=30l 2,6kW 230V

380x392x696 [mm]

zawór bezpieczeństwa

zawór antyskażeniowy

typ EA DN20

Ø16x2,25 PE

Ø16x2,25 PE

Ø26x3,0 PE

Ø16x2,25 PE

Ø20x2,5 PE

Ø20x2,5 PE

Ø20x2,5 PE

Ø
2

0
x
2

,
5

P
E

Ø16x2,25 PE

Ø16x2,25 PE

Ø26x3,0 PE

Ø16x2,25 PE
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Zawór bezpieczeństwa

podgrzewacz wody

10l pojemnościowy 

Ciśnieniowy pojemnościowy 

podgrzewacz wody

z filtrem siatkowym

Zawór kulowy kątowy 

na wyposażeniu podgrzewacza

z filtrem siatkowym

Zawór kulowy kątowy 

Zawór bezpieczeństwa

Zawór kulowy 
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