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Opis techniczny do projektu wykonawczego przylaczy wod-kan.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projektu budowlanego przytqczy wod-kan rozbiorki i budowy Biblioteki przy ul.

Kosciuszki 2 w Tezewie .

1.3. Obowiqzujgcych przepisow , norm i wiedzy technicznej.Opracowanie obejmuje

2.0.

przylgcze
wody , odprowadzenie sciekow sanitarnych i wod opadowych z projektowanego
budynku Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 2.

Opis stanu istniejacego

3.0.

Istniejacy budynek Biblioteki Miejskiej zlokalizowany jest w rejonie ulic Ko$ciuszki i
Lazienna . Budynek zasilany jest z przewodu Dn100zel biegnacego w ul. Laziennej, §cieki
sanitarne odprowadzone sg do kolektora miejskiego Dn200 w ul. Lazienne;.

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej Dn300 w ul. Kos$ciuszki.
Przewody odprowadzajace $cieki deszczowe biegng przez dzialtke niebgdaca wlasnosciag
Inwestora. Ulice Kosciuszki oraz Lazienna posiadajg ,,bogate” uzbrojenie podziemne i
nadziemne, pokazane na planie sytuacyjnym.

Dane ogoélne.

W miejscu istniejacego budynku, ktdry zostanie rozebrany zaprojektowano nowy budynek
doktadnie po obrysie istniejgcego. Wlasciciele dzialek zlokalizowanych przy projektowanym
budynku nie wyrazili zgody na prowadzenie jakichkolwiek instalacji po ich terenie.

W projektowanym budynku woda uzywana bedzie tylko do celow higieniczno-sanitarnych
(WC, pokoj $niadan). Scieki typowo bytowo-gospodarcze.

Projektowana Biblioteka sktada¢ si¢ bedzie z dwoch budynkow: ,,C” zlokalizowany przy ul.
Kosciuszki 1 bud. ,,D” zlokalizowany przy ul. Laziennej. Obydwa budynki potaczone ze soba
korytarzami.

Wody opadowe odprowadzone beda z budynkéw ,,C” 1,,D” oraz odwodnienia liniowego
zlokalizowanego przy wejsciu do budynku ,,C”, do kanalizacji w ul. Ko$ciuszki.



4.0. Przvlacze wody.

4.1. Istniejgce przytgcze.

Przewidziano do demontazu ze wzgledéw na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
pomieszczen.
Istniejace przytacze wody zdemontowac do przewodu ulicznego . Miejsce odgaltezienia
zakorkowac 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie np: 2x krotnie taSmg Denso po doktgdnym
oczyszczeniu miejsca odgatezienia.

4.2. Projektowane przylgcze wody.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wodg z istniejacego przewodu Dn100zel biegngcego
w ulicy Laziennej. Miejsce wlaczenia pokazano na planie sytuacyjnym. Wiaczenie do
istniejacego przewodu z pomoca nawiertki z zasuwg kotnierzowa Dn40 z migkkim
doszczelnieniem.
Przytacze wykona¢ z rur PEHD Dn32 na ci$nienie 1,0MPa.
Projektowane przytacze wody wprowadzi¢ do wyodrebnionego pomieszczenia przytacza
wody, gdzie zlokalizowany bedzie wodomierz.
Zabudowa wodomierza wg PN-91/M-54910 oraz PN-92/B01706. Za zestawem
wodomierzowym przewidziano zawor antyskazeniowy.

- wodomierz mokrobiezny jednostrumieniowy Dn20 Qn=4,0m3/h

- zawOr antyskazeniowy typ EA Dn25

- zawory odcinajace Dn25 p=1,0MPa do wody pitnej

Przej$cie przez $ciane zewnetrzng gazoszczelne.

Zaglebienie 1 szczegol wg profilu przytacza.

Gorna czes¢ skrzynki zasuwy zabezpieczy¢ koperta betonowa o wym 50x50x10cm.
Wzdtuz przewodu utozy¢ niebieska tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopiong taSma
stalowa na wys. ok 0,8m pod terenem.

Drut wtopiony przymocowac¢ do obudowy zasuwy.

Zasuwe oznakowac zgodnie z przepisami.

Wykopy i posadowanie przewodoéw opisanow oddzielnym punkcie.



5.0. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano dwa przylacza kanalizacji sanitarne;j:
- z budynku ,,C” do przewodu Dn200 w ulicy Kosciuszki. W miejscu wilgczenia
przewidziano studni¢ betonowa Dn1200. Wiaczenie poprzez kaskade.
— z budynku 'D” do istniejacej studzienki Dn1200 na kanale Dn200 w ul. Lazienne;.
Wilaczenie 10cm nad dnem studzienki .

Lokalizacj¢ przytaczy, oraz szczegoty wg planu sytuacyjnego i profili. Przewody przylaczy
wykona¢ z rur PVC-U Dn160mm klasy S8 o potaczeniach kielichowych z ksztaltkami
systemowymi PVC 1aczone na uszczelke na stato zespolong z kielichem
wg PN-EN 1401-1:2009. Projektowang studni¢ wykona¢ jako studni¢ betonowa DN1200 z
kregow betonowych taczonych za pomocg uszczelek elastomerowych.
W miejscu posadowienia studni po wykonaniu wykopu zabezpieczy¢ odkryty przewdd uliczny
przed uszkodzeniem . Studni¢ posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z betonu ,, chudego”
C 12/15 o grub 10cm. Dno studni wykona¢ z betonu C35/45 wodoszczelnego W8 , mato
nasigkliwego. W miejscu wiaczenia projektowanego przytacza zamontowac tuleje ochronna z
uszczelkami . Po wykonaniu podstawy studni dalej montowac krggi betonowe z wykonaniem
kaskady.wszystkie wloty przewoddéw wykonac¢ jako szczelne. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie
ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25cm w dwoch rzgdach w rozstawie 30cm.

Ptyty nadstudzienne z otworem DN60Omm. Prefabrykowane kominy DN80O . Studnie
zabezpieczy¢ od zewnatrz preparatami bitumicznymi. Wtaz do studzienki typu ¢igzkiego

klasy D 400. z zamkni¢ciem zatrzaskowym.

Pozostate wymagania wg PN-EN1917:2004. Kaskad¢ wykona¢ z rur PVC DN160 . Trojniki i
tuki 45°. kolano dobrze obetonowaé. Po wykonaniu studni ,, rozbié ,, gérng powierzchnie
przewodu ulicznego w obrebie studni. Wykopy i montaze opisano w oddzielnym punkcie opisu.

6.0. Przvlacze kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano jednym przytaczem Dnl160PVC do kanalizacji



deszczowej w ul. Kosciuszki.

Na projektowanym odprowadzeniu wod opadowych przy granicy dziatki zaprojektowano
studzienke rewizyjng z osadnikiem.

W miejscu wlaczenia do kanalizacji deszczowej w ulicy, na przewodzie Dn300
zaprojektowano studzienke betonowa Dn1200.

Lokalizacja przytacza, srednice i spadki wg rysunkow.

Przewody wykona¢ z rur PVC-U Dn160 jak opisano przewody dla kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie studni jak opisano w punkcie 5 tylko bez kaskady.

W niniejszym opracowaniu ujeto rOwniez wykonanie studzienki osadowej na odprowadzeniu
wod deszczowych z budynku. Ze wzgledu na istniejace kable teletechniczne przewidziano
studni¢ z kregow DN1000 . Po wykonaniu wykopu w obrebie kabli nalezy rozpatrzy¢
mozliwo$¢ wykonania studni DN1200 co jest zalecane i dopiero wtedy zamowi¢ odpowiednie
materiaty. W kalkulacji kosztéw przyja¢ wykonanie studni DN1200.

7.0. Roboty ziemne.

Ze wzgledu na duze uzbrojenie podziemne przewidziano wykonanie wykopow sposobem
recznym. Wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych umocnionych atestowanymi



8.0.

szalunkami. ( szalunkiem plytowym przestawnym, przy gltebokosci wykopu powyzej 2,0m.
Szalunkiem systemowym typu OWS. Szalunek winien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty.

Istniejaca infrastrukture podziemng w obrebie wykopu zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot. Na istniejacych kablach zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne z PVC110.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi Is=1,0.

Po zasypaniu wykopoéw odtworzy¢ nawierzchni¢ wg stanu istniejgcego (kostka brukowa).
Wytyczenie trasy kolektora i rzgdnych studzienek winien dokonaé¢ uprawniony geodeta.
Sciany wykopow nalwzy ksztattowaé lub obudowywac¢ aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu.
Sciany wykopu nie moga bué¢ podkopywane. Powstate nawisy lub odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy , resztki budowli , ktére moga spas¢ nalezy niezwtocznie usung¢.
Trzebu uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania 1 wptywy ktére moga naruszy¢ statecznosé
gruntu. Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy na odktad w poblizu wykopu , gdy to
bedzie mozliwe — w pozostaltych wypadkach konieczne bedzie wywozenie ziemi , a nast¢pnie
dowozenie jej z powrotem po zakonczeniu prac montazowych. Gospodarka nadmiarem ziemi
musi b¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach. Nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej tylko niewielkie saczenia. Wodg z saczen wypompowac z dna wykopu zgodnie ze
sztuka budowlang. Po zakonczeniu prac nalezy nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego
przestrzegajac wymogow podanych w uzgodnieniach z Gestorem drég i ulic

Posadowienie przewodow.

9.0.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15¢cm .Do obsypki i zasypki do wysokosci
30cm ponad rurg uzywac piasku. Kolejne warstwy doktadnie zageszczaé po obu stronach rury
jednoczes$nie . Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi 1s=1,00 na gleb. do1,2mod
nawierzchni ulicy oraz co najmniej 0,97 na wigkszej glebokosci. Bezposrednio przed
uktadaniem rur nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z ksztattem rur oraz projektowanym
spadkiem.Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Proby i odbiory.

Odbioru sieci nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz wymaganiami
COBRTI Instal ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci zeszyt 319

Przylacze wody - cisnienie probne p=1.0MPa czas trwania min 0,5h

Popomys$lnym wyniku proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodya zimna a
nastepnie dezynrekcje roztworem wody chlorowej o $tezeniu 1dm? podchlorynu sodu na 1m?
wody przez okres 24godz.

Po dezynfekcji 1 plukaniu probki wody przekaza¢ do badania bakteriologicznego do
atestowanego laboratorium. Po negatywnym wyniku badan powtorzy¢ dezynfekcje i plukanie
az do uzyskania pozytywnych wynikow.

Przewodykanalizacyjne podlegajace probie szczelno$ci .Szczelno§¢ powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30min ¢isnienia probnego wywotanego wypelnieniem badanego
odcinka wodg do poziomu terenu. Odbiory w obecno$ci Gestora sieci zgodnie z zalgczonymi
uzgodnieniami.

10.0 Uwagi koncowe.

1. O terminie rozpoczgcia robot w ulicach nalezy powiadomi¢ wszystkich Gestorow uzbrojenia
w ulicy i zarzadce ulicy.



2. Stosowac si¢ do wymogow i zalecen podanych w Uzgodnieniach .
3. Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z ,, Wymaganiami Technicznymi

COBRTI INSTAL - zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych ,, z 2003r. Oraz ,, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 3
-warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoc¢iggowych ,,z 1003r, zgodnie ze sztuka
techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentéw zastosowanych rur.
4. Przed rozpoczeciem robot , kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placow
sktadowo- montazowych rur , uzgadniajac ich potozenie z Inwestorem .
5. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP , szczegolnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny prac podczas wykonania robot budowlanych Dz.U. Nr47 poz. 401.
6. Zmiany wprowadzane w czasie realizacji , majace wpltyw na przyjete rozwigzanie wymagaja
akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Powyzsze dotyczy rowniez zmian materialowych.
7. Rejon prowadzenia robot powinien bu¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostempem os6b niepowotanych. Na czas prowadzenia robot w pasie chodnika nalezy
wykonac¢ obej$cia 1 ktadki dla ruchu pieszego.
8. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzi¢ sprz¢tem rgcznym.
9. Przed przystapieniem do prac wykonac probne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
10. Istniejace uzbrojenie , w tym wszelkie kable , na czas wykonywania robot nalwzy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
11. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi gestoréw — rurami ochronnymi dwudzielnymi.
12. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych energetycznych 1
telekomunikacyjnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne i zachowac szczegdlng ostroznosc.
13. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy na
jego zajecie — zgodnie z uzgodnieniami.
14. Gromadzenie odpadow bedzie odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych,
wyznaczonych na ten cel oraz zabezpieczonych.
15. Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych w celu
zminimalizowania ucigzliwos$ci dla mieszkancow prece prowadzi¢ nalezy w porze dziennej.
16. Wykonawca na czas robdt zapewni pracownikom niezbgdne urzadzenia higieniczno
sanitarne — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
17. Po zakonczeniu prac montazowych poszczegdlnych odcinkéw sieci nalezy wykonaé
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza z naniesieniem na mapy.
18. W razie koniecznosci przeprowadzi¢ aktualizacj¢ uzgodnien branzowych.



