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S.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t w zakresie projekt instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej tacznie z przytaczami

Wod — Kan dla rozbiérki i budowy Biblioteki w Tczewie .

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej z przytaczami . Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz istniejacej instalacji,
e  montaz rurociagow,

e  montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.
1.4. Ogélne wymagania

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢  zgodnie z  “Warunkami  technicznymi  wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany

wedlug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Przytacze wody wykona¢ z rur PEHD na ci$nienie 1.0 MPa
Instalacja wody bedzie wykonana z rur PE-Xc taczonych zgodnie z technologia Producenta .lub
z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN-74/H -74200 typ $redni , lub rur ze
stali nierdzewnej taczonych na zaciski.
Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ z rur PVC-U lite DN60 klasy min 8 kN/m?
Laczone na uszczelke elastomerowa — wargowa.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ pozbawione wzeréw i ubytkéw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami .

Przewody odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw z rur PP taczonych przez zgrzewanie..

2.2. Armatura i materialy

Wilaczenie do istniejgcego przewodu wodociagowego w ulicy wykonaé przez nawiertke z zasuwa
kolnierzowa DN40 z migkkim doszczelnieniem .

W  pomieszczeniu przylacza wody zamontowal zestaw wodomierzowy zgodnie z
PN-92/B 01706 z wodomierzem mokrobierznym DN20. PrzejScie przylacza przez $ciang
zewngtrzng budynku gazoszczelne .

Wilaczenie przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejacych przewodow
kanalizacyjnych w ulicach poprzez studnie betonowe prefabrykowane . Kregi studzienek taczone
za pomocg uszczelek elastomerowych . Wiaczenie przylaczy do studzienki szczelne.

Studnie wyposazone winny by¢ w stopnie zlazowe oraz wlaz zeliwny dn 600 typu cigzkiego.
Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgcg i armaturg
wyptywowa o podwyzszonym standardzie. Za zestawem wodomierzowym zamontowac zawor
antyskazeniowy . Przy zaworach czerpalnych ze ztaczka do weza zawory antyskazeniowe.
Wopusty dachowe podgrzewane .

Zawor zwrotny automatyczny z sygnalizacja.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 mm, a przewody w bruzdach w koszulkach izotermfleks 445, przewody
w posadzce tupkami prefabrykowanymi grub 6mm.

Otuliny musza posiadaé aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4, Rury
e Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-

wania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
e Transport elementdow wyposazenia do “bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.
4.6. Armatura
e  Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. 1zolacja termiczna

e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

o  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
e Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow tacznie z rozbiorka istniejgcego budynku.
e  Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje¢
cieplna.
e Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajgcej na

wyniesienie z budynku i transport.



Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaitki.

5.2. Montaz rurociggéw

Wykopy pod przewody przytacza wasko — przestrzenne wykonane rgcznie ze wzgledu na
istniejace uzbrojenie podziemne. Sciany wykopu pionowe umocnione atestowanymi szalunkami.
Istniejgca infrastrukture podziemng zlokalizowana w obrebie wykopu zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm.Do obsypki i
zasypki do wys. 30cm ponad rurg uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu Ls=1.0
Wymagania ogdlne dla potagczen spawanych okreslone sg w tomie II “Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét .budowlano- montazowych cz II .

Rurociagi instalacji ppoz. taczone na gwint. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie II “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmnie;j
co 2,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji



Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny SciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementow nast¢pnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna zwymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i Stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem



w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz
przydatno$¢ roboét i elementéw do prawidlowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
e  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
e  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i Uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

e  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
e  Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania

0g6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy.

1. PN-B-10736, 03. 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. PN-92/b-01706 oraz PN-B-01796/Az1 Instalacje wodociggowe Wymagania w

projektowaniu .
3. PN-EN 12056-2. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéow Cz.2
Kanalizacja sanitarna , projektowanie uktadu i obliczenia.

4. PN-EN 12056-3. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow Cz.3



Przewody deszczowe, projektowanie uktadu 1 obliczenia.

5. PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej .
6. PN-B-10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
7. PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur
z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania

szczelnos$ci polaczen powietrzem.

9. PN-92/B-10735.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze .

10. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
11. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.
12. PN-74/C-89200 Rury z PVC . Wymiary.

13. ISO 3633, 1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach

kanalizacyjnych wewnatrz budynku . Wymagania.

14. ISO 4435, 1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach

odwadniajacych 1 kanalizacyjnych podziemnych . Wymagania.

15. PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w

instalacjach sanitarnych i grzewczych.

10.2  Przepisy prawne.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. Nr 151 poz. 1256.



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.75/2002. Z p6zniejszymi zmianami .

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz.U.129/97.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

energetycznych.Dz.U.80/99
5. Ustawa Prawo Budowlane z lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami.
10.3 Literatura .

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych , tom ||

Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994r.

3. Wewngtrzne instalacje wodociggowe i1 grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania 1 projektowania. COBRTI ,, INSTAL” 1994r.

4. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowej. Zeszyt 7

COBRTI,, INSTAL”

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych . Zeszyt 12
COBRTT,, INSTAL” 2006r

6. Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem Zeszyt 1

COBRTTI,, INSTAL” 1999r.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt 9.
COBRTTI,, INSTAL” 2006r

8. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

COBRTI,, INSTAL” 2003r.






S.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie projekt instalacji centralnego ogrzewania dla rozbiorki i budowy Biblioteki

w Tczewie

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. na poziomie piwnic i przyziemia . Niniejsza

specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
pecy ) ] J y ) Wy y

demontaz istniejacej instalacji,
montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — W przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty

montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot



budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i W sposob okres§lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
o Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie wg PN-74/H-74200 lub rur PE-Xc .
e Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe plytowe typ KERMI

z podtaczeniem dolnym oraz bocznym.

2.3. Armatura
Grzejniki z podtaczeniem dolnym posiadaja wbudowane zawory termostatyczne Glowice

termostatyczne

2.4. 1zolacja termiczna
e Izolacje¢ cieptochronng rurociagow nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych o wsp.=
0,035w/mk o grub rownej $rednicy wewnetrznej przewodu .
e  Otuliny muszag posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
e  Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.



4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdéw powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budoweg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢
cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

“Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.



Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w Kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci §ciany lub stropu. Przej$cia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podlaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,



grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy
W inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace

powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi laczone bedg zarmatura iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz

pasty miniowej. W przypadku stosowania rur PE stosowaé potaczenia wg DTR Producenta .

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie poOl-Srubunkéw wzawor ina rurg, zuszczelnieniem gwintdéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$

przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych

oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe

przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO,

z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod

zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoro6w korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej

powyzej 0°C.



Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10
barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 bardw.

Do pomiaru cis$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Whryniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na gorgco, przy
najwyzszych — W miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy



dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodng zwymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac

zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robdt:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i Stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

~ bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupehienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 “Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 “Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-79/H-74244 Rury stalowe czarne ze szwem .

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych . Zesztt 6 COBRTI ,, INSTAL ,,
2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych . Zesztt § COBRTI ,, INSTAL ,,
2003r.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

PN-B-02421 . 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.



S.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie projektu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla rozbidorki i budowy Biblioteki w

Tczewie .

1.2.

1.3.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

1.3.1. Ogélne informacje o zakresie robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej .

1.3.2. Zakres robét instalacji wentylacji i klimatyzacji .

1.4.

- dostawa i montaz central wentylacyjnej
- dostawa i montaz klimatyzacji

- dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami
- dostawa i montaz przepustnic

- dostawa i montaz Klap p-poz

- dostawa i montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

- dostawa i montaz izolacji termiczno- akustycznej
Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatdw — W przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogag powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2.

Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Wymaganiach ogolnych .
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami
PN i BN oraz muszg posiada¢ za§wiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci

i certyfikaty.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji .
2.2.1. Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, maj by¢ okragle typu Spiro z pokrytej
galwanicznie blachy stalowej, taczone poprzez nasuwki i uszczelniane silikonem oraz przewody
prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typ A

Sie¢ przewodow bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne i wlazy do czyszczenia
i konserwacji, w odstepach nie wigkszych niz 20m, w zamykane stacje do pomiaru
predkosci i temperatury, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz inne akcesoria.

Dla kanatéw stosowac typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie elementy armatury i
podpar¢ maja by¢ ze stali pokrytej galwanicznie na goraco.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych grubosci blachy:

- od 80 do 400mm —0,6mm

Zalecane i nie zalecane wymiary przewodow okraglych zgodnie z Polska Norma:
PN-67/B-03410

Podejscia do kratek nawiewnych lub wywiewnych lub ich skrzynek rozpreznych
usytuowanych w stropie podwieszonym wykona¢ za pomoca przewodow elastycznych
flex o dhugosci 500+1000mm izolowanych.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy uziemié, na polagczeniach kolnierzowych nalezy
wykona¢ obejécia opaskami metalowymi przenoszacymi tadunki elektrostatyczne.

Sie¢ przewodow powietrznych ma by¢ wyposazona w:

- urzadzenia regulacyjne

- whazy do czyszczenia i kontroli

- zamykane stacje pomiaru predkos$ci i temperatury

- wieszaki z izolacjg antywibracyjng, podpory, akcesoria.

Przewiduje si¢ znakowanie instalacji prowadzonych w przestrzeni stropow
podwieszonych oraz urzadzen na dachu. Dla instalacji prowadzonych w przestrzeni
stropu podwieszonego wykona¢ oznaczenia kierunku przeplywu instalacji oraz numeru
instalacji. Dla urzadzen na dachu wymagane jest podanie numeru instalacji,
podstawowych danych technicznych oraz wyszczegolnienie pomieszczenia ktore

obstuguje. Znakowanie instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

2.2.2. Elementy zakanczajace

Kratki i anemostaty nawiewne i wywiewne z regulacja ilo...sci i kierunku przeptywu powietrza

2.2.3. Przepustnice

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu S wedlug BN-70/8865-30

z zabezpieczeniem warstwg ocynkowang.



2.2.4. Wentylatory kanalowe i §cienne

Wentylatory zaméwi¢ zgodnie z zestawieniem materiatow wg projektu

2.2.5. Centrala wentylacyjna .

2.6.

2.7.

2.8.

Szczegotowo podano w opisie technicznym

I1zolacja cieplna
Wykona¢ izolacje cieplng kanatow matami lub otulinami z welny mineralnej grubos¢ izolacji

g=30mm , pod ptaszczem z folii aluminiowej a na zewnatrz grubo$¢ izolacji g=50mm
pod ptaszczem z blachy ocynkowanej g= 0,55mm lub matami kauczukowymi o grub .Przewody

wewnatrz budynku -20mm, na zewnatrz budynku -50mm.

Odbiér materialow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci i

kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pgkniecia, ubytki, zgniecenia).

Materialy uszkodzone nie nadajg si¢ do montazu.

Skladowanie materialow .

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii
wentylacyjnej nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym
pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, w

w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem 0sob trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatow i ksztattek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogicte, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku)
kanaty ksztattki wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu
budowy.

Niedopuszczalne jest ciggnigcie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia
i odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omowionych $rodkoéw ostroznosci.

Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji

fatwopalnych.



3.  Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S1-Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy

sprzet montazowy.

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t.

- samochod skrzyniowy od 5,0 do 10 t.

- zurawie samochodowe do 4t, od5 do 6t, od7 do 10t.

- wciggarke reczng od 3 do 5St.

- wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6t., 0d3,2 do 5St.

- spawarke elektryczng wirujaca 300A

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20kVA

- gictarke do pretow mechaniczng

- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne

- spawarke elektryczng wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w peni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgace sprzetu podano w - Wymaganiach ogélnych

4.2. Transport elementéw wentylacji
Urzadzenia i osprzgt wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpie-

czone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem w czasie transportu.
Urzadzenia i osprzgt wentylacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie

z obowigzujacymi transportowymi.

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposob.
Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanalow nie nalezy rzucac

Kanatu uktada¢ na podktadach drewnianych.



3.
5.1.

5.2.

5.3.

Wykonanie robot
Uwagi ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w Wymaganiach ogélnych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane instalacje
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych” cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace

przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikow pod kanatly

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez Sciany i stropy

Roboty montazowe .
Centrale wentylacyjna i urzadzenia klimatyzacyjne montowac zgodnie z wymogami Producenta

Kanaly wentylacyjne ,nawiewniki i wywiewni ki powinny by¢ podtaczone w sposob trwaty i
Szczelny . Przewody mocowaé do przegrod budowlanych na typowych zawiesiach i podporach

Atestowanych z wktadkami gumowymi. Szczegdty montazu wg COBRTI INSTAL.

5.6. Ogolny opis instalacji wentylacji .

W budynku zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno - wywiewng dla pom . z
Przebywaniem ludzi i pomieszczeniach biblioteki obstugiwang przez centrale

nawiewno - wywiewng zlokalizowang na dachu budynku ,, C ,,

W pozostatych pomieszczeniach sanitarno — higienicznych i technicznych wentylacja
Wywiewna wentylatorami tazienkowymi uruchamianymi od o$wietlenia z nawiewem

Przez kratki kontaktowe Iub ,, Z ,, w przegrodzie.

W pomieszczeniach biblioteki i Sali wielofunkcyjnej zaprojektowano dodatkowo klimatyzacje
W pom .biblioteki przyjeto system VRV ,a w Sali wielofunkcyjnej system Multisplit.
Jednostki zewnetrzne usytuowane na dachach budynkow . Wymogi dla urzadzen podano

W projekcie .

Kratki montowac bezposrednio na kanale okragltym typ Spiro oraz do skrzynek rozpreznych
Prowadzenie przewodu pod stropem.

Przewody okraglte w technologii spiro, i prostokatne typ A podwieszone do stropow lub na
Podporach do $cian .

Kratki wywiewne z lamelami ruchomymi, przepustnicami do montazu bezposredniego

na kanale spiro.

Przewiduje si¢ znakowanie urzadzen na dachu. Dla urzadzen na dachu wymagane jest
podanie numeru instalacji, podstawowych danych technicznych oraz wyszczegolnienie
pomieszczenia, ktore obstuguje.

Zaleca si¢, aby montaz i uruchomienia dokonata firma posiadajgca autoryzacje

dostawcy urzadzen klimatyzacyjnych.

Przepustnice jednoplaszczyznowe montowac na prostych odcinkach kanatow.



6.

6.1.

6.2.

Mechanizmy przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa zmiang potozenia topat,

w zaleznos$ciom petnego otwarcia do petnego zamknigcia.

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe
niezabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Migjsca, ktore
wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastgpnie
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy.

Wszystkie przejscia przez Sciany zabezpieczy¢ migkkimi ptytami pil§niowymi.
Kanaty mocowa¢ lub podwiesza¢ na sprezystych uchwytach.

Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny:

z normg PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze

oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w S1 —Wymagania og6lne
Kontroli jako$ci wykonania instalacji
- sprawdzenie wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie jako$ci materiatow i1 urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci z PN
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem

- sprawdzenie jakos$ci wybranych robo6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podp6r ruchomyc

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg. DTR
producenta.

- sprawdzenie prawidtlowego dziatania przepustnic

- sprawdzenie szczelnosci polaczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

- sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dzialania instalacji wentylacji i1 klimatyzacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dzialania automatyki i sterowania



6.3. Préba szczelno$ci i regulacji instalacji

Prébe szczelno$ci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”

Probie szczelnosci powinny by¢ poddane:

- odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia
Z innymi elementami

- kanaty stanowigce cze$¢ nadci$nieniowa urzadzen wyciagowych

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przediozy sprawozdanie z nastepujacymi

danymi:

- wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

- rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajacej

- predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)

- temperatura powietrza w lecie i w zimie

- wilgotno$¢ powietrza

- ci$nienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach
wentylator/wezownica i kanatach wylotowych na kazdym pigtrze

- straty ci$nienia w urzadzeniach itp.

- zuzycie energii na wentylator

- poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych.

Z przeprowadzonych prob szczelnos$ci nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie

wymagajacych warunkow.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy

Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w-Wymaganiach ogdlnych

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- dla rurociagow m

- dla kanalow wentylacyjnych m?

- dla armatury szt

- dla urzad kpl
- izolacja m?

- dla podej$¢ doptywowych kp



8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w S1-Wymagania ogdlne
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. 8.2.
Odbior instalacji wewnetrznej
8.2.1. Odbiory cze$ciowe

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczne trasy instalacji

- uktadka kanatow, montaz urzadzen wentylacyjnych
- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.1. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgéciowych

- badanie szczelnosci cato$ci instalacji

- regulacja i rozruch instalacji

- badanie parametrow techniczno- eksploatacyjnych instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez

nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym sbadanie dokumentacji i szczelno$ci catej instalacji)
zostaty spemione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dziatania instalacji

i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w — Wymaganiach ogélnych

10. Przepisy zwiazane
Przepisy ( z uwzglednieniem p6zniejszych zmian )
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami .

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL
zeszyt 5



Katalogi, aprobaty techniczne , DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania :

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania .

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
dopuszczalne wartosci

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow . Wymagania i obliczenia .

PN-B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-76/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.

PN-B-76 001 Wentylacja . Przewody wentylacyjne . Szczelnos¢ . Wymagania i badania .

PN-B- 034 434 Wentylacja . Przewody wentylacyjne .Podstawowe wymagania i badania .

10.1. Przepisy .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn . 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn . 06.02.2003r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24.07. 2009r.w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dn. 07.06. 2010r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i
terenow .

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.08.2002r.w sprawie rodzaju urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych.






