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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan.
rozbiorki i budowy Biblioteki przy ul . Kosciuszki 2 w Tczewie.

1.0.Podstawa i zakres opracowania .
Projekt opracowano na podstawie :
1.1.  Zlecenia Inwestora .
1.2.  Projektu budowlanego instalacji sanitarnych rozbiorki i budowy Biblioteki przy ulicy
Kosciuszki 2 teczka S1i S2.
1.3. Projektéw wykonawczych branzowych
- architektoniczno — budowlanego
- instalacji elektrycznych
- instalacji co. , wentylacji i klimatyzacji
- przytgczy wod — kan

1.4.  Obowigzujacych przepiséw , norm , literatury i sztuki budowlanej zwiazane;j

z tematem opracowania.
Opracowanie obejmuje :
- instalacje wody zimnej
- instalacje wody cieptej uzytkowej
- instalacje¢ kanalizacji sanitarnej
- instalacje¢ kanalizacji deszczowej



2.0.Instalacja wody zimnej i cieplej uzytkowe;j .

2.1.  Opis ogblny .

Za projektowanym przytaczem wody z zestawem wodomierzowym ujetym w odrgbnym opracowaniu w
pomieszczeniu przytacza wody przewidziano zawor antyskazeniowy i zawor spustowy .

Przewody beda prowadzone po $cianie budynku pod stropem , a tam gdzie beda stropy podwieszone to w
stropach podwieszonych.

Przewod wody zimnej dla WC budynku ,, C ,, bedzie prowadzony przez pom. biblioteki w posadzce w
ptaszczu ochronnym.Na gléwnych odgalezieniach przewidziano zawory odcinajace .

Na podiaczeniu kazdej baterii przewidziano zaworki podtaczeniowe i przewody elastyczne . Podejscia do
armatury i baterii w $ciankach dziatowych lub bruzdach.

Przy zaworach ze ztaczka do weza w pom. odpadow i1 wezle cieplnym zamontowaé¢ zawory antyskazeniowe
typ HA.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w indywidualnych podgrzewaczach pojemno$ciowych
10dm? zamontowanych przy umywalkach, za wyjatkiem urzadzen w piwnicy budynku ,, D " dla ktérych
ciepla woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu elektrycznym o poj.V=30dm?i rozprowadzona do
baterii. Przy podgrzewaczu V=30L przewidziano zawor antyskazeniowy typ EA i zawor odcinajacy . W
przypadku , gdy podgrzewacz dostarczony zostanie bez zaworu bezpieczenstwa nalezy zamontowac przy
podgrzewaczu na podej$ciu wody zimnej zawor bezpieczenstwa DN15 do wody ustawiony na ci$nienie 0,6
MPa .

Przewdd wody zimnej z zaworem ze ztaczka do wegza w pom. odpadkow nalezy ogrzaé¢ kablem grzewczym
samosterujacym o mocy 17W/m z otuling grub 30mm i pltaszczemz folii aluminiowej.Przewody w
przejséciach przez $ciany i stropy nie wymagajace zabezpieczen p-poz prowadzi¢ w tulejach

ochronnych .Wolna przestrzen wypetni¢ masa termoplastyczna

Tras¢ przewodow i srednice pokazano na rysunkach.

2.2.  Przewody.

Przewody nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o podwyzszonej
jakosci.Alternatywnie za zgoda mozna wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej taczonej na zaciski, lub z miedzi.
Przewody w posadzce z rur z tworzyw sztucznych jw. w ptaszczu ochronnym.

2.3.  Armatura.
- zawory odcinajace kulowe petnoprzelotowe z kielichami gwintowanymi p=1,0MPa
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowga ujeto w projekcie architektonicznym.

2.4, Izolacje.

Przewody wody zimnej izolowac¢ tupkami prefabrykowanymi o porach zamknietych

grub. 8Mm , a przewody w bruzdach w posadzkach grub.6mm.

Przewody wody cieptej izolowa¢ tupkami prefabrykowanymi A=0,035w/mk o grub.15mm

2.5. Mocowanie przewodow.

Przewody mocowac za pomoca typowych uchwytow znanych Producentéw ( HILTI, MEFA i.t.p. )z
opaskami gumowymi.Mocowanie uchwytow za pomocg kotéw rozporowych metalowych . Zabrania si¢
stosowania kotkow rozporowych z tworzyw sztucznych.

2.6.  Proby szczelnos$ci i ptukanie instalacji.
Instalacje wody zimnej i cieptej poddac probie szczelnosci na ci$nienie p=1,0MPa
Czas trwania proby 30min. Z przebiegu proby sporzadzi¢ protokot.Po pomyslnym wyniku proby szczelnosci
instalacji nalezy wyptuka¢ wode zimna i nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i
podchlorynem sodu.Pobra¢ probki wody i przekazac je do badania bakteriologicznego do atestowanego
labolatorium. Instalacja po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢ przekazana
do eksploatacji.

3.0.Instalacja kanalizacji sanitarnej.
3.1.  Opis ogd6lny.
Przewidziano dwa odprowadzenia $ciekow sanitarnych do kanalizacji zewnetrzne;j .
Z budynku ,, C ,, do ul. Kos$ciuszki a z budynku ,, D ,, do ul. Laziennej. Przylacza objeto oddzielnym



opracowaniem.

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacj¢ kanalizacji do wyj$¢ przez Sciany zewngetrzne .

Ze wzgledu na zamontowanie urzadzen sanitarnych w piwnicy w budynku ,, D ,,

na odptywie $ciekow do kanalizacji zewngtrznej przewidziano automatyczny zawér zwrotny do
sciekow fekalnych z sygnalem ostrzegawczym.

Uwaga : Przy przekazaniu Uzytkownikom obiektu do eksploatacji nalezy przekazac

Instrukcje obstugi urzadzenia w ktorej nalezy ujac , ze po otrzymaniu sygnatu o zamknigciu zasuwy
nalezy wylaczy¢ natychmiast wszystkie WC 1 pokdj $niadan z

eksploatacji az do czasu uruchomienia zasuwy.

Zasuwe nalezy zabudowac w studzience z pokrywa w posadzce.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zastosowano studzienke schiadzajaca w celu

ograniczenia temp. $ciekow odprowadzonych do kanalizacji miejskiej.

Studzienka o wym . 800X800x800mm pokryta kratami ,, Wema ,,

Studzienki ujeto w projekcie architektonicznym. Piony przy przej$ciach w poziom zaopatrzy¢ w
rewizje , a nad dach w wywiewki.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw przewidziano do kanalizacji sanitarne; .

Wiaczenie poprzez syfony o wys. zamkniecia 30cm.Przewody podejsciowe prowadzi¢ w bruzdach,
a piony w szachtach. Tras¢ przewodow , Srednice i spadki pokazano na rysunkach.

3.2.Przewody .

Przewody kanalizacji sanitarnej utozone w ziemi wykona¢ z rur PVC — U klasy S8 o potaczeniach

kielichowych z ksztattkami systemowymi lgczone na uszczelke stat

zespolong z kielichem wg PN-EN 1401-1:2009

Pozostate przewody wykona¢ z rur kielichowych PP taczonych na uszczelki gumowe wargowe .

Przewody odprowadzajace skropliny od klimatyzatoréw wykonaé z rur z tworzyw sztucznych PP.
3.3.Materiat i urzadzenia .

- kratka $§cieckowa w W.C. DNS50 ze stali nierdzewnej lub z tworzywa z rusztem ze stali

nierdzewnej.

- w pom. odpadéw wpust zeliwny DN 70 z pionowym wylotem .

- w pom. przytgcza wpust z pionowym wylotem DN 50 zeliwny lub ze stali nierdzewne;.

- automatyczny zawor zwrotny do $ciekow fekalnych z tworzywa sztucznego DN100

z sygnalizacja zamknigcia.

- wyposazenie W.C. umywalki , miski ustgpowe, pisuar ujgto w projekcie architektonicznym.
3.4.Przewody mocowac za pomoca typowych uchwytéw z opaskqgami gumowymi .

Mocowanie uchwytéw za pomocg kotkéw rozporowych metalowych.

Zabrania si¢ stosowania kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego

4.0.Instalacja kanalizacji deszczowej.
4.1, Opis ogo6lny.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z budynku tylko w jednym
miejscu dla spelnienia wymogéw ZwiK w Tczewie .

Wody deszczowe z budynku odprowadzone beda do kanalizacji deszczowej w
ul. Ko$ciuszki . Studzienke¢ osadnikowsa uj¢to w projekceie przytaczy wod — kan.



acznie z odwodnieniem liniowym. Niniejszy projekt obejmuje kanalizacj¢ do wlotu
studzienki osadowej.

Projekt przytacza wod deszczowych ujeto w projekcie przytaczy wod-kan.

Wody opadowe z dachu budynku ,, D ,, odprowadzone beda grawitacyjnie na dach
budynku ,, C ,, . Wody opadowe z budynku ,, C ,, beda odprowadzane systemem
podci$nieniowym. Tras¢ przewodow , Srednice oraz rozmieszczenie wpustow
pokazano na rysunkach. Przewody podci$nieniowe prowadzone pod stropem
biblioteki bezspadkowo. Przewody grawitacyjne prowadzi¢ ze spadkiem wg
rysunku. Przelewy awaryjne wg projektu architektonicznego.

4.2 Materiaty .

— wpusty dachowe zintegrowane podgrzewane elektrycznie 230 V
— przewody i ksztattki wykona¢ z rur kanalizacyjnych polietylenowych HDPE wg
PN-EN1519-1 1aczonych przez spawanie doczotlowe. Wlaczenie do studzienki osadowej szczelne.

4.3.1zolacja .
Instalacje zaizolowac przeciwroszeniowo otulinami z pianki poliuretanowej o grub. 13mm. Mozna
zastosowac inna izolacj¢ o porach zamknietych. Plaszcz izolacji z tworzyw sztucznych .Kolor
plaszcza ustali¢ z architektem.

4.4 Wykonastwo .
Instalacj¢ podci$nieniowa wykona¢ wg instrukcji Producenta systemu.
Stosowaé typowe zawieszenia i mocowania przewodow dostarczane przez
Producenta lub innych Producentéw mocowan systemowych. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Wykonawca rob6t winien byé przeszkolony przez f-me¢ dostarczajaca system podcisnieniowy.

5.0.Zabezpleczenie p-poz instalacji .

Opracowano na podstawie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej ujetych w
czesci architektoniczno — budowlanej .
Budynek ,, C”i,, D ,, wydzielone przeciwpozarowo i traktowane s3 jako oddzielne
budynki .Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku ,,C”1i,,D,, ZL IIL
W budynku ,, C ,, wydzielono strefy pozarowe :

— Dbiblioteki -ksigzki w piwnicach

— korytarz — przyziemia

— pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

— biblioteka — parter



W budynku ,, D ,, wydzielono strefy pozarowe:
— biurowo -socjalng z kondygnacja podziemna
— pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

Ponadto w budynkach przewidziane sg przegrody budowlane stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Przewiduje si¢ nastepujace zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji sanitarnych .
Wszystkie przepusty instalacji wod-kan przechodzace przez strefy pozarowe
oraz te przepusty w przegrodach oddzielen pozarowych o srednicach wigkszych niz 0,04m dla
ktorych wymagana jest odporno$¢ ogniowa nie nizsza niz E160 lub REI60
beda zabezpieczone atestowanymi przejsciami o odpornosci ogniowej EI60 lub
El 120 jak przegroda budowlana.
Przejscie dostosowane winno by¢ do materiatu z jakiego wykonane sg przewody.
Mozna nie stosowa¢ przepustow wW/w dla pojedynczych rur wprowadzonych przez
Sciany i stropy do pomieszczen sanitarnych.
Wejscie przez $cian¢ zewnetrzna przytacza wody do piwnic zabezpieczone bedzie
gazoszczelnie.
Wszystkie izolacje przewodoéw nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia .
Po wykonaniu wszystkie przejscia winny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami.

6.0. Uwagi koncowe .

- Stosowa¢ materiaty i urzadzenia renomowanych Producentow.
- wszystkie wyroby budowlane zastosowane do robdt budowlano -montazowych
winny posiada¢ aktualne dopuszczenia 1 atesty do stosowania w Polsce 1 do celow
jakim majg stuzy¢ .
— wszystkie zmiany majace wpltyw na rozwigzanie techniczne uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.
— urzadzenia i materiaty wbudowywac zgodnie z DTR Producentéw
— wszystkie wycigcia w Sciankach dla prowadzenia przewoddw instalacyjnych
wykona¢ przez cigcie.
— kucie otworow i bruzd tylko dla matych otwordow.



— Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano -montazowych cz. II, oraz Wymogami technicznymi

COBRT!I - Instal.



