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I Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji c.o. i wody grzewczej
rozbiorki i budowy Biblioteki przy ul . Kosciuszki 2 w Tczewie.

1.0.Podstawa i zakres opracowania .
Projekt opracowano na podstawie :

1.1.  Zlecenia Inwestora .
1.2.  Projektu budowlanego instalacji sanitarnych rozbiorki i budowy Biblioteki przy ulicy
Kosciuszki 2 teczka S11 S2.
1.3. Projektéw wykonawczych branzowych
- architektoniczno — budowlanego
- instalacji elektrycznych
- instalacji co. , wentylacji i klimatyzacji
- przytaczy wod. — kan.
1.4. Obowiazujacych przepisow , norm , literatury i sztuki budowlanej zwiazanej
Z tematem opracowania.
Opracowanie obejmuje :
- instalacja c.o.
- instalacje zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej.

2.0.0pis ogélny .

Zrédtem ciepta do celéw ogrzewania i wentylacji bedzie projektowany wezet cieplny

zasilany z sieci miejskiej. Wezet cieplny ujety bedzie oddzielnym opracowaniem.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowe w uktadzie
zamknigtym. Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami.

Na zasileniu nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przewidziano uktad podtaczeniowy sktadajacy
sigz:

- pompy obiegowej nagrzewnicy

- zaworow regulacyjnych 1 odcinajacych .

Szczegoty podlaczenia pokazano na rysuku.

Dla celow c.o. 1 zasilania nagrzewnicy przyjeto ten sam uktad grzewczy.

Ze wzgledu na brak projektu wezla cieplnego , przewody instalacji c.o. w niniejszym projekcie
ujeto od zawordw odcinajacych.

Pompa obiegowa dla instalacji c.0. oraz armatura w wezle cieplnym ujeta bedzie w

projekcie wezta cieplnego.

Przewody poprowadzono po $cianach budynku i w stropach podwieszonych.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3%

W przej$ciach przez $ciany 1 stropy ktore nie wymagaja zabezpieczen p-poz stosowac tuleje
ochronne o dtugos$ci wigkszej niz grubos¢ przegrody. Wolna przestrzen wypetni¢ materiatem
termokurczliwym.

Przejscie przez stropodach dla przewoddw zasilenia nagrzewnicy centrali wykona¢ w przepuscie
szczelnym DN 160 pod podstawg centrali.

Miejsce ustali¢ na budowie po doborze centrali wentylacyjnej.

Na gtownych odgatezieniach przewidziano zawory odcinajaco regulacyjne.

Tras¢ przewodow S$rednice 1 spadki pokazano na rysunkach.



3.0.Materialy i armatura .
Instalacj¢ wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych ( PE ) taczonych
na zaciski lub inne podfaczenia wg technologii Producenta rur.
- grzejniki stalowe ptytowe gladkie i zebrowe dostarczone z zaworem grzejnikowym regulacyjnym
w komplecie z dolnym podtgczeniem -standard podwtzszony.
- glowice termostatyczne , a w pomieszczeniach ogélnodostepnych ( korytarze , kl. schodowa wc
itd. ) w wykonaniu antywlamaniowym.
- na podlaczeniu grzejnikdw armatura przylaczeniowa katowa z zaworami odcinajaco
regelacyjnymi.
- na podfaczeniu centrali wentylacyjnej przewidziano :
- pompe¢ obiegowa nagrzewnicy
- zawor trzydrogowy z sitownikiem
- zawory regulacyjne i odcinajace recznie
- filtry
Szczegdly wg schematu podtaczenia.
- zawory odcinajace i regulacyjne o wysokim Standardzie znanych Producentow.

4.0. Mocowanie przewodow.

Mocowanie przewodow za pomoca podwieszen 1 podpor systemowych z wkladkami

Mocowanie uchwytéw za pomoca kotow rozporowych metalowych . Zabrania si¢ stosowania
kotkow rozporowych z tworzyw sztucznych.

Przewody mocowac za pomoca typowych uchwytow znanych Producentéw ( HILTI , MEFA i.t.p. )
Nie wolno spawa¢ mocowan do konstrukcji budynku .

5.0.Préby , regulacja i napekianie instalacji.

Po wykonaniu instalacji ( przed zaizolowaniem )wykona¢ proby szczelnosci na
ci$nienie 0,6 MPa .zgodnie z przepisami.

Po pomyslnym wyniku wode spusci¢ 1 napelni¢ wodg uzdatniona z sieci miejskiej
cieptowniczej. Szczegdty napelnienia i1 uzupetniania wody w instalacji wg projektu
wezla cieplnego.

Regulacje instalacji przewidziano na zaworach regulacyjnych przy grzejnikach 1
odgatezieniach instalacji . Nastawy wstepne wg projektu.

Ostateczng regulacje instalacji przeprowadzic w czasie 72 godziny ruchu probnego.

6.0.1zolacje termiczne .
Izolacje termiczng przewoddéw wykonac tupkami prefabrykowanymi o wsp.

A =0,035w/mk
Grubos¢ izolacji :

— dla srednic weangtrznych przewodu do 22mm g=20mm

— dla $rednicy od 22 do 25mm g=30mm
Plaszcz z tworzywa sztucznego .
Izolacje termiczng dla przewodoéw prowadzonych nad dachem wykona¢ tupkami j.w
o grub. 50Mm z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub folii aluminiowej lub
z tworzyw sztucznych odpornych na ultrafiolet .
Przewody prowadzone po $ciankach dziatowych lub bruzdach 1/2 grubosci izolacji
podanej wyze;j.



7.0. Zabezpieczenie p-poz. instalacji .

Opracowano na podstawie warunkéw ochrony przeciwpozarowej ujetych w
czesci architektoniczno — budowlanej .
Budynek ,, C”i,, D ,, wydzielone przeciwpozarowo i traktowane s3 jako oddzielne
budynki .Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku ,, C’1,,D ,, ZL III.
W budynku ,, C ,, wydzielono strefy pozarowe :

— biblioteki -ksigzki w piwnicach

— Kkorytarz — przyziemia

— pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

— biblioteka — parter

W budynku ,, D ,, wydzielono strefy pozarowe:

— biurowo -socjalng z kondygnacja podziemna

— pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

Ponadto w budynkach przewidziane sg przegrody budowlane stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Przewiduje si¢ nastepujace zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji sanitarnych .
Wszystkie przepusty instalacji c.0 przechodzace przez strefy pozarowe
oraz te przepusty w przegrodach oddzielen pozarowych o $rednicach wiekszych niz 0,04m dla
ktorych wymagana jest odporno$¢ ogniowa nie nizsza niz E160 lub REI60
beda zabezpieczone atestowanymi przejsciami o odpornosci ogniowej EI60 lub
El 120 jak przegroda budowlana.
Przej$cie dostosowane winno by¢ do materiatlu z jakiego wykonane sg przewody.
Mozna nie stosowac przepustow w/w dla pojedynczych rur wprowadzonych przez
Sciany 1 stropy do pomieszczen sanitarnych.
Wejscie przez Sciang zewnetrzna przylacza wody do piwnic zabezpieczone bgdzie
gazoszczelnie.
Wszystkie izolacje przewodow nalezy wykona¢ w sposob zapewnoajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia .
Powykonaniu wszystkie przej$cia winny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami.

8.0. Uwagi koncowe .

- Stosowa¢ materiaty i urzadzenia renomowanych Producentow.
- wszystkie wyroby budowlane zastosowane do robdt budowlano -montazowych
winny posiada¢ aktualne dopuszczenia 1 atesty do stosowania w Polsce 1 do celow
jakim majg stuzy¢ .
— wszystkie zmiany majgce wpltyw na rozwigzanie techniczne uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.
— urzadzenia i materiaty wbudowywac zgodnie z DTR Producentow
— wszystkie wycigcia w §ciankach dla prowadzenia przewodow instalacyjnych
wykonac przez cigcie.
— kucie otwordw i bruzd tylko dla matych otworow.
— Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robo6t budowlano -montazowych cz. II .
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6.
COBRTI INSTAL.



. Obliczenia .

1.0. Zapotrzebowanie ciepla .
- do celow ogrzewania
Obliczenia wy konano wg programu INSTAL — SOFT .
Qco =26.0 kW
— do celéw wentylacji wg doboru centrali
Qw =10.0 kW
—  Ogodtem Qc=36.0 kW

2.0.0bliczenia hydrauliczne instalacji .
Wqg programu INSTAL — SOFT .
- opory instalacji H =25.6 kPa
przyjeto H =30.0 kPa
Uwaga : nie uwzgledniono oporéw w wezle cieplnym.

3.0.Dane do doboru pompy obiegowej w wezle .
- przeptyw V=1,6 m¥h
- opory instalacji Hi= 30kPa
- temp. wody grzewczej 80°%/60°C
Do doboru pompy doliczy¢ opory w wezle cieplnym.

4.0.Pompa obiegowa nagrzewnicy .

— zapotrzebowanie ciepta Qw = 10kW

— opory obiegu nagrzewnicy Hw = 10kPa
dobra¢ pompe z elektroniczng regulacja

—  przeptyw V = 0,45 m¥/h

— wysoko$¢ podnoszenia H = 10kPa



