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“ Tabela przedmiaru robt Strona 2/5
MODERNIZAC)A WRAZ 7 PRZEBUDOQWA BOISKA SPORTOWEGQO PRZY 5ZKOLE PODSTAWOWEI NR 12 W TCZEWIE —ETAP I
Nr Podstawa NrST Opis robot Jm llosé
ROBOTY ROZBIORKQWE 1 PRZYGQOTOWAWCZE - BIEZNIA
1 KNR 2-0] Roboty ziemne wykenywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0202/02 samowytadowczymi na odleglodé do 1km - koparki e pojemnosdei tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11
- wykopy pod biezni¢ i rzutnig pehnigeia kula
547,08x0.6 m3 328,25
razem|{ m3 328.25
2 | KNR2-01w Reboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0114/02
0,088 ha 0,088
razem | ha 0,088
3 | KNR2-0lw Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii 11l spycharkami ggsienicowymi o mocy
0225105 74KW (100kM)
265,34 m2 265,340
razem ! m2 265,340
ROBOTY ROZBIORKOWE 1 PRZYGOTOWAWCZE - RZUTNIA DO PCHNIECIA
KULA
T‘WN%_Z,O—{;]\ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemnymi z transportem urebku samochodami /
020 samowyltadowczymi na odleglosé do 1km - koparki o pojemnosei tyzki 0,40m3, grunt kategorii I}
\ - wykopy pod biezni¢ i rzutni¢ pchnigcia kula
W m3 42,88
razem | m3 42 88
5 | KNR2-0fw Roboty pemiarowe przy pow iowych robota
0114402
0,012 ha 0,012
. [AZEM ha 0,012
6 | KNR2-0lw Meme plantowanie terenu w gruncic kategorii 111 spycharkami gasicw
0225/05 / TAKW (100kM)
" 34,66 e 34,660
razem | m2 o
BIEZNIA
7 | KNNR 10W Wazmocnienie podloza przy pomocy geowlokniny
2404.1/09
analogia
547.08 m2 547,080
razem | m2 547,080
8 KNR 223 Warstwa odsgezajaca z piasku gr. 30 cm
0108/01
analogia
547,08 m2 547,080
razem | m2 547,080
9 KNR 2-23 Podbudowa z tlucznia {warstwa Konstrukcyjna) 31,5-63mm jcdnowg:sfwowq grubosci 15em z
0109/01° transportern samochodowym materiatow ' -
analogia
547,08 m2 347,080
razem | m2 547,080
10 KNR 2-23 Warstwa gérna o grabodci Sem podbudowy z Kruszyw lamanych (warstwa klinujgea) 0-31,5mm, z| ™ -
0110/03 transportem sampchodowym materialéw
547,08 m2 547.080
razem | m2 547,080
11 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgimiki
0402/04
' 0,04x413,39 m3 16,54
razem | m3 16,54
12 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowsj,  wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa (pokryte poliurgtanem)
41339 m 413,39
razem | m 413,39
13 |KALKULACS Nawierzchnia polivretanowa (typu natrysk) gr. min, 13 mm wraz z liniami na podbudowie
A elastycznej, wiacznie z pokryciem obrzezy poliuretanem
INDYWIDUA
LNA
547,08 m2 547,08
razem | m2 347,08
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
14 | KNNRt0%————______[Wzmocnicnie podioza przy pomocy geowldkniny e
2404.1/09
analogia
m2 3.580
,_....----'-'-—--—_ razem | m2 | ————3.380
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MODERNIZACIA WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEI NR 12 W TCZEWIE — ETAP [

Nr Podstawa Nr 8T Opis robét Im Tlosé
3 KNMR 2-23 ‘Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30 cm
G108/01
analogia
358 m2 3,580
razem | m2 |/ 3,580
16 KNR 2 Podbudowa z tlucznia (warstwa konstrukeyjna) 31,5-63mm jednowarstwowa grubosci 15¢m 2z f
0109/01 transpertem samochodowym materialow
analogia
3,58 m2 3,380
rgZem| m2 3,580
17 KNR 2-23 Warstwa gorna o grubosei Sem podbudowy z kruszyw famanych (warstwa klinujaca) 0-31,8mm, z
0110/03 transporter samochodowym materialow
3 m2 3,580
razem | m?2 3,580
18 |KALKULACI NawierXhnia polivretanowa (typu natrysk) gr. min. 13 mm wraz 2 liniami ng-fodbudowie
A clastycznchwlacznie z pokryciem obrzeZy poliuretanem
INDYWIDUA
LNA
3,58 m2 3,58
razem | m?2 3,58
19 | KNNR 1OW Wazmocnienie podloza przizpomocy geowlokniny )
2404.1/09
analogia
67,88 m2 67,880
rizem | m2 #7.5880
20 | KNR2-23 Warstwa odsgezajaca z piasku gr. 20 em
0108/01
analogia )
67,88 m2 67,880
razem | m2 67,880
21 KNR 2-23 Podbudowa z thucznia (v va konstrukcyjna) 31,5-63mi jednowarstwowa grubosei 15cm z
0109/01 transportem samochodg materiatow
analogia
m2 67,880
razem | m2 67,880
2 KNR 2-23 a o grubosci Sem pedbudowy z kruszyw tamanych (warstwaslinujgea} 0-31,5mm, z
0110/03
m2 67,380
razem | m2 67,880
23 KNR 2-23 fawierzchnia mineralna grubodci Som z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina zmieldwa 13,3%,
0112/03 maczka wapienna 6,7%, z transportern samochodowym materialow
67,88 : m2 67,880
raze m2 67,8480
24 KNR 2.31 / Lawa betonowa z operem pod krawezniki
0402/04
0,04x36,91 ~m3 N\, 1,48
razem | m3 \ 1,48
25 R 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
040704 cementowa (pokryte poliuretanem)
36,91 m 91
razem m 36,
POZOSTALE TERENY ZIELONE - BIEZNIA
26 KNR 2-21 Recmme wykonanie trawnikow dywanowych siewemn bez nawo2enia w gruncie kategorii 111
0401402
83,447 m2 88,447
razetn | m2 §8.447
POZOSTALE TERENY ZIELONE - RZUTNIA DO PCHNIECIA KUL A
27 = zne wykonanic trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorij e
0401/02 )
m2 11,553
| =] r——L 533
POZOSTALE ELEMENTY
28 mKU‘b‘rGJ-.___________ Prég i kolo rzutni - systemowy S Ty
A
INDYWIDUA
LNA
| =" 521, 1,00
"] razem | szt [ —————L 00




4 Tabela przedmiaru robot Strona 4/5
MODERNIZACIA WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGQ FRZY SZKOLE PODSTAWOWEI NR 12 WTCZEWIE - ETAP 1
Nr Podstawa Nr 8T Opis robot Jm Nosé
20 TRAREUALL Ta$my parciane 5 cm, kolor bialy e —
— |
A
INDYWIDUA
LNA
e ™ 28,00
. —
_-_______...-- razem m "‘-———__‘28‘@_




Spis dzialéw przedmiaru robt Strona 5/5
MODERNIZACIA WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEI NR 12 W TCZEWIE —ETAP 1

Nr |Opis robdt

ROBOTY ROZBIORKOWE 1 PRZYGOTOWAWCZE - BIEZNIA
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