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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, skala 1:500
Uchwata nr XXVII1/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Opinia geotechniczna

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 927/10 oraz czesciowo
dziatki nr 928, obreb 1 przy ul. Flisakow w Tczewie.

Na danym terenie planuje sie stworzy¢ tor do jazdy na tyzworolkach oraz parking na 10 miejsc
postojowych

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestyciji

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w Tczewie, przy ulicy Flisakow — dziatka nr 927/10
oraz czesciowo dziatka nr 928, obreb 1.

Teren na ktorym planuje sie zlokalizowanie toru do jazdy na tyzworolkach oraz parkingu na 10 miejsc
postojowych znajduje sie pomiedzy zabudowa jednorodzinng, terenami szkolnymi i koscielnymi.

Obecnie teren jest w duzej czesci niezagospodarowany. W centralnej cze$ci dziatki znajduje sie boisko
trawiaste wraz z towarzyszacq infrastrukturg (ptotki/barierki, bramki). Od strony wschodniej na teren
dziatki zachodzi istniejgcy chodnik kostki betonowej. Przez teren przebiega skarpa.

Teren graniczy (dziatka nr 927/10 i czeSciowo dziatka nr 927):

. od strony pétnocnej z dziatkami 927/1+927/9 (dziatki niezabudowane oprocz dziatki nr 927/9 na
kt6rej miesci sie plac z elementami zabawowo — rekreacyjnymi (plac zabaw, sitownia zewngtrzna))

" od wschodniej z dziatkg nr 928 (cze$ciowo ulica wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi)

. od strony potudniowej z dziatkg nr 937 (ulica Okretowa)

. od strony zachodniej z dziatkg nr 925

Uwaga:

Istniejace urzadzenia boiska (ptotki/barierki, bramki) stanowig wtasno$¢ Inwestora.

Uksztattowanie terenu

Teren na ktorym zaprojektowana zostanie przestrzen pod rekreacje i wypoczynek charakteryzuje sie
ksztattem trapezowym.
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Teren dziatki jest stosunkowo ptaski (ze skarpg biegnacg poprzez teren). Roznica wynosi okoto 2,10
metra. Rzedna w granicach opracowania ok. 7,0 — 9,10 m n.p.m.

Dostepno$¢ komunikacyjna

Teren posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej — ulica Okretowa i ulica Spétdzielcza.
Sieci i instalacje
Odwodnienie terenu odbywa sie¢ powierzchniowo. W sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury

technicznej (sieci uzbrojenia terenu) obstugujace pobliskie budynki. Przez obszar opracowania
przebiegajq sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna linia energetyczna.

Zielen istniejaca
Teren opracowania poro$niety jest gtownie trawg, od strony zachodniej istnieje szpaler wysokich drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na przedmiotowym obszarze (teren pomiedzy ulicami Partyzantow, Flisakéw, Spotdzielcza i Okretowa)
zaprojektowano tor do jazdy na tyzworolkach. Od ulicy Spotdzielczej doprojektowano do istniejacego
parkingu 10 miejsc postojowych.

Istniejacq skarpe przebiegajaca przez teren inwestycji nalezy zlikwidowa¢ i zniwelowaé teren do
rzednych terenu istniejacego.

Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:
. budowa toru do jazdy na tyzworolkach o nawierzchni utwardzonej z asfaltu

. budowa miejsc postojowych

Budowa toru do jazdy na tyzworolkach o nawierzchni utwardzonej z asfaltu

. wykonanie koryta o gtebokosci 50,0 cm

. montaz obustronnie obrzezy betonowych

. wykonanie warstw podbudowy

" wykonanie warstw nawierzchni toru — nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr.
3,0 cm (kolor czerwony)

nawierzchnia toru do jazdy na tyzworolkach (asfalt) — powierzchnia — 831,17 m2

Niwelacja terenu

Usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego stanu zagospodarowania
terenu w sposdb minimalizujacy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terendw przylegtych.
Nawigzano do rzednych istniejacych i powstatych w wyniku wyréwnania terenu. Odwodnienie terenu
powierzchniowe ze spadkiem w strong sasiadujacej zieleni.



Budowa miejsc postojowych

Na dziatce nr 928 (wzdtuz wschodniej granicy z dziatkg nr 927/10) doprojektowuje sie 10 miejsc
postojowych.

. wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

. montaz kraweznikow betonowych

" wykonanie warstw podbudowy

. wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 8,0 cm — kolor identyczny

jak istniejacych miejsc — szary)
nawierzchnia miejsc postojowych (kostka betonowa) — powierzchnia — 125,0 m2

Zgodnie z warunkami technicznymi zapewnia si¢ spetnienie wymaganych odlegtosci elementéw
rekreacyjno — sportowych (pokazane na rysunku projektu zagospodarowania terenu):

. od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadéw co najmniej 10,0 m
. od wydzielonych miejsc postojowych w zaleznosci od iloéci stanowisk co najmniej:

- 7,0 m w przypadku 4 stanowisk wtgcznie
- 10,0 m w przypadku 5 do 60 stanowisk wtgcznie
- 20,0 m w przypadku wiekszej liczby stanowisk

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

= powierzchnia dziatki nr 927/10 30 488,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 tor do jazdy na tyzworolkach nawierzchnia asfaltowa 831,17 m2

= powierzchnia dziatki nr 928 2798,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 miejsca postojowe (10 sztuk) nawierzchnia utwardzona z kostki | 125,0 m2
betonowej, gr. 8,0 m

6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nie jest pofozona w granicach terendéw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia
szczegbInych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wptyw eksploatacji
gdrniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Dostep dla osob niepetnosprawnych bedzie mozliwy, gdyz usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu otaczajacego.



7. Warunki geologiczne, ocena jakosciowa gruntu

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg ztozone
warunki gruntowo — wodne.

Grunty warstw geotechnicznych B, Il a, Il b i lll sklasyfikowano jako no$ne, i nadajg sie dla
posadowienia bezpo$redniego obiektéw budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych A i | sklasyfikowano jako stabono$ne.

Zalegajacg na catym terenie wierzchnig warstwe nasypow niekontrolowanych w postaci piaskow
préchniczych o migzszosci 0,10 — 0,50 m nalezy usuna¢ z podfoza budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, grunty warstwy geotechnicznej A i I, zalegajace na
gtebokosci > 0,5 m p.p.t. mozna pozostawi¢ w podiozu budowlanym, przy zatozeniu dogeszczenia dna
wykopu i uzupetnieniu nasypem budowlanym.

2. Na badanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 — 4,50 m p.p.t., tj. do rzednych 4,10
- 5,65 m n.p.m. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

3. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty ktdrych przydatno$¢ jako podioze pod konstrukcje
drogowa zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do bardzo niskiej:

Grunty warstw geotechnicznych A |

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.

Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty pozostajq poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.

Grunty wymagajq osobnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych B, llaill b

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.

Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej Il

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.

Wysadzinowos$¢ i przetfomowo$¢ — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G1

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
I potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych
warunkéw wodnych, w przypadku zabudowy pobocza nieutwardzonego.

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw.
Grunty spoiste sgq wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia
ich wlasnosci mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci podioza gruntowego.

5. Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.



IIl. CZESC RYSUNKOWA



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXVII1/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Wizja lokalna

= Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Charakterystyka projektowanych obiektow
(Przeznaczenie, program uzytkowy, forma architektoniczna i funkcja)

Przedstawiony projekt powstat na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

Na przedmiotowym obszarze (teren pomiedzy ulicami Partyzantow, Flisakéw, Spotdzielcza i Okretowa)
zaprojektowano tor do jazdy na tyzworolkach. Od ulicy Spotdzielczej doprojektowano do istniejacego
parkingu 10 miejsc postojowych.

Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Miejsce zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu.

BUDOWA TORU DO JAZDY NA £ YZWOROLKACH O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ASFALTU

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta o gtebokosci 50,0 cm

. montaz obustronnie obrzezy betonowych

" wykonanie warstw podbudowy

" wykonanie warstw nawierzchni toru — nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr.

3,0 cm (kolor czerwony)

Dane techniczne projektowanej nawierzchni:

- szeroko$¢ podstawowa — 3,0 m

- szeroko$¢ na tukach — ok. 3,30 m

- promien tukéw wewnetrznych — 10,0 m

- promien tukdéw zewnetrznych — 13,0 m

- spadek poprzeczny na prostej — 1,0 %

- spadek poprzeczny na tukach - 3,0 %

(spadki poprzeczne terenu nalezy formowac do wnetrza)

Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu na prostej 1,0 % a na
tukach 3,0 % w strong wnetrza.



Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3,0 cm (kolor czerwony)

- kruszywo tamane frakcji 0,0 — 31,5 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

- kruszywo tamane frakcji 31,5 — 63,0 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 15,0 cm
- piasek $rednioziarnisty, gr. 10,0 cm

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm
- geowtdknina separacyjno — wzmacniajgca

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia asfaltowa (pod tor do jazdy na tyzworolkach) — powierzchnia — 831,17 m2

Nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome i pionowe toru do jazdy na tyzworolkach (zwtaszcza na
skrzyzowaniach).

" oznakowanie poziome — przej$cie dla pieszych (pasy) — 2 sztuki

] oznakowanie pionowe — przejécie dla pieszych — 4 sztuki

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH

Na dziatce nr 928 (wzdtuz wschodniej granicy z dziatkg nr 927/10) doprojektowuje sie¢ 10 miejsc
postojowych.
Miejsca postojowe posiadajg wymiary 2,50 x 5,0 m (jedne).

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

. montaz kraweznikow betonowych

" wykonanie warstw podbudowy

. wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 8,0 cm — kolor identyczny

jak istniejacych miejsc — szary)

Pochylenie podtuzne miejsc postojowych dowigzano do pochylenia drogi przy ktérych sg zlokalizowane.
Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano 2,0 % w kierunku drogi.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka betonowa, gr. 8,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 5,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0
cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 20,0 cm

- geowtdknina separacyjno — wzmacniajgca

- grunt rodzimy




Kraweznik betonowy:

- kraweznik betonowy 15,0 x 30,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej (miejsca postojowe) — powierzchnia = 125,0 m2

3. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 927/10 30 488,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 tor do jazdy na tyzworolkach nawierzchnia asfaltowa 831,17 m2

= powierzchnia dziatki nr 928 2798,0 m2

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 miejsca postojowe (10 sztuk) nawierzchnia utwardzona z Kkostki | 125,0 m2
betonowej, gr. 8,0 m

4. Rozwiazania materialowe

Dobdr materiatow jest elementem proponowanym. Zalezy od wybranego przez Inwestora producenta
produktu.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ (MIEJSCA POSTOJOWE)
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka betonowa, gr. 8,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 5,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0
cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 20,0 cm

- geowtoknina separacyjno — wzmacniajgca

- grunt rodzimy

Kraweznik betonowy:

- kraweznik betonowy 15,0 x 30,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ASFALTOWA (TOR DO JAZDY NA £ YZWOROLKACH)
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:
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- nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego ACSS, gr. 3,0 cm (kolor czerwony)

- kruszywo tamane frakcji 0,0 — 31,5 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

- kruszywo tamane frakcji 31,5 — 63,0 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 15,0 cm
- piasek $rednioziarnisty, gr. 10,0 cm

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm
- geowtoknina separacyjno — wzmacniajgca

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

5. Charakterystyka ekologiczna

Zagospodarowanie terenu spetnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji spalin. W trakcie
eksploatacji zagospodarowany teren nie bedzie wprowadzat szczegolnej emisji hatasow i wibracji. Nie
powoduje zacienienia otoczenia. Nie wprowadza szczeg6lnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

6. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Dobor materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
technicznych, co zaproponowane w projekcie.

Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robdt w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych
korekt.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 197/10 i czesciowo dziatki nr 298, obreb 1
przy ul. Flisakow w Tczewie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

KOMPLET KSEROKOPII UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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BIOZ

NAZWA:

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

TCZEW, MAJ 2017 R

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKINR 927/10 | CZESCIOWO DZIALKINR 928,
OBREB 1, PRZY UL. FLISAKOW W TCZEWIE

dziatka nr 927/10 i czeSciowo dziatka nr 928, obreb 1,
ul. Flisakow, Tczew

GMINA MIEJSKA TCZEW
PLAC PILSUDSKIEGO 1, 83 - 110 TCZEW

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
INZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ
ul. Jana Brzechwy 13, 83 — 110 Tczew

mgr inz. arch. KATARZYNA POMECKO
upr. nr KPOKK |A 20/2005
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1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

Niniejszy projekt obejmuje zagospodarowanie terenu (dziatka nr 297/10 i cze$ciowo dziatka nr 298).
Roboty budowlane niezbedne do wykonania projektowanego zadania obejmujg zakres robot
budowlanych wynikajacych z technologii przyjetej w zatozeniach projektowych.

Kolejnos¢ realizacii:

= Zagospodarowanie placu budowy

— uporzadkowanie i wyrownanie terenu

— wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

— wyznaczenie drég dojazdowych

— potgczenie z siecig wodociggowg,

— wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

— przygotowanie miejsc dla robotnikow

Geodezyjne wyznaczenie elementow placu, zatozenie reperu

= Roboty ziemne

Wykonanie nawierzchni

Montaz gotowych elementéw

Montaz elementéw matej architektury

Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia pradem
= Roboty ziemne - wykopy powyzej 1,0 m gtebokosSci zagrozenie upadkiem, zagrozenie osunieciem
sie wykopu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdlinosci zakres robdt budowlanych opisanych
powyzej i powinien dotyczyC stosowania zabezpieczen osobistych kazdego z pracownikéw na
poszczegolnych odcinkach rob6t budowlanych.

Wskazane jest dokonanie sprawdzenia aktualno$ci badan i dopuszczalno$ci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentéw pracownikéw $wiadczacych o przeszkoleniu w zakresie obstugi tego
sprzetu.

13



Instruktaz musi byC przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowanie informacji BIOZ dla inwestycji

Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztukg budowlang
Wykonanie ogrodzenia placu budowy

Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz prac na wysokosciach
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI

Z-1 Informacja z rejestru gruntow
Z-2 Opinia geotechniczna
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