NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (MIEJSCA POSTOJOWE)

200 50 80

kostka betonowa, gr. 8,0 cm

posypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 5,0 cm

kruszywo tamane fr. 0,0 - 31,5 mm, gr. 20,0 cm

piasek $rednioziarnisty, gr. 20,0 cm

geowtoknina separacyjno - wzmachiajaca

grunt rodzimy

krawezniki betonowe 15 x 30 x 100 cm
na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (TOR DO JAZDY NA LYZWOROLKACH)
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10,0 15,05,03,0

kruszywo tamane fr. 0 - 31,5 mmo Id = 1,0, gr. 5,0 cm

kruszywo tamane fr. 31,5- 63,0 mmo Id = 1,0, gr. 15,0 cm

piasek srednioziarnisty, gr. 10,0 cm

pospétka lub piasek gruby zageszczony do Id min = 0,98, gr. 20,0 cm
geowloknina separacyjno - wzmacniajaca

grunt rodzimy

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
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nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3,0 cm (kolor czerwony)

na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej

UWAGI:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie, ewentualne rozbieznosci korygowac w tybie robét.
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