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Tabela przedmiaru robot
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Nr Podstawa Nr 8T Opis robdt Jm Ilodé
1.0 ROBOTY PREIYVGOTOWAWCLE
] RNR 2-01 Robaty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernyiil z transportem urebku samochodami
G202/02 samowvladowezimi na odleglosé do Tkm - koparki o pojemnoser vkt 0.40m3, prant kalegorii
1MI - wykepy pod niicjsca postojowe
123,0%0.3 m3 3750
razcm m3 3050
™| KNR2-(H Raboty ziemne wykonywane kaparkami przedsigbicrnym: 7 transportem urabku samochodanu /
samowyladowezvmi ha odleglosé do Tkm - koparki o pojemnogct lyzki 0. 40m3. grunt kategori
1t - \\}:kopy' pod tor - ° i ’ } ) L
g 705 3 24935
\ razem | m3 24935
3 KMR 2-01w Roboly pamiarcwe wierzchmowych robotach
011402
0.1 ha 0. 10
racem ha 0,100
4 KNR 2-01w Miczne plamntewanie terentt w gruncie kategorii N spycharkamy SIscgwymi o mocy
0225/05 / TARW { 100KkN)
/ 1300 n2 1.500.000
;/ razem | m2? ‘:I;i_:gﬁ?ﬁﬁﬁ
2.0 NAWTERZCHNIE UTWARDZONE - CTAGI JEZDNE - TOR WROTKARSKI Y
\ KNR 2-31 Warstwa oddsaczajaca o gruboscl pe sagesaczeniu 10 w korveie lub na calej szerokosei drogi
0104405 zageszezana mechanicznie
831,17 m2 831,17
L razem /m‘f 83117
a KNR 2-31 \ Warstwa odsgezajgen w korveie lub na cale) szerokosiet drog zageszerana mechanicznic - #a
0104/06 kazdy dalsev fem ponad (0cm
m2 83117
razem md | 83817
7 KNR 2-23 Pedbudowa z krusmava lamanegao (-3 1,53mm jednowarsiwossegruboscs 15am # iransporient
10901 samochodowym materikgy
analogia
831,17 m2 831,170
cazem | m2 | 831170
8 KNR 2-31 Lawa betanowa 2 oporem po
0402/04
354 F1M{0.18*C, {01130 m3 2327
razem mi 2327
9 KNR 2-31 Obrze#d betonowe o wymiarach 30x8em na podsypee pinskowe), 2 wypeliegiom spoin piaskiem
0407/03
554,11 mn 534,11
€, m 55411
10 KNR 2-3 Nawierzehnia » miesanek mineralno-hitumicanych grvsowveh = warstwa doieralng alaltows o \
03 3 gruboiei po xapgssczeniu Jem
831,17 m2 83|.I_?
/ razem m2 | 317
3.0 BUDOWA MIEISC POSTOJOWYCH 7
1 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowlokninami ukladanymi reeanic
0201/04
125 ml 125000
ravem ml 125,000
12 KNER 2-31 Warstwa odsaczajges o gruboscl po zageszezeniu 10em w korveie lub na exle) szerokesc drogi
0104703 7ageszCzANY mechanicznie
125 m2 125.00
fazem m2 12500
13 KNR 2.23 Podbudowa z thucznia $-31,5mm jednovarstwowa grubosei 15em 7 transportem
4109401 samochodowym materialdw
analogia
125 m2 125000
razem m2 125000
13 KNR 2.3 Nawterzchnie » kostki brukowey betonowe) grubaoser Scm szare). ukladane na podyspee
0511403 cementowo-plaskowg]
125 m2 125.00
razem m?2 125,00
13 KNR 2-31 L.awa belonowa 2 oporem pod Krawgzniki
0402/04
204 m3 2.0
razem m3 2.040
I1d KNR 2-31 Krawgzniki kamienne wystajgee o wannarach 15/30em na podsypee cementowo-piaskowc)
040403
&0 m 60,000
razZem m 60000




