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Nizej podpisani projektanciswiadczaj, ze projekt niniejszy zostat spadzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawdd®vlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zmpam.)

___________________________________________________________________________________________________|
Imie i nazwisko, Podpis

. ”
[ ] DI AWNIE N

Bran 23_ Wyszczegolnienie

mgr. inz. Marcin Kaczmarek

Sanitarna Projektowat: upr. POM/0206/POOS/08

i inz. Henryk Lowicki
Sprawdzit. upr. 3568/Gd/88

Tczew, grudzien 2012r.



SPIS TRESCI

1. Podstawa OPraCOWANIA.  ....ccoeeveeeiiiiiiieeeieeiiiiins e e e e eesai e e e e e eeeennns 3
2. ZAIOZENIA ...ciiieieieeeeettt e era e 3
3. Sie€ kanalizacji dE@SZCZOWE]. ......uceiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
4. Uwagi i Wnioski KO ACOWE. .....cccoeiieiiiiiiiiiieeeeeee e 9

Il. SPIS RYSUNKOW

. Plan orientacyjny skala 1:25000

. Plan sytuacyjny skala 1:500
Profil podtiny kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
. SzczegOt studni kanalizacji deszczowej skala 1:2

. Szczegot wpustu kanalizacji deszczowej skal& 1:2

arwN R

ll. SPIS ZALACZNIKOW

1. Uprawnienia budowlane oraz&m@adczenia o wpisie do Izby ignierow
2. Warunki techniczne
3. Uzgodnienia projektu



I. Opis Techniczny.
do projektu budowy kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego
w Tczewie

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora.

Warunki techniczne

Projekt branzy drogowej

Obowigzujgce normy i normatywy.
— Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zalozenia

Wody opadowe z ulicy Gryfa Pomorskiego zostang odprowadzone poprzez
projektowane wpusty uliczne (sztuk 5) do studni kanalizacyjnych (w sumie 5 sztuk)
projektowanej kanalizacji deszczowej dtugosci 88,05 mb, ktora z kolei podigczona
zostanie bezposrednio do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej fi400 wg rys. nr
2.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowe).

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z rur PCV —grubosciennych gtadkich o
Sciance litej grubosciennej klasy SN8 tgczonych na uszczelki gumowe P” wg .
PN — EN 1401; 1999 .

Przy przejsciu kanalow przez scianki studzienek stosowac tuleje uszczelniajgce.
W miejscach zigczen kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe gtebokosci
okoto 10 cm. Roboty ziemne wykonac¢ wg BN-83/8836-02.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek. Ulozony odcinek rury
kanatowe] po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki i podsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm
ponad wierzch rury , w koncowej fazie robét obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Na catej diugosci rurociggu strefe zasypki zagesci¢ z uwzglednieniem rezimu
strefy drog czy zieleni. Dla strefy drog zageszczenie wykona¢ do wspotczynnika
0,98

Studzienki rewizyjno — przeptywowe z osadnikiem min. 0,5m projektuje sie z
kregow betonowych @ 1200 mm z betonu B-45 tgczonych na uszczelki gumowe z
monolitycznym dnem z ptytami nadstudziennymi w trawnikach @ 144/ 600 mm z
wilazem zeliwnym — betonowym typu lekkiego , natomiast w jezdniach 1600/600
mm z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem typu ciezkiego @ 600 mm zeliwno —
betonowym klasy 400 utozonym na pierscieniach dystansowych , natomiast typu
lekkiego w trawnikach i chodnikach.

Styki potaczen kregdéw betonowych wyrobié zaprawa. Scianki kregéw betonowych
zabezpieczy¢ Abizolem. W studzienkach rewizyjnych osadzi¢ stopnie wtazowe
zeliwne w rozstawie co 30 cm.

Wpusty uliczne wykona¢ z betonu klasy minimum B-30 o $rednicy wewnetrznej @
500 mm z osadnikami gtebokosci minimum H = 1,0 m z betonowym pierscieniem
odcigzajagcym i koszem osadnikowym .

Poszczegolne elementy wpustu taczy¢ na uszczelki gumowe.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie z zachowaniem ostroznosci a w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie.

Uwaga:

Minimalne przykrycie przewodu 1,0m, w przypadku nie zachowania w/w warunku
przewod nalezy ociepli¢ keramzytem min. 30cm ponad wierzch rury.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ wedtug ponizszych wytycznych.
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3.1. Zagadnienia dotycz gce robdét ziemnych.

Dla potrzeb budowy przewoddéw kanalizacyjnych w metodg tradycyjng, nalezy
przewidzie¢, zgodnie z wytycznymi, nastepujace szerokosci pasa terenu:

* 2,0 m dla srednic przewodu 100-200 mm

Sgq to szerokosci orientacyjne przy uwzglednieniu przecietnych warunkow
gruntowych i mogg zmieniaC sie w zaleznosci od technologii wykonawstwa i
rodzaju gruntu. W przypadku, gdy przewody sg montowane na powierzchni terenu
(np PE) i pézniej opuszczane na dno wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba doktad-
nego odwodnienia wykopu, a ukfadanie przewodu moze sie odbywacé przy
niewielkim jego nawodnieniu (pod warunkiem spetnienia wymagan dla podsypki).
Przewdd PVC powinien by¢ montowany w wykopie. W zaleznosci od stopnia
nawodnienia stosuje sie znane i typowe przy robotach ziemnych sposoby
odwodnien. Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z
nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntdéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni.
W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki podtoze pod przewdd, to po-
winna ona mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,10 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku
gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Jesli zas w gruncie
znajdujg sie kamienie lub grunt jest skalny, albo tez grunt bedzie nawodniony po
wykonaniu kanatu, podioze powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,15 m. W
przypadku gruntéw stabych, takich np jak torfy, nalezy podtoze pod przewod
specjalnie przygotowac, np przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego,
a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania:

* nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m

* nie powinna by¢ zmrozona

*  nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie
zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem
wykopu. W przeciwnym razie nalezatloby usung¢ naruszony grunt na calej
powierzchni dna i zastgpi¢ go nowag podsypka. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu. W momencie ukitadania przewodu wyrownuje sie te roznice. W sytuacji,
kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupeinié te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym. Obsypke i zageszczania nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami omowionymi w rozdz. dotyczacym roboét ziemnych

3.2. Ogolne warunki uktadania (monta  zu) przewoddw.
Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0C do 30T,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5C. Odnosi sie to w szczegolnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami
z innych materiatdw. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie



przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

3.3. Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic
(0,5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu moze
odbywac sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w miare ukladania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow przewodu pokrywaly sie, zas przy
potgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Przewod po utozeniu powinien scisle przylegaé¢ do podioza na catej swej dlugosci
w co najmniej 1/4 jego obwodu. Zigcza powinny pozostaé odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu. Potaczenie kielichowe
przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentaciji projektowej.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przewody
uktadane przy bardzo duzych spadkach, np. w terenach goérzystych, powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem  wzdluznym. Sposoby takich
zabezpieczen, uwzgledniajgce miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu,
powinny byé podane w dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami
uzasadniajgcymi. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania.
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0C, nale zy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur
powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potagczone odcinki
rur lub tez fragmenty rur odwinietych z bebna sg przenoszone z miejsca taczenia
do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na
dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlgczy, lokalizacji studzienek i
innych weztéw oraz od rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym
podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygoto-
waniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztagcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

3.4. Gteboko $¢ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego i
izolacja przewodow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).



Glebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych
srodkow zabezpieczajgcych ustala ogolnie norma Wg tej normy gtebokosé
utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h, mierzone od wierzchu
rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu
h, 0 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyja¢ gtebokos¢ przykrycia o
0,1 m wiekszg od gtebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci
utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. keramzytem
(warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).
W miejscu skrzyzowania projektowanego rurociggu z przewodami energetycznymi
i teletechnicznym , nalezy zamontowa¢ na tych przewodach rure ostonowg
dwudzielng ochronng na dt. 2mb.

3.5. Laczenie elementéw przewoddw
Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone, oprocz elementéw z PVC, rowniez
z elementami wykonanymi z innych materiatow, takich jak: zeliwo, kamionka,
zelbet, PE. Zas$ taczenie wykonaé¢ za pomocg ztacz:
- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
Potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosc.
Szczegbétowe warunki montazu réznych rodzajow zitgcz, w szczegdlnosci po-
laczenia elementéw z PVC z elementami innych materiatéw, sg podawane przez
producentow wyrobow z PVC. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegaé
zalecanych przez nich wymagan i wskazoéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi
I wymagania podanej nizej. W praktyce najczesciej stosuje sie potaczenie
kielichowe weciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Przed wykonaniem tego potagczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno miec
kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos¢ réwng 2e,. Odcinki rur zakupione u
producenta powinny miec takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha
umieszczong uszczelke.
Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kornca
rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogq byé posmarowane
srodkiem zmniejszajagcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. — generalnie srodki
zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia
pierscienia i doktadnos¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca
rury w kielich mozna uzy¢ weciskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynnosé,
zwiaszcza przy wiekszych srednicach.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocqg
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby
kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta. Wykonanie zigcz klejonych wymaga
spetnienia okreslonych warunkow. Warunki te dotyczg zaréwno jakosci kleju, jak i
zachowania doktadnej procedury wykonywania ztgcza i powinny by¢ szczegotowo
okreslone przez producentow rur i Kleju. W zwigzku z tym nalezy przede
wszystkim zwrdci¢ uwage na:
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent
- czas i sposo6b rozprowadzania kleju na powierzchniach koncow rur
- czas oczekiwania na catkowite zwigzanie Kkleju (zlaczenie powierzchni
klejonych), po ktérych mozna dopiero przystapi¢ do proby szczelnosci.



Nie wolno stosowac kleju po uptywie terminu przydatnosci do uzycia. Niezaleznie
od powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju, konieczne jest dokftadne
odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnetrznej powierzchni
bosego konca rury i wewnetrznej powierzchni kielicha przed przystgpieniem do
naktadania kleju. Gtdbwnym czynnikiem majacym wptyw na prawidiowos¢ i efekt
wykonania potgczenia jest temperatura. Nalezy unika¢ klejenia przewodéw w
temperaturze ponizej 5C.

W przypadku koniecznosci tgczenia przewodow w niskiej temperaturze otoczenia,
nalezy wykonywac¢ te operacje, np. w specjalnie przygotowanym ogrzewanym
namiocie. W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonywac¢ w taki sposob,
aby ptaszczyzna ciecia byla prostopadta do osi rury. Zmiany kierunku przewodu w
poziomie i w pionie nalezy dokonywac za pomocg odpowiednich tukow i trojnikow.
Mozna réwniez wykorzysta¢ w tym celu wkasciwosé elastycznosci rur i ztgcz
kielichowych z pierscieniem gumowym. W tym drugim przypadku, ograniczeniem
sq maksymalne wartosci kata odchylenia osi i ugiecia rury. Nalezy w tym wypadku
przestrzega¢ zalecen i warunkow ustalonych przez danego producenta. Np. wg
danych jednego z producentéw wygina¢ mozna tylko na zimno rury o $rednicy w
zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o $rednicach 250n-500 mm nalezy
traktowa¢ jako sztywne, w zwigzku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne.
Wartosci maksymalnych wygieé¢ przewodu w zaleznosci od jego $rednicy podano
w tablicy.

Maksymalne dopuszczalne wygi ecia przewodu przy r0 znych jego
dtugo sciach

Maksymalne wygiecie[m] przy dtugosci
Srednica[mm] [m]
8 12 16
100 0,24 0,54 0,97
125 0,21 0,48 0,85
150 0,17 0,38 0,67
200 0,13 0,30 0,53

3.6.Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane doktadnie wg ustalen i
pozwolenia wydanych przez ich witascicieli. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materialu rury ostonowej, diugosci i
gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowe; itp.
Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane
nizej. W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnych drog, mozna
prowadzi¢ przewody bez rury ostonowe] — nalezy przy tym zachowaé gtebokosc¢
przykrycia co najmniej 1,5 m. W drogach o intensywnym ruchu itp., przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Sposob instalowania rur ostonowych
wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przecigganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe,
zeliwne, a takze z PVC o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z
kielichem z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubosc¢ $cianki
rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi.

Przewdd moze by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczenia ztgcz w rurze
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ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosc¢ przejscia, nalezy przed
utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Wewnatrz rury ostonowej
przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np. z
tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), ktorych rozstaw
powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Podpory powinny zapewnia¢ kontakt
z przewodem na 30-50% obwodu i mie¢ szerokos¢ kilku centymetrow. Rozstaw
nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur
(zawiera sie on w granicach od 0,5 do 2,0 m). Na koncach rur ostonowych
powinny by¢é wykonane studzienki lub komory rewizyjne. Dlugos¢ rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody i powinna byé uzgodniona z wiascicielem
(zarzadzajgcym) obiektu. Przejscia przewodem nad powierzchnig terenu (rzeki,
jary itp.) tj. podwieszenie rurociggu, powinny byé wykonane wg oddzielnych czesci
dokumentacji. Powinny by¢ w nich uwzglednione takie miedzy innymi aspekty jak:
- Sposo6b i rozstaw zamocowan

- izolacja termiczna.

W miejscach przej$¢ przewodu przez $Sciany obiektéw, nie wolno umieszczac
zlacz. W tych przypadkach przewdd powinien znajdowac sie w rurze ostonowej, a
przestrzeh miedzy rurg ostonowg i przewodem powinna by¢é wypetniona
materiatlem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa Ilub z jednoczesnym
zabezpieczeniem rury z tworzywa.

3.7. Proby szczelno s$ci

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

sciekbw do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w

normie. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegblng uwage

zastuguija:

o odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami

o nalezy zamkngé wszystkie odgatezienia

o przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno byc¢
obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

0 przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

0 podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w
czasie: 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m

0 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m

0 podczas badania na infitracje nie powinno by¢ naptywu wody do kantu w
czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

3.8. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory

koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robot przed

zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robét

podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

0 sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w
szczegolnosci zastosowanych materiatdow



o0 sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych, a w szczegdélnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania

0 sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdllnosci
zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku

0 sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w
szczegolnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmochienia i bloki
oporowe

o0 sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, i innych elementow

0 przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé

odbioru koncowego, ktory polega na:

0 sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzeniu protokotow z prob szczelnosci,

0 sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie
zmiany i uzupetnienia

o0 sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania
studzienek, wpustow i innych elementow.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz

potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania

nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w

protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

4. Uwagi i wnioski ko nAcowe.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja
Sanitarna i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogélnymi.
- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie z
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.
- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych i recznych nalezy
przestrzegaé¢ przepiséw BHP ogolnych i branzowych.
- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z
istniejacym uzbrojeniem wykona¢ recznie jako wasko przestrzenne, ze
zwréceniem szczegolnej uwagi.
- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
powiadomic¢ zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w
rejonie prowadzonych robot.
- W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy dokladnie zainwentaryzowac
istniejace urzadzenia podziemne celem unikniecia kolizji z projektowanymi
przytaczami.
- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytaczy i sieci zgodnie z
projektem zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét do gestora sieci
- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow, uzgodnieh
wydanych przez gestorow sieciowych.

Projektant:

mgr. inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/POOS/08



BIOZ - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa sporzadzenia informaciji
e art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz.U.00.106.1126 z pOzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
» prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej
e prace zewnetrzne, terenowe, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, utozeniem i
podwieszeniem rurociggow i zasypaniem wykopow.
Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, ptukanie, dezynfekcje, préby szczelnosci,
odbiory.
Istniejgce obiekty budowlane
Istniejgca sieC energetyczna niskiego napiecia, teletechniczna, gazowa oraz
projektowane oswietlenie drogowe i wodociggowej, obiekt mostowy, przepust.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na
wystepujgce kolizje.
Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikéw jak i rowniez
0s6b przypadkowych jest fakt prowadzenia robot w wykopach.
Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikoéw zwitaszcza w
Ssrodowisku mokrym przy wodzie.
Ponadto zagrozenie moze stwarza¢ wykonywanie wykopow w poblizu istniejgcych
drzew oraz stupow jak rowniez w poblizu czynnego ruchu ulicznego.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Do ewentualnie przewidywanych zagrozenh w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

* mozliwos¢ potracenia przez samochod w czasie wykonywanie prac w poblizu

jezdni,

* mozliwo$¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

* mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

« mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

« mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas uzywania elektronarzedzi,

e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

» stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

» okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

» szkolenie wstepne z zakresu BHP

» szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robot, zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p0z.844 ze zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
» srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
szkolenia BHP
srodki ochrony indywidualnej
staty nadzor nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy
wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez
stuzb specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)
wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy

» $rodki ochrony indywidualnej:
rekawice robocze
odziez robocza
buty robocze
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

» zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.

Roboty zewnetrzne:

* wykopy wykonywa¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowane,

e teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢é przed osobami
postronnymi,

« w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkbw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materialtbw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robot ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych,

e urobek z wyporu gruntu pod zbiorniki nalezy odwiez¢ na staty odkiad w
miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce
gruntéw nasypowych.

e napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow urzadzen,
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roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejagcym wykonywac
recznie, stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do
wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:
wykonanie wykopu i podfoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
-przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
- zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,
odktad - grunt z wykopéw nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od gornej krawedzi wykopu obudowanego,
codziennie przed przystgpieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Opracowat:

mgr. inz. Marcin Kaczmarek
POM/0206/POOS/08
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ZAL ACZNIKI
|. Uprawnienia budowlane oraz za s'yviadczenia 0 Wpisie_do Izby In _iynje__rc_f)_w._ |

BLOMORSKA OKBEGOWS,
1ZBA IWTNIEROW EULOWNIGTWA

23:840 Gdadask, ul. Swigtojadaka 4L 44 ’ .

H Tk (030) 3248077 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
fux (0-58) 201-44.98

syg. akt 239/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
ftj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 03.11.1981 r. w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie

Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

'/ji Kwalifikacyjnej:

Okregowe) KOZA" Kwalifikacyinej

Rysia}(f Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
OkrggaweiKomisji Kwalifikacyjnej

ety
' Leszek Niedostatkiewicz

\ CZLONEK
Okregowej K}ip&s}‘i Kwzlifikacyinej

i
,746‘)’01(1{ Suligowski
CHrzymaja /
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Pan Marcin Jacek Kaczmarek w ramach posiadane] speciainoici upowainiony jest do:

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do: -

1} do sporzadzania projekfu zagospodarowania dzialki lub terenn, z zakresic
specjalnodei niniejszych uprawnien

2) projekiowania obiekiu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,.

14



G W P OLSKA
A =~

7 ! | I B A
/' ‘\)\ \\S- )
%ﬁ; INZYNIEROW
==k E 1 supownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UWB-G8X-41C *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/09

adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dabrowka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2012-02-16 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomarskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 Ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone beipiecznym podpisem eélektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine god wagledem skutkéw prawnych dokumentom-opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. }

* Weryfikacje poprawnodei danych w ninigjszym zaswiadezenlu meina sprawdzlc za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronig Polskiej Izby Inzynigréw Budownictwa wwiw.pilb.orgipl lub kontaktuige sig 2z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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ne 39€8/Ga/L8

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust, pkt 1 e 1§ 13 ush. 1 pkt. | l;

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowe] i Dcf\rony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Honrvie 3owlnld

(nazwisko | m'lle)
1&yniare hudovm!ctrm rodnege
(tytul noukowy — mwodowy)r B

urodzony(a) dnia h*s.jemnja e AR hwrw Wilgquu

Obywatel(ka)

posiada przygotowonie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
instalacvino - in?ﬂ?ﬁ’i’r’e":’:‘@!nﬁ

w specjalnoci e
(rodzgj specjolnoéci |echnil:+znn—budnwluna|)

' slecl sanitarnvech ormz in3talacii sanitarnych,—-——e—-
w zakresie WG Pt it Mt SRR
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Dbywatel(ka) Henryk Lowickd W

o Jest upowainiony(a) do:
(i[niq i nozwiska) %

1/ sporzadzasnia projektdw sieci wodscigrovych, kanalizacy)nyeh
i -cieplnych uzbrojenia terenu,
2/ w budownictwie vsév tizycznych = de kierowania, nadzorowania
i kontrolowania pudowy, klerowania i kontrolowania wytwarzania
konsztrukeyinych elementéw sieci oraz oceniania i hadania stam
technicznege sieci wodociggowych, kanalizacyjnyeh 1 eieplnych.
3/ sporzadzania projektéy instalacii sanitarnych,

4/ w budowmictwie oszdh fizyecznyeh - de kierowania, madzorowania
4 ¥ontrolowania budowy, kierowanla i konbrolowanla wytwarzania
konstrukeyinych elementédw instalac)ii oraz oncenjania i badania
stanu techniczenege instalacji sanitarnyeh.

04 decyzjl powy2szej siuzy stronie prawo wniesienia edwolania
do Ministra Gospodarki Przes’t;i'ﬁem}aj}. i BUdownictwa w Warszawie,

ul. VispSlna nr 25 za podradn} _t\)’g. Wydziaiu w terminie 14
2ad Aarmcrantd iy s T LN\
URZADLMC;&W 323 dorseean iy et NPy S ———
80 958 w Cdansku Felag e oty ot 0y, /

Wydzial U rhanistyki,
Architektury i Hadzoru Budowlanego

Potwierdza sie zgodnasc
z aktami archiwalnymi.

‘- >, i i
B o AW
-,_:‘ ME:J(*Y s 4—‘)\ il

Gdarisk- 1993—08;19

DYREKTOR YDZIALU
‘VL,\/'L/\

W.E.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Dominik towicki
83-010 Rotmanka ul. Sosnowa 32

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0141/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-03-01 do 2013-02-28

. POMORSKA OKRECOWA
Gdansk 2012-02-08 r. 1ZBA INZY COOWNE
A INZYNIEROW EUDOWNICTW A
80-840 Gdafiek, nl. Swietojufinks 42,44 PRZEWODAI ‘%CY RADE
(&) I:\. (C\r?{‘} 3?4-59777
Fox (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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Il. Warunki techniczne.

UNIA EUROPEJSKA
IrgRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJ

Tczew dnia 05.11.2012 ¢
- WOTC! /7172012 +

URZAD MIEJSKI

Wydzial Spraw Komunalnych
ul. Pilsudskiego 1

83 - 110 Tezew

Nazwisko, imi¢ wnioskodawcy:

Adres zamieszkania:

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzenia wod opadowych z ukicy Gryfa Pomorskiego w Tczewie dz. nr 275/4.

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

1.1. Miejsce wigczenia - do kanalizacji deszczowej & 400 lub do kan.
deszczowej @ 160 w ul. Gryfa Pomorskiego,
po zwigkszeniu Srednic studni i istniejacej sieci
kan.deszczowej. Srednice sieci ustali projektant
po obliczeniu zlewni.

1.2. Material - rury kielichowe PCV laczone na uszczelki

gumowe, $rednicg okresli projektant,

- w przypadku zmiany kierunku studzienka
rewizyjna betonowa lub _ ztworzywa
sztucznego,

1.3. Minimalny spadek - normatywny w zalezmosei od srednicy

rurociagu,
i i Kanalizacji 4 130 11,58 5313884 Sad Rejonowy Gdansk - Péinoc
?H:: \:‘odociggéw I ? glx g g?’.-o 5251 w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy
B3-110 Tozew www.zwik tezew.ol KRS nr 0000022543
ul. Czatkowska 8 e-mail: Zwik@zwik tczew.pl NIP 593 - 010 -

Kapital zakiadowy - 28.535. 500,00 zt
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2. Warunki wykonania:

2.1. Dokumentacie projektowa sieci uzgodni¢ w Dziale Technicznym ZWiK .

2.2. Wszystkie prace zwiazane Z wykonaniem sieci wykonuja osoby uprawnione na
koszt wnioskodawey.

2.3. Termin rozpoczecia robot zglosi¢ do 7ZWiK z kilkudniowym wyprzedzeniem.

3. Odbior sieci:

3.1. Wykonane sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do ZWiK
w celu dokonania odbioru i spisania protokotu odbioru technicznego w wykopie
otwartym.

32. Do dzialu Technicznego ZWiK dostarczy¢ nastepujace dokumenty wymagane
do spisania protokohu odbioru koficowego:

- protokét odbioru technicznego w wykopie otwartym,
- inwentaryzacje geodezyjna,

Jako$é wod opadowych wprowadzanych do sieci k.deszezowej powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w rozp. Ministra Srodowiska z dnia
24.lipea.2006r.[Dz.U.Nr.137 z 2006r. Poz.984]

Szezegoly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji.
Niniejsze warunki wazne sz dwa lata tj. do dnia 05.11.2014 r

Z-ca Dyrektora

d/s Techpicznych /
ZWiK Splzoo ToreW
Pz‘of}[ Jereczek
K/o
TT —a/a

. 45/:4&4%{5@3
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[ll. Uzgodnienia

URZAD MIEJSKI
3-110 w Tczewie
itsudskie 1
Widia Spany Karnunelyeh Tezew 23.11.2012¢
WSK.7021.4.81.2012

EcoTech Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. M.Reja 3, 80-404 Gdarsk

Urzad Miejski w Tczewie Wydzial Spraw Komunalnych uzgadnia dokumentacje Budowy

kanalizacji deszczowej na odcinku ul.Gryfa Pomorskiego w Tczewie na przedstawionej na
rysunkach 2 zuwagami :

1.

2
3.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci z siecia o$wietleniowg na kable
zastosowac rury ostonowe.

Prace ziemne w miejscach kolizji wykonywaé recznie.

Zachowaé¢ wymagane normami odleglosci zblizen do infrastruktury o$wietlenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob najmnie] szkodzacy drzewom i krzewom (strefie
korzeniowej), recznie - bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Ztozy¢ do zarzadey drogi z wyprzedzeniem 14 dniowym wniosek na zajecie pasa
drogowego

Dokumentacje uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég w Tezewie
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INSPEKTOR®

7S 'f:('h*'ff,.'.:x'.;.

X
EcoTech Sp. zo.0. Sp. k. - Terks
i " x = £ T
e A o ul. M. Reja 3, 80-404 Gdarisk, Tel. 58 344 83 83 e et
lz ne SFSZEF z Frrdiemist risimn musr  Budowa kenalizadli deszczows]
Al gy ) Rirsdri A na odcinku ul. Gryfa Pomorskiege
Fon i e i Rrstadt PLAN SYTUACYINY
e It e o e i S ##=  ul, Gryfa Pomorskiego
» 7 8C *
L e oAl o ST ooy uahwo ks posemess 83-110 Tezew
Ha. ozt E : v Frowe e Urzad Miejski w Tezewie
e g e el V) C N B
# cbowezy, o b e i b e = s _8_3-110Taew _
Wykonasca: Ustuy’ Geodlezy jnor-Kurtograficzne Renata Borcrewsha fze Crafitou mmrani ol
11.2012 mgr. inz. Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
; g 5 e | Gt
QO  projekiowane studnie 21200 mm > b S— —
[} ieklowane uliczne Ry o growniEni R
proj wpusty int. Henryk Eowicki 3568/Go/88
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LAKEAD WODOCIAGOW t KANALIZACH Sp. z 0.0

Uzgodnienie
Lzgodniono L.l
A
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Pm-m"ka Sp6tka Gazownictwa $p. 2 0.0.
Jtowa 41/43, 80-858 Gdansk
zaktad Gazawniczy w Gdarisku

u w Gdansky

Dystrybuci G

ul vixlowa 41/43.

tei 473 325 83 06 faks
NIP 583 28037 95

KI5 5u0142725 REGOR 192811620-00022

Uzgodnienie 0528/1740/EG/2012
Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)
Nazwa zadania: budowa kanalizacji deszczowej
Rodzaj sieci: nie dotyczy
Srednica: nie dotyczy
Dlugosé: nie dotyczy
Nrwarunkow tech.: nie dotyczy

Nazwa opracowania: projekt trasy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Brak
Miejscowosc: Gdansk (gm. Gdarisk)
Adres: ul. Gryfa Pomorskiego
Inwestor: Gmina Miejska Tczew, 83-110 Tczew, ul. Pitsudskiego 1, -

Ecotech Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, ul. Reja 3, 80-404 Gdarsk, 607582358, Marcin Kaczmarek,
upr. nr: POM/0206/POOS/08

Projektant:

Warunki uzgodnienia

T dri

ie do siedziby Rejonu Dystrybucii Gazu wy

£ systemem

¢ na pedstawie pr W kontrolrych potwierdzenych

Q’BZDWE]

aniem. Zardwng

Star
z tytb'J poniesicne] w zwiazku z uszkodzeniem szkedy wyn (“NEj Bo
nia W’CICZH,..\-

£ Eazcwnic:wa sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niez
I i1 Gazu pod nr telsfconu 992.
przez ckres 24 miesiecy od daty jego wydania.

nienie jest wa
i zasypaniem skrzyZowanie z gazociagiem zglosié de odbioru do BPDG Tozew

Uwagi: KIEROWHIK
Dxiat Techniczny Rejonu
Bez uwag g
%)
Uzgodnienie wydane: 26/11/2012 |, przez: Ryszard Sural /... (‘:‘Ka)c'ﬂl-lﬁska
podpis

24



Mege ob ceiti projSitonych

skoia & 8
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Pz or 2752276 e

Aekusz mapy « BFSETIAES
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iover pazia ooh £
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Hape_jest aktualee pod

i

UWAGA:

Bfe driatek obgtich Zokresen Qpracorena n peaeprowndzon badendy Ksig Weczystych ped | Sowr
lafen mstape  abcisten Shactie scani grunforyn

ewancy jne dotyceuce grenc delek i Speiniju wmgul Okresiooych
» obuwizis i Stendaraich .

105, techiczny
Wykonawear Ustugl Geogezy jno-Kartograficzne Kemta Barczessin

Legenda

—s— projektowana kanalizacja deszczowa

O  projektowane studnie 1200 mm
o projektowane wpusty uliczne

PeT. .1

EcoTech Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdarisk, Tel. 58 344 83 83

PLAN SYTUACYINY

ey Budowa kanalizadji deszczowe)
na oddnku ul.,zc?r?fa Pomorskiego

B3-110 Tzew

1
r_}J
a

| Pitsudskiego 1
Sanitarna 110 Toren

{prwnEn

magr. inZ. Mardn Kaczmarek POM/0206/POOS/08

aramriené:

3568/Gd/88
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\ong_odenids ! G fin. Formosleisp,

ENERGA - QPERATOR SA

Oddziatw Gdafisku
Rejon Dystrybucjiw Tezewie, ul. Nowa 5
tel.058 531-22-77,058 531-24-19

Nr uzgodnignia
wazne 60 .4
projektowania: ..

A24p. o

Wykonawca robot winfﬁnjz'giosié pisemnie |ub faksem :
do Rejoru Dystrybuicit w Tozewie ul. Nowa 5, tel. 058 53
Jub 058 531 60 28 rozpoczecie robiét na § dnf wezesaks
addzielnis dla kazdej kolizil celem ustalenia bifszych szt .
gotow wystepujacyeh kolizji z urzadzeniami enargetycznyia !
Przy wykonywaniu robt napotkang urzadzenia energetycne -
traktowaé jako czynne {pod napigciem-mogace grozi¢ pora-
zeniem) | zachowad warunki bezpieczedistwa. Kosziy naprav:

I ponlesions straty przez ENERGE na skutek ewentuainych
uszkodzer Urzadzedi energetycznych podczas wykonywar i '
fobot pokrywa wykonawea. .

_ | UWAGI DCDATKOWE:

- :
1. Iztisjace kable energetyczng naniesiona na plante

kolOrem czernonym.

. 2. Roboly ziemne na skrzytowaniach | zbiizeniach

zlstnieiaoymi kablami engrgetycznymi nalezy wykony-
viad rpcznie. "~k . o g,

3. Krzyzujace kable energetyczne wykonawca powlinien’
zlokalizowat za pomocg probnych preekopdw recznych

4. Naledy zachowad prspisowe odleglodc] od Istniefacych .-~

kabli energetycznych. "y '

& W prejekcie nalezy pokazas sposah skrzviowanta
projektowanych urzadzed 2 Istnigfacym! kablamit
energetycznymi oraz zanezpisezenia kabil w wykopach
przed obsuwankem sig 1 porazenlem 2 przed fozpncze-
clam robat vzgoomé w Resans Dystiybuch w Tozewie. -

6. Migjsca skrzyzowai 2 kapiami przed Tasypaniam wyke
pow zgtosic do sabloru w Refonle Dysinybuciiw Tezswie -

7. W anejscack skrzyzowan | zblizen orojektowane) siect

s kanalizacy! z istniefqeymi kablaini energetyczny’
ni: kavle nalezy 2atodyd przepusty kablowe 2 i dwupe-
Jawiowych grubodeiennych. Rury powinny wysiawae
0,5 m poza prejektowana sies lub kanalizaclg.

8.\ przypadky uszkodzenia kabli energetycanych wyko-

nawca pokrvje koszy naprawy oraz sirat ponlesionych
przez odblorcow w wyniku zanlku naplgsia.

9. Powy?sze prace wykanywaé pod nadzorem pracownika
Rejonu Dystrybucll w Tezewdz.

WPLYNELO
EcoTech Sp. 2 0.0, Sp. K.

outa: .. A, M) 42 4,

Dewretaci: ... T Y.,
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Miejsce i data: Tczew, 13 grudzien 2012

GMINA MIEJSKA TCZEW
NIP: 593-000-56-78
83-110 Tczew
pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

Wasz znak: - z dnia: 2012.12.07
Whiosek nr GG-2UD.6630.1.548.2012 z dnia 07.12.2012

Termin posiedzenia: 12.12.2012

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 . w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia Starosty Tczewskiego
z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 12/2001- powotanie Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i
z dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 — zmiana skiadu Zespolu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;j.

UZGADNIA

trasa kanalizacji deszczowej na odcinku czesci ul. Gryfa Pomorskiego i odprowadzenie wod
do istniejacej sieci kd 400 na dz.280/4

Lokalizacja obiektu: miasto Tezew, ul. Gryfa Pomorskiego Obreb 5, dz.: 275/2, 280/4
UWAGI | _ZALECENIA do opinii GG-ZUD.6630.1.548.2012

1. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 1.,
- o warunkach zabudowy,
. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- o pozwoleniu na budowe.
3. O wystapieniu wiw przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
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6.

10.
11.

Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (W przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestyciji.
Warunkiem odbioru realizowanych obiektow jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.
Wazystkie trwate znaki podiegaja ochronie.

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

POMORSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SPOEKA Z 0.0. ODDZIAL ZAKEAD GAZOWNICZY W GDANSKU
zgodnie z uzgodnieniem

WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWO POWIATOWE

zalaczy¢ mape ewidencyjna z whiesiona trasa projektowanej inwestycji

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP.Z 0.0.

zgodnie z uzgodnieniem

VS y '-} .
Mkl T8y
IPrzewodniczacy Zespolu Uzgadniania

Dokumentacii Projektowej/
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