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Adres zamieszrkania:

Doty Wniosku o wydanie warunkéw technieznych podlaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej drenaiu odwodniajacego , projektowanego szkolnego boiska
lekkoatletycznego dla Gimnazjum nr 3 ul. Jagielly 8 w Tezewie,

1. Sie¢ kanalizacji deszezowej

Istniejgee sieci kanalizacji deszezowej nalezy przeniedé poza teren projektowancgo
bﬁmka lekkoatletycznego.

Istnieje tez mozliwodé wymienienia istniej cy:'y h sieci na rury PEHD zgrzewane a

istniejace studnie kanalizacji deszezowej przeniesé poza obreb proje ektowanego boiska.
Projektowane odwodnienie  boiska wilgezy¢ da gzzemcsumych studni kanalizacji
deszczowe].
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¢ Wykonang sie¢ przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do ZWilk w celu dokonania

odbioru i spisania protokolu odbioru technicznego w wykopie otwartym.

e Do dzialu technicznego ZWiK dostarczy¢ nastepujace dokumenty wymagane
do spisania protokoltu odbioru koncowego:
- protokol odbioru technicznego w wykopie otwartyn,
~ protokot z prob cisnieniowych,
- inwentaryzacje geodezying wykonanych sieci,

Szezegoly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji.

Niniejsze warunki waine sa dwa lata tj. do dnia 18.62.2016r
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